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HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primacialne nam. 1, P. O.Box 192, 814 99 Bratislava 1

MAGS SSU 28374/2023/9461-23/Ma Bratislava 12.01.2023

ROZHODNUTIE

Hlavné mesto SR Bratislava, ako prislusny Specidlny stavebny arad pre miestne cesty
I. a Il triedy (d’alej len ,,Specidlny stavebny arad®), podl'a § 2 pism. a) zdkona ¢. 416/2001 Z.
z. o prechode niektorych pdsobnosti z organov Statnej spravy na obce  a na vyssie tizemné
celky v zneni neskorSich predpisov, § 3a ods. 4 zakona ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (d’alej len ,.cestny zakon*) v zneni neskorSich predpisov, § 5 zakona
¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov, § 120 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len ,stavebny zdkon*)
v zneni neskorSich predpisov, podla V. &asti Statitu hlavného mesta SR Bratislavy,
v stavebnom konani preskiimal podl'a § 62 stavebného zakona Ziadost' o stavebné povolenie,
ktort dita 11.02.2019 podala na Okresny tirad Bratislava spolo¢nost MANAGEMENT REAL,
s.r.0., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava v zastipeni spoloénosti Bory a.s., Digital Park II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO 36 740 896, splnomocneného zastupcu stavebnika,
ktorym je na zdklade Zmluvy o spolupraci ¢. 246508772000 hlavné mesto SR Bratislava,
Primacialne ndmestie 1, 814 71 Bratislava, ICO 00 603 481 (dalej len ,stavebnik™) a diia
18.3.2019 Okresny urad Bratislava postipil na hlavné mesto SR Bratislava a na zaklade tohto
preskumania vydava v silade s § 32, § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(d’alej len ,,spravny poriadok™) v zneni neskor$ich predpisov, podla § 66 stavebného zdkona
a § 10 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného
zakona

stavebné povolenie

na stavebné objekty:

0. Priprava tizemia, demolacie, vegetatné apravy
C 001 Priprava izemia a demolécie
C 010 Vegetaéné Gpravy

1. Cestné objekty
C 101 Predlzenie Saratovskej ulice

C 101.1 Chodnik pozdiz predizenia Saratovskej ulice
C 102 Uprava Agatovej ulice

C 104 Uprava cesty 11/505

C 111 Cesta pre cyklistov

C 120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

2. Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, protihlukové opatrenia
C 201 Zelezni¢ny most na trati Bratislava — Kuty v #km 46,504

C 202 Tesniaca vaiia na pred{zeni Saratovskej ul.

C 251 Protihlukové opatrenia

3. Oplotenia, pristupy na pozemky )
C 301 Oplotenia a pristup do zahradkarskej osady pozdlz Saratovskej

4. Upravy Zelezni¢ného zvriku a zariadeni ZSR
C 401 Upravy Zelezni¢ného zvr§ku
C 451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504



| (]

MAGS S5U 28374/2023/521784-22/Ma

C 453 Zriadenie tvirnicovej trasy

C 454 Prelozka 6 kV kabla ZSR

C 455 Prelozka dialkového optického kibla ZSR

C 456 Prelozka dialkového metalického kabla ZSR

C 457 Prekladka transformovne ZSR

C 458 Prelozka reléového objektu ZSR

C 459 Pripojka NN pre zabezpedovacie zariadenie ZSR

5. Kanalizacie, vodovody

C 501 Kanalizécia cesty prediZenia Saratovskej ul.

C 502 Kanalizacia tesniacej vane na prediZeni Saratovskej

C 504 Uprava kanalizacic v krizovatke Saratovska — I1/505

C 506 Ochrana kanalizacie DN 1000 pod tesniacou vahou

C 507 Uprava $acht splagkovej kanalizdcie DN 400 (zbera¢ SI)
C 508 Prelozka dazd'ovej kanalizacie DN 300 Saratovskej ul.
C 510 Odvodnenie krizovatky Saratovskd — Agatova

6. Silnopritdové vedenia, slabopriadové vedenia

C 601 Prelozka VN 22kV vedeni — linky &. 141, 142, 1041, 211, F305.1, F305.2
C 602 Ochrana VN 22 kV vedeni — linky ¢&. 405, 438, 1041

C 603 Prelozka VN 22kV vedenia — linka ¢. 494

C 604 Prelozka VN 22kV vedenia — linka &. 495

C 605 Uprava a ochrana VN 22 kV vedeni — linky & F113.2 a F305.2

C 610 Pripojka NN pre CDS kriZzovatky Saratovska — IF/505

C 61l Pripojka NN pre vergjné osvetlenie v krizovatke Saratovskd — Agatova

C 612 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska — Agatova

C 615 Prelozka prepojovacicho kabla NN OK3-OK4

C 623 Slovak Telekom — ochrana a prekladka MK

C 624 ZSE Energia — prekladka MOK

C 651 Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. v km 0,3 — Agatova ul.
C 652 Verejné osvetlenie prediZenia Saratovskej ul. —km 0,3 - KU

C 654 Uprava verejného osvetlenia cesty I1/505

7. Plynovody
C 701 Prelozka VIL plynovodu DN 200

8. Dotasné objekty pocas vystavby
C 801 Provizomy Zelezni¢ny most na trati Bratislava hl. stanica — Kty v Zkm 46,504

Prevadzkové sithory

C 691 CDS krizovatky Saratovska — I1/505

C 692 CDS kriZovatky Saratovska — Agatova

C 694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska - Apatova

tvoriace sidast’ stavby: ,,Nové dopravné prepojenie I1/505 s MC Diibravka® ,

miesto stavby:

v katastralnon vzemi Dabravka

na pozemkoch registra ,,C* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely ¢&islo 3418/41, 3418/56,
3419/1, 3419/16, 3419/17, 3423/2, 3426/3, 3426/4, 3423/10, 3430/1, 3430/9, 3432/3, 3433/2,
3435, 3446/1, 3446/161, 3446/33, 3446/34, 3446/35, 3446/36, 3446/37, 3446/38, 3446/40,
3446/41, 3446/42, 3446/43, 3446/44, 3446/45, 3446/47, 3446/50, 3446/51, 3446/52, 3446/53,
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3446/54, 3446/55, 3446/56, 3446/57, 3446/58, 3446/59, 3446/60, 3446/61, 3446/62, 3446/63,
34406/64, 3446/65, 3447/3, 3447/4, 3447/6, 3448/131, 3448/60, 3448/69, 3451/1, 3451/7;

na pozemkoch podl'a registra ,,E* katastra nehnutel'nosti vedené ako parcely ¢islo 1063, 1129,
1130, 1139/1,1-3191/360, 1-3192/100, 1-3193, 1-3194, 1-3195/2, 1-3198, 1-3199/1, 1-3199/2,
1-3199/3, 1-3199/4, 1-3232/100, £-3232/200, 1-3232/400, 2-2613/300;

v katastralnom tizemi Devinska Novda Ves

na pozemkoch registra ,,C* katastra nehnutel'nosti vedené ako parcely ¢islo 2822/41, 2822/62,
2822/64, 2823/1, 2823/10, 2823/11, 2823/14, 2823/15, 2823/18, 2823/19, 2823/21, 2826/12,
2826/13, 2826/19, 2826/20, 2835/78, 2835/209;

na pozemkoch podla registra ,,E% katastra nehnutelnosti vedené ako parcely ¢islo 3188/6,
3189/, 3190/1, 3231, 3235/5;

v katastralnom uzemi Lamac .

na pozemkoch registra ,,C* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely &islo 3495/1, 3495/100,
3495/101, 3495/102, 3495/12, 3495/126, 3495/127, 3495/128, 3495/129, 3495/130, 3495/131,
3495/132, 3495/133, 3495/135, 3495/15, 3495/16, 3495/17, 3495/18, 3495/19, 3495/2,
3495/20, 3495/21, 3495/22, 3495/23, 3495/234, 3495/238, 3495/24, 3495/240, 3495/243,
3495/25, 3495/26, 3495/2771, 3495/272, 3495/3, 3495/7, 3495/32, 3495/33, 3495/4, 3495/46,
3495/47, 3495/48, 3495/5, 3495/55, 3495/56, 3495/6, 3495/9, 3495/92, 3495/93, 3495/94,
3495/96, 3495/97, 3495/98, 3495/99, 641/17, 641/42, 644/633, 644/634, 644/789, 647/17,
647/18, 647/19, 648/1, 648/16, 648/17, 648/18, 648/2, 648/21, 649/36, 650;

na pozemkoch podl'a registra ,,E“ katastra nehnutel'nosti vedené ako parcely &islo 2507, 2510,
2516/2, 2519, 2528/2, 2531, 2540, 2543/2, 2552/2, 2555/2, 2564, 2565/2, 2574, 2575, 2585,
2594, 2595, 2599/1, 2600, 2605, 2606/1, 2606/4, 2613/200, 2613/300, 2614/200;

druh stavby: dopravna infradtruktira — trvala liniova stavba, novostavba

icel stavby: miestna cesta — technickd a dopravna infrastruktira, dopravné prepojenie cesty
I1/505 s mestskou ¢ast'ou Bratislava-Duabravka.

Na stavbu vydala mestské Cast’ Bratislava-Devinska Nova Ves rozhodnutie o umiestneni
stavby ¢ DNV 2014/1116/UR/10/PL zo dfia 19.12.2014, ktorého platnost’ prediiila
rozhodnutim & 2017/1870/UR-prediz./15/TH zo diia 10.10.2017 a splnenie podmienok
uréenych tymto rozhodnutim overila zaviznym stanoviskom &. 2016/639-41/sthlas/PL zo dfia
18.04.2016, zavdznym stanoviskom €. 2016/639-40/sthlas/PL zo dia 18.04.2016 a zaviznym
stanoviskom ¢. 2016/313/s0hlas/TH zo dna 08.03.2016. K predmetnej stavbe vydal zaviizné
stanovisko Okresny Grad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii & OU-
BA-OCDPK2-2016/020120/JTA zo dia 20.04.2016 a Ministerstvo dopravy a vystavby SR,
sekcia Zeleznitnej dopravy a drah, odbor drahovy stavebny trad & 27263/2018/SZDD/77028
zo diia 11,10.2018.

Ukastnici konania;

e Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne namestic 1, 814 99 Bratislava, ICO
00 603 481

e Bory a.s., Digital Park 11, Einsteinova 25, 851 04 Bratislava, 1ICO 36 740 896

e MANAGEMENT REAL, s.r.0., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO 35 733 411

e Ing. Jan Kudnir, Ing. Marek Smelik, Ing. Gabor Szabé, PhD., Ing. Mati$ Uhlik, Ing.
Gabriel Simon, Ing. Jozef Valo, Ing. Gabriela Kotatovd, Ing, Eduard Prochac, Ing.
Vladimir Vy3ny, Ing. Jaroslav Svec, Ing. Dusan Drzik, Ing. Andrej Izakovig, Ing. Ivana
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Golanova, Ivan Bab, Ing. Janka Mrdzovs, Ing. Michal Doval, Alfonz Lancaric,
REMING CONSULT a.s., Tmavska cesta 27, 831 04 Bratislava (projektanti)

e vlasinici pozemkov a stavieb priamo dotknutych:
v katastralnom tizemi Dibravka
na pozemkoch registra ,,C* katastra nehnutel'nosti vedené ako parcely cislo 3418/41,
3418/56, 3419/1, 3419/16, 3419/17, 3423/2, 3426/3, 3426/4, 3423/10, 3430/1, 343(0/9,
343273, 3433/2, 3435, 3446/1, 3446/161, 3446/33, 3446/34, 3446/35, 3446/36,
3446/37, 3446/38, 3446/40, 3446/41, 3446/42, 3446/43, 3446/44, 3446/45, 3446/47,
3446/50, 3446/51, 3446/52, 3446/53, 3446/54, 3446/55, 3446/56, 3446/57, 3446/58,
3446/59, 3446/60, 3446/61, 3446/62, 3446/63, 3446/64, 3446/65, 3447/3, 3447/4,
3447/6, 3448/131, 3448/60, 3448/69, 3451/1, 3451/7,
na pozemkoch podla registra ,,E* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely CEislo
1063, 1129, 1130, 1139/1, 1-3191/300, 1-3192/100, 1-3193, 1-3194, 1-3195/2, 1-3198,
1-3199/1, 1-3199/2, 1-3199/3, 1-3199/4, 1-3232/100, 1-3232/200, 1-3232/400, 2-
2613/300;
v katastrdalnom dzemi Devinska Nova Ves
na pozemkoch registra ,,C* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely ¢islo 2822/41,
2822/62, 2822/64, 2823/1, 2823/10, 2823/11, 2823/14, 2823/15, 2823/18, 2823/19,
2823/21, 2826/12, 2826/13, 2826/19, 2826/20, 2835/78, 2835/209;
na pozemkoch podla registra ,,E** katastra nehnutel'nosti vedené ako parcely d&islo
3188/6, 3189/1, 3190/1, 3231, 3235/5;
v katastralnom vzemi Lamad
na pozemkoch registra .,C* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely ¢islo 3495/1,
3495/100, 3495/101, 3495/102, 3495/12, 3495/126, 3495/127, 3495/128, 3495/129,
3495/130, 3495/131, 3495/132, 3495/133, 3495/135, 3495/15, 3495/16, 3495/17,
3495/18, 3495/19, 3495/2, 3495/20, 3495/21, 3495/22, 3495/23, 3495/234, 3495/238,
3495/24, 3495/240, 3495/243, 3495/25, 3495/26, 3495/271, 3495/272, 3495/3, 3495/7,
3495/32, 3495/33, 3495/4, 3495/46, 3495/47, 3495/48, 3495/5, 3495/55, 3495/56,
3495/6, 3495/9, 3495/92, 3495/93, 3495/94, 3495/96, 3495/97, 3495/98, 3495/99,
641717, 641/42, 644/633, 644/634, 644/789, 647/17, 647/18, 647/19, 648/1, 648/16,
648/17, 648/18, 648/2, 648/21, 649/36, 650;
na pozemkoch podla registra ,,E* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely (&islo
2507, 2510, 2516/2, 2519, 2528/2, 2531, 2540, 2543/2, 2552/2, 2555/2, 2564, 2565/2,
2574, 2575, 2585, 2594, 2595, 2599/1, 2600, 2605, 2606/1, 2606/4, 2613/200,
2613/300, 2614/200;

e vlastnici susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto
pozemkom a stavbadm mdéZu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté

e osoby, ktoré¢ maju vlastnicke alebo iné prava k pozemkom a stavbam na nich vratane
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich viastnicke alebo iné prava k tymto
pozemkom a stavbam mdZu byt stavebnym povolenim priamo dotknuié

e dotknutd verejnost, ktorej toto postaveme vyplyva zo zakona & 24/2006 Z. z
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niekiorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov.

Stavba sa povol'uje ako trvala v tomto rozsahu;

C 001 Priprava uzemia a demolicie

Predmetom stavebného objektu je v rdmeci pripravy Uzemia odstranenie existujiicich objektov
nevyhovujuceho technického stavu — unimobunky, malé chatky, ktoré s prazdne a schatrané
a lokdlne skladky drobného odpadu. Odpad bude poéas biracich priac separovany
a likvidovany na skladke stavebného odpadu.




MAGS SSU 28374/2023/521784-22/Ma

C 010 Vegetaéné tupravy

Predmetom stavebného objektu je rieSenie rozsahu, ¢lenenia a priestorového usporiadania
vegetaénych Gprav v priestore medzi kriZovatkovymi vetvami a cestou 1I/505 a na zarezovych
svahoch cesty II/505. Vegetacné Upravy rieSia ruéné zatravnenie a vysadbu krov a krovitych
porastov na plochach, ktoré nebud vyuZité stavebnou Gpravou spevnenych pléch a technickou
potrebou. Celkovy ploiny zdber vegetaénych Gprav predstavuje 580,175 m?.

C 101 PrediZenie Saratovskej ulice

Predmetom stavebného povolenia je prediZenie existujficej miestnej cesty Saratovskej ulice
(cesta funkénej triedy B2) v kategdrii MZ15,5/50 od krizenia s Agitovou ulicou az po
budovanu droviiovit krizovatku s cestou I11/505. Trasa d'alej prechddza cez pozemky
v minulosti vyuzivané zdhradkarmi a vedie popod existujiicu Zelezniénu trat’ Bratislava - Katy,
na ktorej sa vybuduje novy Zelezniény most. Nasledne sa trasa dostdva do priestoru medzi
Zeleznicou a cestou 11/505. kde bude pravym pripojenim na [I/505 zabezpeCovat’ pokraCovanie
v smere na Lamac. V opacnom smere z cesty 11/505 bude zabezpecovat’ Tavym odbodenim
prepojenie Lamaé — Saratovskd, resp. pravym odbodenim prepojenie Devinska Nova Ves —
Saratovska. Sirkové usporiadanie prediZenia Saratovskej ulice vychadza zo zakladnej kategérie
MZ 15,5. Umiestnenie existujicich zastdvok MHD v blizkosti krizovatky .Saratovska —
Agatova*” sa nemeni. Existujiica zastavka MHD v mieste budovanej krizovatky na ceste II/505
sa mierne odsunie a vybuduje sa v novej polohe. Predi¥enie Saratovskej ulice bude v celej
dizke vybavené dazd’ovou kanalizaciou (obj. C 501 a C 502). Odvodnenie vozovky cesty bude
zabezpedené priednymi a pozdiZnymi sklonmi vozovky do uliénych vpustov, ktoré budn
zaustené do navrhovane] dazd’ovej kanalizacie. Od stanifenia km 0,315561 bude cesta vedena
vzhl'adom k vysokej hladine podzemnej vody v beténovej tesniacej vani (obj. C 202).

C 101.1 Chodnik pozdiZ prediZenia Saratovskej ulice

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie chodnika vpravo od prediZenia Saratovskej
ulice v useku medzi kriZovatkami ,Saratovska — Agatova™ a ,Saratovska — II/505%
V nadvéznosti na existujlici chodnik pozdiZ Saratovskej ulice bude vybudovany chodnik
a nadvazujice priechody pre chodcov cez upraveni Agatovi ulicu s mozZnostou prevedenia
chodcov prostrednictvom priechodu pre chodcov v krizovatke ,.Saratovska — Agatova™ na
opatnl stranu Saratovskej ulice. Nasledne bude vedeny chodnik pozdiZ predizenej ulice
obojstranne, az po krizovatku ,Saratovska — 11/505%, kde budi chedci vedeni troviiovo
priechodmi pre chodcov cez jednotlivé navrhnuté vetvy. Smerové vedenie chodnika bude
zévislé od smerového vedenia pravej vonkajiej hrany prediZenej Saratovskej ulice a vyskovo
bude chodnik kopirovat’ vySkové vedenic prediZenej Saratovskej ulice. Chodnik v mieste
tesniacej vane bude vySkovo vedeny nad turoviiou komunikacie, pricom bude zachovana
prechodnd vyska 2,5 m. Odvedenie vad z povrchu chodnika bude zabezpecené jeho prieénym
a pozdiznym spadom smerom k vozovke, odkial’ bude voda odvedena do uliénych vpustov

cesty.

C 102 Uprava Agatovej ulice

PrediZenim Saratovskej ulice vznikne Groviiova priesetnd usmernena krizovatka ,,Saratovska
— Agatova”, riadend cestnou dopravnou signalizéciou, ktord si vyZiada stavebne ipravy na
existujiicej ceste - Agatovej ulici. Jedné sa o usek diZky 54,02 m v smere Technické sklo (vetva
,B“) a tsek dizky 35,05 m v smere Diibravka (vetva ,A“). Sirkové usporiadanie a vyskové
vedenie navrhovaného stavu bude upravené na kategériu MO 8/30. V ramci Gpravy sa
vybuduji 2 smerovacic ostrovéeky, cez ktoré budi vedené aj priechody pre chodcov.
Ostrovéeky a prifahlé chodniky budd riefené s bezbariérovymi priechodmi pre chodcov
a s varovoymi resp. signalnymi pasmi pre nevidiacich. PrieSne cez Saratovskl je popri
priechode pre chodcov navrhnuty stavebne aj priechod pre cyklistov, ktory sa vyznafi
dopravnym znacenim po vybudovani cyklotrasy ,.Dibravskd radidla™ v ramci samostatnej
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stavby. V rdmci objektu C 102 sa vybuduje ¢ast’ chodnika na vetve ,,A* vpravo. Chodnik je
navrhnuty s jednostrannym prie¢nym sklonom 2,0 % smerom k vozovke a so §irkou 2,0 m.

Odvodnenie vozovky Agatovej ulice bude zabezpeéené prieénymi a pozdlznymi sklonmi
vozovky do uliénych vpustov, ktoré st zaustené do navrhovanej dazd'ovej kanalizacie. Uli¢né
vpusty su navrhnuté a osadené tak, aby zachytavali a odvadzali dazd'ovi vodu z povrchu cesty.

C 104 Uprava cesty 11/505

Predmetom stavebného objektu st stavebné Opravy cesty 117505 spoéivajice vo vybudovani
odbofovacieho a pripajaciecho pruhu pre pravé odbolenie apravé pripojenie, Upravy
stredového deliaceho ostrovéeka as tym suvisiace Upravy existujucej zastavky MHD.
Krizovatkové vetvy st iastotne rieSené v obj. C 104 a ¢iastoéne v ramcei obj. C 101 ako vetva
LAY avetva LB Vetvy st navrhnuté ako jednopruhové jednosmerné so zakladnou Sirkou
medzi obrubnikmi 6,5 m. Vetva ,A“ zabezpefujliica prepojenie Saratovska — Lamaé
s navrhovou rychlost'ou 30 knvh a vetva ,,B* zabezpecujica prepojenie Devinska Nova Ves —
Saratovska s navrhovou rychlostou 25 km/h. Prepojenie smeru Lamad — Dubravka bude
zabezpecené lavym odbofenim z cesty II/505 samostatnym lavym odbodovacim pruhom
tstiacim do 'avého jazdného pruhu prediZenia Saratovskej.

V ramci objektu je navrhnutd Gprava polohy resp. posun ¢asti priechodu pre chodcov cez cestu
[1/505 smerom ku krizovatke OK4, vybudovanie ndastupiska pre linky MHD v smere
z Devinske] Novej Vsi do Lamaca resp. do Dubravky. Zaroven sa vybuduju chodniky
v nadviznosti na navrhovani polohu zastivok MHD a v nadviznosti na chodniky stavebnych
objektov C 101 a C 101.1.

Odvodnenie vozovky bude zabezpegené prieénymi a pozdiZnymi sklonmi vozovky do ulignych
vpustov, ktoré budi zaistené do dazd'ovej kanalizicie. Odvedenie vdd z povrchu chodnikov
bude zabezpedené ich prieénym a pozdiznym spidom smerom kvozovke odkial budd
odvedené do uliénych vpustov cesty. V mieste zastavky MHD je na celej diZke nastupnej hrany
navrhauty liniovy §trbinovy Zl'ab.

{ 111 Cesta pre cyklistov

Predmetom stavebneho objektu je zabezpedit cyklistické prepojenie Agatovej ulice s izemim
stavby Lamadskej brany. Zadiatok useku sa nachadza na chodniku vetvy , B~ objektu C 101,
nasledne je cesta vedena pozdfi pity svahu Zelezniného telesa, nédsledne popod existujlci
mostny objekt Zeleznitnej trate a pokraduje v priestore medzi existujicou uéelovou cestou
a oplotenim zahradkarskej osady, kde sa napdja na Agatovi ulicu. Cesta je navrhnutd ako
pojazdnd, nakol'ko bude zabezpefovat’ pristup pre vozidla na pozemky zédhradkarskej osady.
Celkov4 dizka trasy bude 242,59 m.

Odvodnenie vozovky bude zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom vozovky do okolitého
terénu.

C 120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

Predmetom stavebného objektu je zabezpedit pristup k prekladanej transformovni ZSR.
Napojenie pristupovej cesty na okolitd cestn( infragtruktaru je navrhované pravym odbocenim
z pripdjacieho pruhu vetvy ,A“ na ceste II/505. Pristupovd cesta je navrhnutd ako
jednopruhova obojsmema. Vyskovo nadvidzuje na navrhovany pripajaci pruh cesty 11/503
v mieste pripojenia a na navrhovani polohu objektu transformovne, pri¢om je ovplyvnené
polohou existujiceho plynovodu a jeho navrhovanou preloZkoun. Odvodnenie vozovky
v zéreze bude zabezpetené pozdiznym a prieénym sklonom vozovky do beténového 2 abu,
ktorjz bude umiestnen}'f obojstranne pozdiZ vozovky. V ramei predmetného objektu bude
riesené¢ prepojenie priekop navrhovaného pripdjacicho pruhu cesty IV505 v krizovani
s predmetnou pristupovou cestou k transformovni ZSR priepustom DN600 dizky 13,9 m.
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C 201 Zelezniény most na trati Bratislava — Katy v #km 46,504 nad prediZenim
Saratovskej ul.

Predmetom stavebného objektu je mostny objekt na existujicom tratovom useku Bratislava
hlavna stanica — Kty v zkm 6,504 084 ponad novonavrhovani cestu II/505, ktord bude
predizenim Saratovskej ulice.

ZaloZenie zakladov op6r je navrhnuté ako hlbinné na mikropilétach, s miniméalnym priemerom
plasta 300 mm, s dizkou koretia 11,0 m. Hlava mikropilét bude zakotvena do zakladovej dosky
opory. Pod jednou oporou bude 5x13=65 kusov mikropilét v rastr1 0,85x0.9 m. Opory mosta
budi tvorené monolitickym zakladom, monolitickym drickom a GloZznym prahom,
prefabrikovanym zavernym mirikom a prefabrikovanymi kridlami, ktoré budi samostatné,
spojené ozubom srubom opory. Zaverny mur bude kotveny do drieku opory pomocou
predpinacich ty¢i priemeru @ 32, ktoré budt umiestnené horizontalne v dvoch radoch. LozZiska
na oporach su navrhnute ako kalotové neusmernené, usmernené a pevné, LozZiska buda
k spodnej stavbe a k nosnej konStrukeii pripojené pomocou trnov.

Nosni konstrukciu mosta tvori Zelezobeténovd doska so zabetonovanymi nosnikmi. Pod
kazdou kolajou bude samostatni nosnd kondtrukcia spozdiznou dilatadnou Skarou.
Zelezobeténova doska bude mat’ v mieste zabeténovanych nosnikov $irku 4,5 m. DiZka nosnej
konstrukcie bude 24,7 m. Ocel'ové nosniky buda zvarané celkovej visky 0,82 m. Celkové dizka
ocelového nosnika bude 24,2 m. Polet nosnikov v jednej doske bude 9 ks. Ocelova
konstrukcia hlavného mostného objektu bude vyrobend a zmontovana podl'a STN EN 1990-2
pre kategériu EXC2. Na nosnej konStrukeii bude kolajové 16Zko so Zelezniénym zvrikom
sistavy UIC 60 na beténovych podvaloch B91 alebo BP3 s bezpodkladnicovym upevnenim.

C 202 Tesniaca vaiia na prediZenf Saratovskej ul.

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie tesniacej vane, ktora bude slazit’ na prevedenie
Saratovske) ulice pod nasypové teleso Zeleznice a zdrovefi bude tesmit’ a chranit’ cestu proti
vniku podzemnej vody do priestoru cesty. Vystavba vane bude rozdelena na dve stavebné fazy.
V prvej faze sa vybudujit dve samostatné Casti vane mimo Zelezniény nasyp. Prace na vani
v tejto fize budi prebichat’ mimo vyluk na trati ZSR. V druhej fize vystavby sa vyuZije
zakladanie mostnych provizérii (C 801) a dva celky vane z fazy 1 sa vzijomne prepoja tretim
celkom. Vystavba tretej zakladovej dosky vane prebehne spoloéne so zékladmi mosta. Nosnti
kon$trukeiu vane bude tvorit’ Zelezobetonova doska s rovnobeznymi stenami, zabezpecujicimi
chodniky a zeminu proti presypaniu. Odvodnenie tesniacej vane bude zabezpelené pomocou
mostnych odvodiiovadov, ktoré budi umiestnené v (izl'abi a od seba vzdialené 1 — 9 m.

C 251 Protihlukové opatreria

Predmetom stavebného objektu je vymena okien na Saratovskej ulici na objektoch Hasi¢ského
zachranného zboru a Mestskej policie. Jestvujuce okna budd v navrhovanom rozsahu
kompletne demontované z interi¢rovej strany objektu. Novonavrhované okenné konstrukcie
budii rozmerovo totozné s jestvujlcimi, ktoré budi odstratiované.

C 301 Oplotenia a pristup do zdhradkdrskej osady pozdiZ Saratovskej

Predmetom stavebného objektu je realizovanie oploteni a pristupov do zédhradkarskej osady
pozdi¥ Saratovskej ulice. Navrhované oplotenie je ricgené s pouZitim typizovanych plotovych
prvkov. Pre zabezpecenie vstupov na parcely si navrhnuté typizované mechanicky otvarané
vstupné brany. StiCastou je aj exteriérové schodisko, pre zabezpecenie prechodu pesich
(zdhradkarov) z trovne chodnika na pristupovi plochu ku zdhradkam.

C 401 Upravy Zeleznitného zvriku

Predmetom stavebného objektu je ndvrh nového mostého objektu na dvojkolajnej Zelezniénej
trati v medzistanidnom tiseku Zst. Devinska Nova Ves — Zst. Bratislava Lamag. Realizacia
noveho mosta si vyZiada Qpravy teraj8ich smerovych a sklonovych pomerov tratovych kol'aji
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v rozsahu od km 43,300 po km 47,097. V ramci nich bude obnovena konstrukcia Zelezniéného
zvrku oboch kol'aji v rozsahu od km 46,430 po km 46,580. Upravy Zelezni¢ného zvrSku budi
prebichat’ v dvoch fazach v ramei realizcie nového premostenia prediZenej Saratovskej ulice.

C 451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504

Predmetom stavebného objektu je demontaz Styroch trakénych podpier a vybudovanie $iestich
novych trakénych podpier z dévodu vybudovania mimotroviiového kri¥ovania prediZenia
Saratovskej ulice so zelezni¢nou tratou. Uprava sa tyka trakénych podpier nachadzajicich sa
na konci kotevného useku. Pred vystavbou mosta, eSte pred vystavbou mostnych provizérii,
bude potrebné vybudovat’ nové TP. Po vystavbe provizdrii bude jestvujuce TV prelozené do
novej polohy na nové trakéne podpery. V definitivnom stave bude vymenené trakéné vedenie
v celom dotknutom kotevnom tseku. Nova poloha trakénych podpier je navrhnutd tak, aby
nebola v kolizii pri vystavbe TIOP.

C 453 Zriadenie tvarnicovej trasy

Predmetom stavebniého objektu je ochrana pdévodnych kablovych vedeni pred mechanickym
poskodenim a odcudzenim. Jedna sa o dialkovy kabel ZSR, opticky kabel ZSR, opticky kabel
SWAN, kabel ZABZAR, kabel NN a vedenie 6 kV, ktoré sa prelozia do kablovej chranicky —
HDPE rtir s priemerom 110 mm, ktoré budu sucastou podkladoveho beténu objektu tesniace]
vane. Z uvedenych Siestich kablov sa §tyri preloZia docasne a dva kable (opticky kabel SWAN
a kabel NN) zostami trvale v chranicke. Docasné kable sa po ukonéeni prac na mostnom telese
preloZia do ZB chrani¢ky, ktord je siidastou mostného telesa.

C 454 Prelozka 6 kV kabla ZSR

Predmetom stavebného objektu bude doasnéd prelozka 6 kV kébla z dévodu uvolPnenia
staveniska pre vystavbu Zelezni¢ného mosta a prelozka kabla do definitivnej polohy. V rdmci
dodasného stavu sa kabel uloZi do chrani¢ky v tesniacej vani. Dofasne uloZeny kabel sa v TS

531 odpoji a nahradi sa novym kéablom, ktory sa na Zelezni¢nom moste uloZi do deleného
kablového zl'abu.

C 455 Prelozka dial’kového optického kabla ZSR

Predmetom stavebného objektu bude ochranenie jestvujuceho optického kabla s optorurami
a prelozenie novou dizkou HDPE a DOK do novej trasy tak, aby bolo zabezpelené
prevadzkované spojenic pocas vystavby aj po vystavbe. Doasne bude kibel uloZeny
v tvarnicovej trase, ktord bude sucastou podkladoveého betdnu tesniace] vane. Po vybudovani
zeleznitného mosta bude vedenie preloZzené do deleného Zl'abu.

C 456 Prelozka dialkového metalického kabla ZSR

Predmetom stavebného objektu bude ochrénenie jestvujiceho dialkového kibla ZSR
a prelozenie novou dizkou DK ZSR do novej trasy tak, aby bolo zabezpe€ené prevadzkované
spojenie potas vystavby aj po vystavbe. Docasne bude kabel uloZeny v tvarnicovej trase, ktord
bude sutastou podkladového betdénu tesniacej vane. Po vybudovani Zelezniéného mosta bude
vedenie preloZzené do deleného Zl'abu.

C 457 Prekladka transformovne ZSR

Predmetom stavebného objektu je demontdz jestvujlicej transformovne 6/0,23 kV TS 531
a osadenie novej beténovej transformovne TS 531 v novej polohe. Skrifia beténovej blokovej
transformovne je navrhnuta ako zelezobeténovy priestorovy skelet, bocné steny st plné a Celné
steny tvoria ocelové dvere. Vietky pristroje VN budl upevnené na ocel'ovom montaZznom
rame, rozvadzac NN bude umiestneny v boénej stene betdonovej skrine.

C 458 PreloZka reléového objektu ZSR
Predmetom stavebného objektu je prekladka vystroja navestného bodu do novej polohy,
s prihliadnutim na umiestnenie nastupist’ zastdvky Bratislava — Lamadska brana, Uprava bude
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spoéivat’ v posune navestného bodu 2-464/2-465 univerzalneho automatického bloku.
Sufastou posunu bude aj premenovanie navestidiel podl'a novej kilometrickej polohy.
Z dévodu umiestnenia navestného bodu v obliku trate sa na obidve strany od dotknutého
navestného bodu osadia vzdialenostné upozoriiovadla s navest'ou. Prelozka navesiného bodu
bude spocivat’ v osadeni novej reléovej skrine autobloku, ktord bude obsahovat’ novy otofny
ram s vyhotovenim vietkych vnitornych spojov a v osadeni beténového zakladu pre navestidlo
autoblokn. Do novej reléovej skrine sa z pdvodne) skrine prelozia vsetky zasuvneé prvky
a prvky uloZené na policiach. Od presunutého navestného bodu bude rieSena nova kabelizacia.

C 459 Pripojka NN pre zabezpelovacie zariadenie ZSR

Predmetom stavebného objektu je zabezpedenie napajania preloZeného reléového objektu ZSR.
Reléovy objekt bude napojeny kdblom WL1 CYKY-0 3x6 z transformovne €. TS 531. Obvod
WLI bude uloZeny v zemi, v pieskovom 182ku, v hibke min. 0,7 m a kryty vystraznou foliou.

C 501 Kanalizdcia cesty prediZenia Saratovskej ul.

Predmetom stavebného objektu je odvodnenie zrazkovych v8d zpovrchu vozovky
v Saratovskej ulici.  Zrazkové vody budd odvadzané kanalizatnymi pripojkami
z navrhovanych uliénych vpustov (rieSenych v objekte C 101), ktoré budi zaustené do
existujiice] dazd’ove] kanalizacie v Saratovskej ulici a do navrhovanej stoky A. Potrubny
rozvod kanaliza¢nych pripojok od vpustov je navrhnuty z plastovych (PVC) rir v dimenzii DN
200 mm, celkovej dizky 212,51 m. Potrubie kanalizécie bude uloZené v ryhdch na podkladnom
trkopieskovom 16Zku. Potrubie pripojky bude pod cestou obeténované, hr. 150 mm.

C 502 Kanalizicia tesniacej vane na prediZeni Saratovskej

Predmetom stavebného objektu bude odvadzanie zraZkovych vod z objektu tesniacej vane,
mostného objektu ZSR a pripojovace] cesty z cesty [1/505 na Saratovskd ulicu. Na odvodnenie
zraZzkovych véd z tychto objektov, st navrhnuté tri hlavné stoky: A - odvodnenie z tesniacej
vane, A-1 — odvodnenie z mostného objektu a A-2 odvodnenie z pripojovacej cesty, do ktorych
budi: zadstené kanalizaéné pripojky z uliénych/horskych vpustov, strbinovych/odvodiovacich
ZFabov a zberného potrubia.

C 504 Uprava kanalizicie v kriZovatke Saratovska — I1/505

Predmetom stavebného objektu je v ramci rozsirenia cesty II/505 o odbocovaci pruh, tprava
odvodnenia zrazkovych vod, vzhl'adom na Gpravu/posun peldh uliénych vpustov. Celkovo sa
upravi umiestnenie 9 ks uliénych vpustov, ktoré sa posunt ku krajnici cesty, Potrubny rozvod
kanalizaénych pripojok od vpustov bude z plastovych (PVC) rar v dimenzii DN 200 mm,
celkovej dizky 68,96 m. Potrubic kanalizicie bude uloZené vryhich na podkladnom
$trkopieskovom 16zku. Potrubie pripojky bude pod cestou obeténované, hr. 150 mm.

C 506 Ochrana kanalizicie DN 1000 pod tesniacou vanou

Predmetom stavebného objektu je ochrana existujiceho potrubia kanalizacie DN 1000, ktoré
je v kolizii s budtcou cestou, v mieste tesniacej vane pod Zeleznicou. Ochrana potrubia bude
realizovana jeho obetdénovanim — beténom prostym do vysky 20 cm nad povreh riry a 30 cm
po jeho botnjych strandch. Pre obetonovanie potrubia bude vytvorené debnenie a bude
realizované v otvorengj zapaZenej ryhe.

C 507 Uprava §acht splaskovej kanalizdcie DN 400 (zberad S1)

Predmetom stavebného objektu je uprava povrchu kanalizaénych $4cht zberaéa ,S1* DN 400
oznadenych S§11 a$12 vo vozovke agachty S$13 umiestnenej v chodniku, do nivelety
navrhovaného rozsirenia komunikacie I1I/505. [’Jprava Sacht pozostava z vySkove] upravy
poklopov do nivelety navrhovaného roz$irenia cesty a z pootocenia prechodovej Sachtovej
skruze s poklopom tak, aby svojou polohou nezasahovali do jazdného pruhu kolies vozidiel
(BUS).
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C 508 Prelozka dazd’ovej kanalizacie DN 300 Saratovskej ulici

Predmetom stavebného objektu je prelozka existujicej dazdovej kanalizacie ZB DN 400
v Saratovskej ulici, v mieste pred navrhovanou tesniacou vafiou. Na existujicom potrubi (cca
6 m pred existujicou Sachtou S8 na kanalizacii DN 1200) sa vybuduje nové $achta $3, z ktorej
sa trasa odkloni dolava kolmo od pdvodnej trasy kanalizdcie smerom k navrhovanému
chodniku na prediZeni Saratovskej ulice. V chodniku bude osadend navrhovana lomova $achta
S2, z ktorej bude potrubie pokragovat’ pod chodnikom aZ po napojenie na existujlice potrubie
daZdovej kanalizicie DN 1200. Napojenie bude v novonavrhovanej $achte S1, ktora sa
vybuduje na tomto existujicom potrubi dazd'ovej kanalizacie DN 1200. Pévodné Sachta S8 na
existujicom potrubi dazd'ovej kanalizacie bude zruSend — demontovana.

C 510 Odvodnenie kriZovatky Saratovska — Agitova

Predmetom stavebného objektu je odvadzanie zrazkovych vad z povrchu vozovky. Odvadzanie
zrazkovych vod z povrchu vozovky je navrhnuté tromi novymi kanalizaénymi pripojkami
z navrhovanych uliénych vpustov. Zaistenie zrdzkovych vod bude do existujucej zrdzkovej
kanalizacie v Saratovskej ulici a do navrhovanej kanalizécie v ramci objektu C 501.

C 601 Prelozka VN 22kV vedeni — linky & 141, 142, 1041, 211, 1180 (F305.1), 1182
(F305.2)

Predmetom stavebného objektu bude prehibenie existujucich vedeni ulozenych v spoloénom
koridore. Aby bolo moZné ulozit” VN kéble hlbsie je nevyhnutna Gprava trasy — zmena ohybov
kablov a zo§ikmenie trasy, ¢im sa ziska potrebnd dizkova rezerva pre moZnost’ ich prehibenia
do normon stanovenej hibky pod navrhovanou cestnou komunikicion. Kable budi uloZené
prevazne v zelenom pase popri, pripadne pod navrhovanou komunikaciou, v ryhe 120 x 50 cm
v pieskovom 16Zku. Stavebny objekt C 601 musi byt zrealizovany pred zafatim prac
stavebneého objektu C 202 — Tesniaca vana.

C 602 Ochrana VN 22 kV vedeni — linky &. 405, 438, 1041

Predmetom stavebného objekiu je mechanickd ochrana koridoru VN vedeni a mechanicka
ochrana v mieste kriZovania navrhovanej cesty a existujicich VN vedeni, uloZenim do TK2
zlabov. Pre mechanickl ochranu VN kablov bude nevyhnutné ich odkopanie v pdvodnej trase
a nasledné pre kazdi linku zviast betonovych TK2 Zlabov. Kable budi uloZené prevazne
v zelenom pase popri, pripadne pod navrhovanou cestou, v ryhe 120x50 cm v pieskovom
16zku.

C 603 PreloZzka VN 22kV vedenia - linka ¢, 494

Predmetom stavebného objektu je prekladka VN vedenia &. 494. Trasa prekladky zaina
v budove spoloénych prevadzok rozvodne Rz 110/22 kV Podvornice. Pédvodny kabel linky &.
494 bude vramci budovy demontovany av povodnej trase bude nahradeny preloZenym
lcablom. Trasa preloZenej linky bude dalej pokradovat v koridore s ostatnymi vedeniami
smerom k planovanému trasovaniu novej cesty. Popri ceste je trasa prekladaného vedenia
navrhnuta paralelne, smerom k existujicej trafostanici TS ¢. 1141-000 — Centrum volného
¢asu. Trasa prekladaného vedenia bude d'alej trasovana popri novej ceste po miesto, kde frasa
existujiceho VN vedenia nekoliduje s vystavbou cesty. Prekladka VN vedenia bude
realizovan kablom 3 x NA2XS2Y 1 x 240 mm?. Celkova dizka kébla bude 280 m. Kable budd
uloZené prevazne v zelenom pase popri, pripadne pod navrhovanou cestou, v ryhe 120 x 50 cm
v pieskovorn 16zku.

C 604 Prelozka VN 22kV vedenia — linka ¢. 495

Predmetom stavebného objektu je prekladka VN vedenia ¢ 495. Trasa prekladky zacina
v budove spoloénych prevadzok rozvodne Rz 110/22 kV Podvornice. Pévodny kabel linky ¢.
495 bude vrameci budovy demontovany a v pdvodnej trase bude nahradeny preloZenym
kablom. Trasa preloZenej linky bude d’alej pokrafovat’ v koridore s ostatnymi vedeniami
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smerom k planovanému trasovaniu novej cesty. Popri ceste je trasa prekladaného vedenia
navrhnutd paralelne po miesto, kde trasa existujiceho VN vedenia nekoliduje s vystavbou
cesty. Preklddka VN vedenia bude realizovana kdblom 3 x NA2XS2Y 1 x 240 mm?. Celkovd
dizka kébla bude 280 m. Kéble budi ulozené prevazne v zelenom pase popri, pripadne pod
navrhovanou cestou, v ryhe 120 x 50 cm v pieskovom 16Zku.

C 605 Uprava a ochrana VN 22 kV vedeni — linky & 399 (F113.2), 1182 (F305.2)
Predmetom stavebného objektu je prehibenie existujicich vedeni uloZenych v spoloénom
koridore do normou stanovenej hibky v mieste planovanych terénnych tprav nedaleko
vylUstenia novej cesty na cestu II/505. Aby bolo mozné ulozit’ VN kdble hlbsie je nevyhnutna
liprava trasy — zmena ohybov kablov a zo$ikmenie trasy, &im sa ziska potrebna dizkov4 rezerva
pre moznost ich prehibenia do normou stanovenej hibky pod navrhovanou cestnou
komunikaciou. Kable budt uloZené prevazne v zelenom pase popri, pripadne pod navrhovanou
cestou, v ryhe 120 x 50 cm v pieskovom 16zku. Dizka trasy mechanickej ochrany bude 5 m.

C 610 Pripojka NN pre CDS kriZovatky Saratovska — 11/505

Predmetom stavebného objektu je pripojka pre napojenie hlavného rozvadzaga CDS krizovatky
Saratovskd — II/'505. Novy rozvadzaé pre CDS RCDS je napojeny z jestvujiceho
elekfromerového rozvadzaca RE.P kablom CYKY-J 3x10. Rozvadzaé RCDS patri do
stavebného objektu C 691. Kable vo volnom vykope v zemi budd uloZené v hibke 70 cm
a oznalené vystraznou foliou. Kable pod cestou budi uloZzené v chranic¢ke na beténovom 16zky,
v hibke 120 cm.

C 611 Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriZovatke Saratovskad — Agatova
Predmetom stavebného objektu je prelozka rozvadzaca RVO (823 pri krizovatke Saratovska —
Agatova a jeho napojenie na jestvujice kable. Na novom mieste sa vytvori novy elektromerovy
rozvadzal RE, ktor¢ho privod sa naspojkuje na pévodny kabel pre RVO 0823. Naplii budh
tvorit vyvody pre napojenie verejného osvetlenia a ovladaé HDO.

C 612 Pripojka NN pre CDS kriZovatky Saratovska — Agatova

Predmetom stavebného objektu je pripojka pre napojenie hlavného rozvadzaga CDS kriZovatky
Saratovskd — Agétovd. V rdmci objektu C 611 sa pri predmetnej krizovatke zriadi novy
clektromerovy rozvadza¢ RE. Novy rozvadza¢ pre CDS RCDS bude napojeny z RE kablom
CYKY-J 3x10. Kéble buda uloZené vo volnom vykope v zemi, v hibke 70 cm, oznadeny
vystraznou f6liou.

C 615 Prelozka prepojovacieho kabla NN OK3-OK4

Predmetom stavebného objektu je prelozka NN kabla, spajajiiceho jestvujice rozvadzade pri
okruznych krizovatkdch OK3 a OK4. Kabel bude rovnakého typu NAYY 4Bx120. Nové trasa
bude viest' pozdiz novych ciest, popod nové cesty a naspojkuje sa na pévodny kébel v mieste,
kde kabel ostava v povodnej trase. Vo vol'nom vykope bude kébel uloZeny v hibke 70 ecm, pod
cestou v chréni¢ke na betonovom 16zku, v hibke 120 cm a popod Saratovskn ulicu bude kabel
prechadzat’ v chranicke, zriadenej v ramei objektu C 453.

C 623 Slovak Telekom — ochrana a prekladka MK

Predmetom stavebného objektu je ochranenie jestvujacich kablov v sprave Slovak Telekom
a.s. V koliznych miestach s navrhovanou cestou aipravou jestvujicich ciest sa vykonajl
potrebné opatrenia na ochranu kéblov, popripade preloZenie kablov novou difkou mimo
stavebnt Cinnost’. Nové chrani¢ky pod cestou budi dostatodnej dimenzie, aby v pripade
d'alich preloZiek v ramei rekonstrukcie kdblov Slovak Telekom nebolo nutné robit’ akékol'vek
stavebné zasahy do cestného telesa,
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Predmetom stavebného objektu bude aj ochranenie optického vedenia SWAN — preloZenie

novou dlZzkou optoriry s MOK do novej trasy apreloZenie funkéného miestneho
telekomunikaéného kabla.

C 624 ZSE Energia — prekladka MOK

Predmetom stavebného objektu je preloZenie MOK Energotel do novej trasy. Nova diZka riry
HDPE 40/33 sa prepoji s jestvujicou HDPE 40/33 v rarkovych spojkach. Nové chrani¢ky pod
cestou budi dostatotnej dimenzie, aby v pripade dal§ich preloZiek v ramci rekon$trukcie
kablov Energotel a.s. nebolo nutné robit’ akékol'vek stavebné zasahy do cestného telesa,

C 651 Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. v km 0,3 — Agatova ul.

Predmetom stavebného objektu je prelofka verejného osvetlenia navrhovaného prediZenia
Saratovskej ulice a Agatovej ulice, ako aj nové verejné osvetlenie. Verejné osvetlenie je
navrhoute ako parova sustava vybojkovymi svietidlami 1x100 W, ktoré bud(l osadené na
ocelovych stoziaroch vysokych 10 m s vyloZnikom 1,5 m. Kéblovy rozvod je navrhnuty
kablom CYKY-] 4x16 mm2/1kV zrozvadzata RVO 0823, ktory je nutné prelozit’. Kabel
rozvodu verejného osvetlenia sa po celej trase ulozi do ohybnej chraniéky FXKVR 63. Na
Agatovej ulici je navrhnutd ¢iastocnd prava verejného osvetlenia, ako jednostranna sistava
s rovnakym osvetlenim ako je predoslé osvetlenie. V ramci verejného osvetlenia s navrhnuté
aj osvetlenia prechodov pre chodcov, ktoré budi realizované na Specialnych osvetlovacich
stoziaroch vysky 7.2 m svyloZzenim 3,5 m asvietidlom SR 100/150 W s halogénovou
vybojkou.

C 652 Verejné osvetlenie prediZenia Saratovskej ul. — km 0,3 - KU

Predmetom stavebného objektu je verejné osvetlenie navrhovaného prediZenia Saratovskej
ulice km 0,3-KU. Verejné osvetlenie je navrhnuté ako pérova ststava a &astoéne jednostranna
vybojkovymi svietidlami 1x100 W, ktoré budl osadené na ocel’'ovych stoziaroch vysokych 10
m s vyloZnikom 1,5 m. Rozmiestnenie tychto stofiarov bude pozdiZ navrhovanej cesty a to
v chodniku alebo na konstrukcii beténovej vane. Kablovy rozvod je navrhnuty kablom CYKY-
T 4x16 mm2/1kV z rozvadzaca RVO 0823 a z existujicich rozvadzatov RVO navrhovanych
v ramci stavby G1.1 a G2.2. Pod mostnou ken§trukciou je navrhnuté osvetlenie na konstrukcii
mosta stropnymi vybojkovymi svietidlami 70 W, ktoré budi ovladané spolu s verejnym
osvetlenim. Kabel rozvodu verejného osvetlenia sa po celej trase ulozi do ohybnej chranicky
FXKVR 63. V ramci verejného osvetlenia st navrhnuté aj osvetlenia prechodov pre chodcov,
ktoré budi realizované na Specialnych osvetl'ovacich stoZiaroch vysky 7.2 m s vyloZenim 3.5
m a svietidlom SR 100/150 W s halogénovou vybojkou.

C 654 Uprava vercjného osvetlenia cesty 11/505

Predmetom stavebného objektu je liprava verejného osvetlenia cesty 17505 medzi OK3 a OK4.
Verejné osvetlenie je navrhnuté vybojkovymi svietidlami 1x150 W, ktoré budt osadené na
ocelovych stoZiaroch vysokych 10 m s vyloZnikom 1,5 m. Kéblovy rozvod je navrhnuty
kablom CYKY-J 4x16 mm2/1kV z existujiicich rozvodov VO pre OK3 a OK4 navrhovanych
v ramei stavby G1.1 a G.2.2. Kdbel rozvodu verejného osvetlenia sa po celej trase ulozi do
ohybnej chranicky FXKVR 63. V ramci verejného osvetlenia st navrhnuté aj osvetlenia
prechodov pre chodcov, ktoré budt realizované na 8pecialnych osvetlovacich stoziaroch vysky
7,2 m s vyloZzenim 3,5 m a svietidlom SR 100/150 W s halogénovou vybojkou.

C 701 Prelozka VTL plynovodu DN 200

Predmetom stavebného objektu je prelozka VTL plynovodu DN200 medzi cestou I1/505
a Zelezni¢nou tratou Lamaé — Devinska Nova Ves. Prelozka v smere od Lamaca je navrhnutd
&o najblizéie k pévodnej trase. V tomto vseku bude realizovana ryha pozdiZ existujiceho
plynovodu. Potrubie pod cestami bude uloZené v chranickach. Napojenie prelozky na
existujici plynovod je potrebné vykonat’ bez preruSenia prietoku ZP a mimo vykurovacieho
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obdobia. Po zrealizovani a prepojeni potrubia na prelozku bude pévodné potrubie odstranené
zo zeme v celkovej dlzke 257 m.

C 801 Provizérny Zelezniény most na trati Bratislava hl. stanica — Kity v Zkm 46,504
Predmetom stavebného objektu je zabezpelenie prevadzky Zeleznice pocas vystavby nového
Zelezniéného mosta.

C 691 CDS kriZovatky Saratovska — [1/505

Predmetom prevadzkového suboru je vybudovanie cestnej dopravne) signalizécie na novej
priesecnej krizovatke ciest Saratovska — II/505. Riadenie bude pomocou nového moderného
radica CDS, ktory bude rozdeleny do troch samostatnych sekcif, ktoré budi riadit’ krizovatku
ako tri rézne Casti. Radié musi byt koncipovany tak, aby v budicnosti bolo mozné pripojit’
preferenciu vozidiel MHD pomocou obojsmermej komunikécie s TETRA. Priradi¢i CDS bude
osadena skrifia ORS (opticka rozpojovacia skrifia) a RS (rozpojovacia skrifia). V ostrovéekoch
budu instalované vystrazné dopravné majaciky.

C 692 CDS kriZovatky Saratovska — Agitova

Predmetom prevadzkového stboru je vybudovanie cestnej dopravnej signalizicie na novej
prieseénej kriZzovatke ciest Saratovska — Agatova. Riadenie bude prebichat’ v plne dynamickom
rezime s trvalou zelenou v hlavnom smere. Bude navrhnutad samostatna faza so zelenou na
vyjazde z ramena od hasiského zboru a Eervenou na vietkych ostatnych ramenach. Pri radici
CDS bude osadena skrifla ORS (opticka rozpojovacia skrifia) a RS (rozpojovacia skrifia).

C 694 Kamerovy dohP’ad kriZovatky Saratovskad — Agdtova

Predmetom prevadzkové suboru je vybudovanie kamerového dohladu za Géelom zvySenia
bezpecnosti dopravy, jej priepusinosti a prejazdnosti MHD. Kamera KD 484 bude zaradend do
systému monitorovania kriZovatiek v Bratislave. Monitorovanie umoZni riadiacemu
pracovnikovi v centrale zareagovat’ na dopravnu situaciu zmenou signalnych programov danej
kriZzovatky. Kamera bude umiestnena na vlastnom beténovom stoZiari spolu s technologickym
uzlom. Napajana bude z radi¢a cez samostatny istiaci prvok.

Podmienky uskutocnenia stavbv:

1. Stavbu realizovat’ podl'a projektove] dokumentacie stavby, overenej v stavebnom konani
§pecialnym stavebnym tiradom, ktorti vypracovali Alfonz Lancarié, autorizovany stavebny
inZinier — registratné Cislo 3382%TZ2%*5-3, Ing. Michal Doval, autorizovany stavebny
inZinier — registraéné ¢islo 5444*A2, Ing. Janka Mrézova, autorizovany stavebny inZinier
— registraéné islo 1444%Z%5-3, Ivan Bab, autorizovany stavebny inZinier — registracéné
Cislo 3557*TZ2%5-3, Ing. Ivana Golafiova, autorizovany stavebny inZinier — registratné
¢islo 5327*14, Ing. Andrej Izakovi€, autorizovany stavebny inZinier — registraéné &islo
5410*14, Ing. Dusan DrZik, autorizovany stavebny inZinier — registraéné ¢islo 5747*A2,
Ing. Jaroslav Svec, autorizovany stavebny in¥inier — registraéné &islo 4290%Z*12, Ing.
Vladimir Vy&ny, autorizovany stavebny inZinier — registradné ¢islo 4004*A2, Ing. Eduard
Prochéc, autorizovany stavebny inZinier — registratné Cislo 1348%Z*1, Ing. Gabriela
Koti¢ova, autorizovany stavebny inZinier — registraéné &islo 5142%Z* 14, Ing. Jozef Valo,
autorizovany stavebny inZinier — registraéné ¢islo 1635%A2, Ing, Gabriel Simon,
autorizovany stavebny inZinier — registraéné ¢&islo 5779*13, Ing. Matu¥ Uhlik,
autorizovany stavebny inZinier — registraéné &islo 5228*7Z*12, Ing. Gabor Szabéd, PhD.,
autorizovany stavebny inZinier — registraéné &slo 5629*12, Ing. Marek Smelik,
autorizovany stavebny inZinier — registracné ¢islo 4948*A2, Ing. Jan Kusnir, autorizovany
stavebny inZinier — registrané ¢islo 4272*%Z*A2, vypracovane] v januari 2016 a ktora je
neoddelitelnou su€astou tohto stavebného povolenia. Pripadné zmeny nesmu byt
realizované bez predchidzajiceho povolenia stavebného tiradu.
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10.

11

12,

13.

14,

15.

17.

Stavbu nesmie stavebnik zacat, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’
podla § 52 zakona €. 71/1967 Zb. o spraviiom konani.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezaéne do dvoch rokov odo dfja
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavebnik je povinny ozndmit stavebnému Gradu zadatie stavby najneskdér do 5 dni
od zacatia pric.

Stavebnik je povinny pred zacatim vystavby zabezpeéit’ podla § 75 ods. 1 stavebného
zdkona vytyCenie priestorovej polohy stavby podl'a schvalenej projektovej dokumentacie
fyzickou alebo prévnickou osobou opravnenou vykondval geodetické a kartografické
¢innosti.

Stavba bude dokonéena najneskdr do 24 mesiacov od zacatia stavebnych prac. V pripade,
Ze stavebnik nie je schopny v uvedenej Iehote stavbu dokondit’, musi pred jej uplynutim
osobitnou Ziadostou s uvedenim dévodov, poziadat o jej prediZenie.

Stavebnik je povinny na viditelnom mieste stavenisko oznail’ Uidajmi; ndzov stavby,
obchodny ndzov a sidlo stavebnika, obchodny nazov a sidlo zhotovitel'a, meno, adresa,
sidlo projektanta, ¢&islo stavebného povolenia, datum jeho vydania a pravoplatnosti
s oznaCenim stavebného Gradu, ktory ho vydal, termin zacatia a termin skoncenia stavby,
meno a adresu zodpovedného stavbyvediceho.

Stavba bude realizovand zhotovitel'om opravnenym na vykondvanie stavebnych prac.
Stavebnik podl'a § 62 ods.] pismeno d) stavebného zédkona je povinny pisomne oznamit
stavebnému tiradu do 15 dni po skonéeni vyberového konania obchodny nazov a sidlo
zhotovitel'a stavby, ktory bude stavbu realizovat® a preukézat’ jeho odbornt sposobilost’
na vykondvanie stavebnych prac.

Stavebnik je povinny zabezpecit' pocas realizdcie stavby vytvorenie takych opatreni,
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.
Stavebnik je povinny pocas vystavby udrziavat Cistotu na stavbou znelistovanych
komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit' bez poruSenia
bezpeénosti cestnej a pedej premavky. Po ukonéeni vystavby je povinny vy¢istit’ aj vietky
pril'ahlé ulicné vpusty.

Stavebnik je povinny pocas vystavby zabezpe€it' bezpecné pristupy a vijazdy ku vietkym
objektom, ktorych sa stavba dotkne.

Stavebnik je povinny pocas stavebnych pric zabezpedit’ opatrenia v zmysle vyhlagky
SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji1 zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni v platnom zneni a vyhla§ky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovujit podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach aprdcach snimi stvisiacich apodrobnosti o odbomej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti a dbat’ na ochranu zdravia pri praci na stavenisku.
Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskutoffiovani stavebnych prac nedoslo
k spdsobeniu $kdd na cudzich nehnutelnostiach a majetku.

Stavebnik je povinny zabezpecit, aby poéas celej doby vystavby bola na stavenisku
projektové dokumentdcia overend v stavebnom konani, stavebné povolenie a stavebny
dennik, ktory vedie stavbyvedci alebo stavebnik.

Po celt dobu uskutocniovania stavby musi byt' vykonavany riadny odborny dozor stavby
a autorsky dozor projektanta, musia by’ vytvorené podmienky na vykon Statneho
stavebného dohFadu.

. Stavebnik je povinny pred zaatim stavby poZziadat’ majitef'ov podzemnych inZinierskych

sicti 0 ich presné vytyCenie a pocas vystavby dodrziavat’ ich ochranné pasma v zmysle
prisludnych platnych predpisov a noriem.

Al sa v trase stavby nachadzaji porasty, na ktorych odstranenie je stavebnik povinny mat’
povolenie pristudného organu, stavebnik je povinny toto rozhodnutie zabezpetit



15

MAGS 55U 28374/2023/521784-22/Ma

18.
19.

2].

a re¥pektovat’ podmienky, ktoré mu z neho budd vyplyvat’.

Stavebnik je povinny zabezpecit' udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku.

Stavebnik je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikndl realiziciou stavby
dodrziavat’ zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
a v sulade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi vydanymi na jeho vykonanie.
Pri uskutoénovani stavby musia byt’ dodrZané prislusné ustanovenia vyhlasky Ministerstva
ZP SR ¢&. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujt podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o veobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie a prisluiné technické normy.
Stavebnik je povinny dodrZat’ podmienky dotknutych organov a organizacii
vyplyvajuce zo stanovisk vydanych v priebehu vypracovania aprerokovania
projektovej dokumentacie stavby:

Hlavné mesto SR Bratislavy, vvjadrenie & MAGS OD 37328/2016-18175 CS80/9/16/Ko,

Zo diia 21.04.2016

V sprave Hlavného mesta SR Bratislavy st cesty Saratovska, Agéatova, OK3 a OK4
na ceste 11/505, cesta 1/2 s napojenim na MUK Lamag, verejné osvetlenie (VO) a cestna
dopravna signalizacia (CDS).

V pripade zasahu do miestnych ciest mimo hranice staveniska je potrebné pred realizaciou
rozkopavkovych prac poZiadat prisluSny cestny spravny organ o rozkopdvkové povolenie
s platnym Projektom organizacie dopravy (POD) uréenym cestnym spravnym organom a
price si naplanovat tak, aby rozkopavka mohla byt’ realizovana v obdobi od 15.marca do
[5.novembra bezného roka v najkrat§om moznom technologickom ¢asovom rozsahu.

V pripade potreby poZiadajte prisluny cestny spravny orgédn o povolenie na uzavierku,
prip. ¢iasto¢ni uzavierku dotknutych ciest.

Skladku materialov a zariadenie staveniska Ziadame umiestnit’ mimo cestnych pozemkov
dotknutych ciest.

Dodasné dopravné znalenie pocas vystavy je potrebné 30 dni pred realizédciou prerokovat’
v Komisii pre uréovanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni.

Trvalé dopravné znadenie stavby je potrebné 30 dni pred kolaudéciou prerokovat
v Komisii pre urCovanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni.

Do dalieho stupila PD - Realizaény projekt pozadujeme:

K obijektom s CDS - C691 a C692.

Spracovat’ podmienky riadenia CDS na aktualny stav dopravy (dplné podklady pre
dynamické riadenie, koordindciu) na zdklade smerového dopravného prieskumu. Riedit’
asymetriu v intenzite dopravy pocas dia.

V pripade kriz. Agatova - 1I/505 spracovat’ Podmienky riadenia variantne vzhl'adom na
preferované zjednosmernenie Agatovej ul.

Radi¢ vybavif vietkymi potrebnymi modulmi na komunikéciu s vozidlom MHD pomocou
TETRA a prenosom signalu v sieti TETRA hned’ od zadiatku prevadzky - v ramci stavby,
nie v budticnosti.

Nezavisla funkcia tlacidiel pre chodcov na vyvolavanie prisludnej fazy riadenia.
Prerokovat' realizany projekt CDS min. 2 mesiace pred programovanim radicov s ODI
magistratu a KDI.

Aktualizovat’ podmienky riadenia pred kolaudaciou (v Case programovania radic¢a) na
zaklade aktualneho dopravného prieskumu, v ktorych by mali byt zapracované pripadné
zmeny v stavebnom rieSeni, ako aj v riadeni dopravy s preferenciou MHD, signilne
plany/fazové prechody pre stav dopravy v dase realizécie,

Spracovany vysledny realizaény projekt stavebnych objektov s CDS + podmienky riadenia
zaslat’ na oddelenie dopravného inZinierstva magistratu.
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K. objektu €691 CDS kriZovatky Saratovskd — [1/505

Riesit prejazd cyklistov cez krizovatlku.

Navestidlo sig. skupiny 2C nevhodne umiestnené - moéze uviest' vodi¢ov do omylu
pozadujeme zrusit'.

Navestidla ss 71 a 72 pozadujeme s ©300 mm.

Riadené priechody pre chodcov s primknutymi priechodmi pre cyklistov riesit
navestidlami s kombinovanymi signalmi pre chodcov a cyklistov.

K objektu €692 CDS krizovatky Saratovskd - Agafova

Navestidlo ss 3C neumiestfiovat’ - nevhodnd poloha za vozovkou v protismere.
Navestidlo sig. skupiny 1B nevhodne umiestnené - mdze uviest' vodi¢ov do omylu -
pozadujeme zrusit'.

Zostladit’ plynulost’ prejazdu vozidiel na pIné signaly a doplnkové zelené 8ipky.
Zabezpecit koordindciu s krizovatkou Saratovska - Dibravéicka aj v pripade Zeby uvedena
kriZovatka nebola prevzata spravcom - je nutné sa spojit’ s projektantom neprevzatej
krizovatky a poZiadat’ ho o podklady na spracovanie koordinacie.

K CDS knizovatky Agatovd - 1II/505

Variantne rieSif' zjednosmernenie Agatovej ulice,
- s umozZnenim jazdy MHD obojsmerne,
- so zjednosmermenim bez vynimky.

K objektu C101 PrediZenie Saratovskej ulice

Krizovatku Saratovska - II/505 - v trvalom dopravnom znadeni rie§it’ nadstandardné
dopravne znacenie na priechode pre chodcov na Saratovskej cez pravé odboéenie na cestu
[1/505 z dbévodu polohy priechodu v smerovom a vyskovom obliku za podjazdom. O
priechode informovat’ vodi¢ov uz pred podjazdom.

Krizovatku Agatova - II/505 - spracovat’ variantne situdciu trvalého dopravného znacenia
(podla zjednosmemenia).

Na zastavkach MHD Ziadame zastavkové pruhy - niky zrealizovat technoldgiou Creteprint
hr. 23 - 25 cm, bordovej farby so Zltym okrajom bez razby s metlitkovou tpravou a s
uzatvaracim naterom Sealent. Zatiatok a koniec zastdvkovych pruhov z Creteprintu
Ziadame urobit’ pod uhlom 60° k okraju chodnika (nie kolmo na chodnik) do tvaru
kosodiznika.

Zamkovu dlazbu na chodnikoch Ziadame podbetonovat’ beténom tr. C 12/15 hr. 12 cm. Na
podsyp a zaSkarovanie dlaZzby pouZit’ kamennit drvu fr. 0/4 mm (nie piesok. vyplavuje sa).
V mieste rozhrania Ziviénej povichovej pravy a PU zo zémkovej dlazby Ziadame na
niveletu chodnika zapustit’ zdhonové obrubniky - rovnou stranou hore.

Na novych chodnikoch v sprave hlavného mesta Ziadame na povrchovii Gpravu pouZit”
ACo8 hr. 4 cm (na podkladny betén tr. C 12115 hr, 12 ¢m polozeny na zhutneny podklad).
Na chodnikoch, preruSenych kontrukciou vjazdu (v mieste priechodu pre pe$ich),
ziadame vybudovat’ bezbariérové Gpravy zo zamkovej dlazby v zmysle Vyhl 532/2002
Z.z. platnych predpisov a STN, Ziviéna povrchovi tpravu zarezat’ kolmo na os chodnika,
v mieste rozhrania Zivicnej povrchovej upravy (PU) a zamkovej dlazby zapustit' na
niveletu chodnika zdhonové obrubniky (rovnou stranou hore), dlazbu podbeténovat” -
beténom tr. C 12/15 hr. 12 cm. na podsyp a zakarovanie dlazby pouzit’ kamenna drvu fr.
0/4 (nic piesok - vyplavuje sa), cestné obrubniky plynulo zapustit' tak, Ze v mieste
priechodu budii prec¢nievat’ 2 cm nad niveletu prifahlej vozovky.

Riedenie bezbariérovych Gprav vratane vSetkych detailov ziadame odsthlasit’ a zévizne
potvrdit Uniou nevidiacich a slabozrakych.

Na uli¢né vpusty Ziadame osadit’ ramy s pantovym uchytenim mreZi tak, aby pri prejazde
motorovym vozidlom doslo k ich uzavretiu, nie k vylomeniu mreze.
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o Rozkopavky ziadame zrealizovat v zmysle platnych predpisov a technologickych
postupov, existujice ziviéné a beténové kondtrukéné vrstvy zarezat' kot(iom (pouzitim
pneumatického kladiva dochiddza k poskodeniu konstrukcii vozoviek a chodnikov aj v
okoli stavby). Na zasyp pouzit’ vhodny materidl v zmysle STN - §trkodrvu (nie vykopok)
zabezpedit predpisané zhutnenie - po vrstvich (hrubka podla 0éinnosti pouZitého
hutniaceho prostriedku - max. 25 cm) podla preukaznej skusky pouZitého zasypového
materialu. dodrzat’ konsirukeiu a viazanie prekrytie kon$trukénych vrstiev - vo vozovke
po 50 em a v chodniku po 30 em. pouzil’ modifikované asfalty. pracovné Skary na PU
prelepit’ asfaltovou paskou. predloZif atesty pouZitych materidlov a predpisanych skusok.

e Rozkopavky po ukonéeni Ziadame zapisniéne odovzdat’ spraveovi komunikacii.

o Definitivie vodorovne dopravné znafenie Ziadame realizovat dvojzloZzkovou farbou -
teply resp. studeny plast.

eV predmetnej oblasti sa nachddzaji podzemné kablové vedenia a zariadenia verejného
osvetlenia {(VO) a cestnej dopravnej signalizécie {(CDS) a zariadenia CDS v sprave
hlavného mesta. Ziadame ticto zariadenia chranit pred poikodenim a pred zagatim stavby
zakreslit’ a vytycit’ odbornou firmou v teréne. Pri pracach Ziadame dodrzat” STN 73 6005
a STN 34 1050. Pripadnt poruchu na VO Ziadame oznamit na tel &. 02/63810151, poruchu
na CDS Ziadame oznamit’ na tel. ¢, 02/593 56 704. Pri preklddke VO a CDS Ziadame
vymenit celé kiblové polia a v celej dizke uloZit’ do chraniky. Pred zalatim préac a pred
zasypom ryh Ziadame prizvat’ spraveu VO a CDS k odovzdaniu staveniska a ku kontrole
a k prevzatiu prac. Vietky stavebné prace Ziadame zrealizovat’ bez preruSenia funkénosti
VO a CDS.

&  Pripomienky fy. Siemens s.r.0. Ziadame zapracovat’ do PD.

e  Pri manipulacii - prekladke elekiromeru Ziadame Gcast’ zastupcov Siemens-u. odd. spravy
komunikacii a ZSE Distribuénd a.s.

e Zriadenie nového odberného miesta aZ po osadenie elektromeru zabezpedi zhotovite]' -
investor,

e Pri realizacii CDS Ziadame pouzit' §tandardné prviky CDS, radi¢ a zariadenia, ktoré
umozZiuji spoluprdcu s jestvujicimi zariadentami CDS na tzemi hlavného mesta SR
Bratislavy.

e Riadenie krizovatiek ¥iadame zabezpedit s preferencion MHD. Ziadame aktivim
preferenciu MHD /prihlasovanie vozidiel cez palubny PC GPS.

e Ziadame zabezpedit prepojenie radidov optikou na KDI.

e  Na detekciu dopravy Ziadame pouZit’ systém bezdrétovych detektorov - magnetometrom.

¢  Opticky rozbo¢ova¢ ORS Ziadame umiestnit’ pri radi¢i RCDS. Vietky ORS a kamerovy
dohl'ad Ziadame riedit’ ako aktivie.

e Ziadame menovité napitie vystupnych obvodov k LED navestidlam 40V.

e  Radi¢, elektromerovy rozvadzac REP, ORS Ziadame umiestnit’ na pozemku HL m. SR BA
na mieste, ktoré je pristupné motorovému vozidlu pri vykone servisnych ¢innosti.

e Vietky nové kible CDS Ziadame ulozit’ do chranicky.

e K projektu napajania CDS Ziadame predlozit’ suhlasné stanovisko ZSE Distribicia. a.s,

e Realizaciu napdjania novych elektromerovych skrift REP pre CDS zabezpe(i v predstihu
investor vratane zaradenia do distribu€nej sastavy ZSE Distribucia. a.s. /elektromer

e Pre NN pripojky CDS Ziadame pouZit’ kabel typu CYKY.

¢ K montdZi zariadeni CDS Ziadame pouZif novy material, tj. nové kable. stoZiare. atd.

o Na svetelne riadené kriZovalky Ziadame osadit’ kamerovy dohl'ad s napojenim na
jestvujiicu optiku az do centraly na IKDI Spitalska ul.

e Ziadame preverit moZnost napojenia na jestvujicu technolégiu kamerového dohl'adu na
KDL V pripade. Ze kamerovy dohlad a CDS u? nebude z technickych dévodov
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b)

¢}

pripojitelny, Zziadame rie$it- roz8irit’ centralu kamerového dohl'adu, centralu dopravného
riadenia ako aj jestvujice optické vedenie,

Riadenie dopravy vozidiel MHD pomocou rddiovej siete GPS a komunikéciu s modemom
TETRA vratane jeho dodavky spravea CDS nezabezpecuje.

Pre potreby CDS a kamerového dohladu Ziadame dodal’ HOPE riru v modrom prevedeni.
Rozpojovacia skrifla optiky, ktora bude pri kazdom radici, bude obsahovat’ vietky
potrebné prvky, ktoré budd umozitovat’ prepojenie radida CDS na opticki siet’ cez LAN
kabel, ktory bude vyvedeny do radica.

V PD skutoéného vyhotovenia Ziadame zameranie polohy uloZenia detektorov /aj na CD/.
PD pre SP Ziadame predlozit’ na vyjadrenie aj prevadzkovatePovi VO Siemens Divizia
VO, Lamaéska 3/A. 841 04 Bratislava.

Po ukonceni prac Ziadame zeleil upravit’ do pdvodného stavu. terén vycistit', zahumusovat,
dodrzat’ sklony svahov a priekop, zabezpecit' ich odvodiiovaciu funkciu, zatravnit’ a po 1.
kosbe odovzdat’ spravcovi cestnej zelene,

Zébradlic Ziadame riesit’ ako segmentové polia a nie ako jeden celok. Zaroveii profily
zabradlia Ziadame riesit’ ako neuzatvorené s moZnost’ou pravidelnej udrzby.

Ku kolaudacti stavby Ziadame prizvat’ spraveu komunikécii, verejneho osvetlenia, CDS,
dopravného zna€enia, inZinierskych objektov a cestnej zelene.

Najneskér 5 dni pred kolaudaénym konanim Ziadame predlozit' spravcom na
prestudovanie originél PD skutoéného vyhotovenia - nie fotokdpiu.

Ku kolaudacit stavby Ziadame zabezpecit’ polievacie auto ku kontrole vykonaného diela a
spadovych pomerov.

Ku kolaudaénému konaniu Ziadame vy¢istit’ vpusty dazd'ovej kanalizdcie v mieste stavby
a opravit’ vietky Skody vzniknuté na komunikicidch, chodnikoch a zeleni v sprive
hlavného mesta spdsobenych stavebnou éinnost'ou.

Pri kolauda¢nom konani predleZit a odovzdal spravcovi komunikacii, verejného
osvetlenia, CDS, dopravného znadenia, inZinierskych objektov a cestnej zelene 2 x projekt
skuto¢ného vyhotovenia - farebny original (pévodny stav. pred realizaciou zakresleny
ierne a novy stav ervene) s presnymi vymerami (dizky, sirky a jednotlivé plochy -
bezbari¢rové ipravy, zastivky MHD, ostrovéeky a pod.) overeny stavebnym tradom, 1x
porealizané geodetické zameranie a 1x geometricky plan, spravcovi komunikacii a
cestnej zelene odovzdat’ 1x PD skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej forme na CD vo
formate dwg (AutoCAD) a technicki spravu vo Worde a Excel, majetkovopravne
usporiadanie pdvodného a nového stavu jednotlivych objektov aj dotknutych pozemkov,
atesty a certifikaty pouZitych materidlov, Ziviénych zmesi, daZzdovej kanalizicie,
fotokopie dokladov stivisiacich s jednotlivymi objektmi stavby - stavebné povolenie,
zéznam z technickej obhliadky stavby medzi investorom a budiicim spravcom.
Uplatiiujeme si zaru¢nl lehotu 60 mesiacov (tyka sa prac na objektoch v sprave hlavného
mesta).

Upozornenie:

Hlavné mesto SR Bratislava prevezme do spravy CDS len tych komunikécii, ktoré st v
majetku hlavného mesta SR Bratislavy, alebo budi do majetku mesta bezodplatne
odovzdané a zaraden¢ do siete miestnych komunikacii.

Zariadenia CDS hlavné mesto prevezme aZ po majetkovopravaom usporiadani pozemkov
pod odovzdavanymi objektmi.

PD stavebnych objektov. ktoré budi odovzdané do spravy a majetku Hlavného mesta SR
Bratislavy, Ziadame spracovat’ ako samostatné stavebné abjckty vo vetkych naleZitostiach
PD pristusného stupna. PD Ziadame odovzdat’ aj v elektronickej forme.
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Okresny urad Bratislava. Odbor starostlivosti 0 Zivetné prostredie, oddelenie ochrany
priredy a vvbranvch zloZiek Zivotného prostredia, (odpadové hospodarstvo), vyjadrenie
OU-BA-OSZP3-2016/023286/CEM/IV, zo diia 16.02.2016
l.  Povodca stavebnych odpadov je povinny dodrziavat' ustanovenia § 14 ¢ 7920150
odpadoch ( d'alej len zakon o odpadoch), napr.:
- spravne zaradit’ odpad podla platného katalogu odpadov,
- zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpeéit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim téinkom,

- zabezpedit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a to
jeho - pripravou na opétovné pouzitie v ramci svojej ¢innosti: odpad takto nevyuZity
ponuknut na pripravu na opédtovné pouZitie inému,

- recyklaciou v rdmci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpedit' jeho
pripravu na opatovné pouZitie; odpad takto nevyuZity pontknut’ na recyklaciu
inému,

- zhodnotenim v rémeci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo uéelné zabezpedit' jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity poniknut’ na zhodnotenie inému,

- znesSkodnenim, ak nie je moZné alebo Uceiné zabezpecit’ jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,

- odovzdat’ odpady len osobe opravienej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch,
ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zne$kodnenic sam,
- viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi, -
ohlasovat’ iidaje z evidencie prisluSnému organu §titnej spravy odpadového hospodarstva
(§ 2 vyhlaska MZP SR &. 36612015 Z.z.) ak nakladd rotne v sthrne s viac ako 50 kg
nebezpednych odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatnych odpadov; ohlasenie o
vzniku odpadu a nakladani s nim podava za obdobie kalendarneho roka tunaj$iemu tiradu,
ako prisluSnému orginu §tatnej sprévy odpadového hospodarstva, do 28. Februdra
nasledujiceho kalendarneho roka
. Povodcovi stavebnych a demola¢nych odpadov sa povoluje odpad zhromaZd'ovat’ v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnuty ¢as ( napr. do naplnenia vel'koobjemového
kontainera), nasledne sa musi odviest’ k oprivnenému odberatel'ovi.
. Pred zaCatim stavebnych pric, pdévodca odpadov predloZi tunaj$iemu uradu spdsob
nakladania s odpadom k .&. 170506 - vykopova zemina ina ako uvedend v 170505,
PodFa § 99 ods. 1 pism. b) bodu .5 zdkona o odpadoch sa organ Stdtnej spravy v odpadovom
hospodérstve vyjadruje 1 k dokumentacii v kolaudatnom konani tunajsi urad vydd zévizné
stanovisko. Podkladom pre vydanie zavizného stanoviska resp. k Ziadosti o vyjadrenie ku
kolaudécii Ziadame predloZit’ doklady o spdsobe nakladania s odpadmi zo stavby. (t.j. faktiry.
vazne listky o odovzdani odpadu opravnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podla
vyjadrenie tunaj$icho Uradu v stavebnom povoleni).

I

L)

Dopravnv podnik Bratislava, a.s.. vvjadrenie €,02570/04545/2¢00/2016 zo diia 29.02.2016

e  Cestnu dopravnu signalizacin v kriZzovatkach Saratovska ~ II/505 a Saratovska - Agatova
rie§it’ plne dynamicky s absolitnou preferenciou autobusov mestskej hromadnej dopravy
a aplikaciou radiomodemu na principe TETRA.

e  Obidve zastavky autobusov MHD, t. zn. na ceste II/505 smerom do Lamaca 1 na spojnici
11/505 na Saratovskt a do Dtibraviy budovat’ s nastupnou hranou dizky 40 metrov. Ostatné
parametre a vybavenost zastivok rieSit’ v sulade s materidlom "Koncepcia rozvoja
mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2025", schvalenym Mestskym
zastupitel'stvom hlavného mesta SR Bratislavy vratane Doplnku ¢ 1 (uznesenie C.
1559/2014 zo dha 22.05.2014). Vyberdme najdolezitejSie: vozovka v priestore
zastavkovych prohov a zastdivok MHD betonova so sietovou vystuzou, v prieénych
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dilata¢nych Skarach klzne trny, povich s uzatvaracim néaterom a metli¢kovou Upravou,
nabehové hrany v pédorysnom tvare lichobeZnika pod uhlom 60° ktorého zakladfia je pri
chodniku (nastupisti}. Vyska néastupnej hrany 200 mm nad Uroviou pril'ahlej vozovky s
pouzilim zaoblenej hrany obrubnika (tzv. Kasselsky obrubnik). V priestore betdnovej
vozovky zastavkovych pruhov neumiestiiovat uliéné vpuste. Dalej, zakladng
infradtruktiru kazdej zastdvky MHD tvori oznaénik a akustické zariadenie pre nevidiacich
a slabozrakych, clektronickd informaéna tabula so zobrazovanim odchodov spojov v
redlnom Case, automat na predaj cestovnych listkov (zastdvka na spojnici do Dubravky bez
automatu). Tieto zariadenia musia mat spoloénu elektrickd pripojku na samostatny
merany odber. NN pripojky pre tito vybavenost’ musia byt samostatnym stavebnym
objektom. Zastavkové elektronické informadné tabule, ako objekt rieSenej stavby
pozadujeme obojstranné, 6-riadkové. Napokon, v priestore nastupist zastdvok nesimi byt
pevné prekazky, t. zn. objekty treba primerane prispdsobit’ infradtrukture zastdvok. V
priestore zastdvkovych pristreSkov primerane upravit’ spevnene plochy a chodniky vratane
zdberov. Na kazdej zastadvke prvy pristre§ok (v polohe najbliz8ie k oznatniku) vybavit
vifrinou uzamykatelnou jednotnym S$tandardne pouZivanym univerzalnym kI'G¢om.
Vitrinu s formatom AQ montovat' v polohe na leZato. Otvaranie vitrin musi byt' do strany
(pant je vo zvislej polohe). Homna hrana vitriny musi byt v takej vyske, aby umiestiiované
informaéné materialy poskytované cestujice] verejnosti boli pri manipulacii dostupné, ako
a] pre cestujicich Citatelné. Umiestiiovat' lavicku na sedenie priamo pod vitrinou je
nevhodné.

Na ceste 11/505 v useku medzi okruznou krizovatkou OK3 a priebeZnou zastavkou Bory
Mall smerom do Lamada dopravnym znafenim vyznacit' vyhradeny jazdny pruh pre
autobusy MHD.

Definitivne vodorovné dopravié =znalenie navrhovat a realizovat s pouZitim
dvojzlozkovych plastovych materidlov, v reflexnej uprave. Vodorovné dopravné znadenie
zastavok V11 a tieZ V12b realizovat' v Zltej farbe a V12b znadit v celej diZke odbodovacich
pruhov, nastupnych hran a zarad'ovacich pruhov zastavok autobusov.

Stavebné prace a vietky ostatné sprievodné ¢innosti pocas vystavby nesmi ohrozovat
bezpecnost’ prevadzky v autobusovej MHD a nesmi obmedzovat’ plynulost’ premévky
autobusov nad rédmec vopred prerokovanych a nasledne riadne schvalenych projektov
docasnej organizacie dopravy a dopravného znacenia.

Nahradni organizaciu dopravy pocas vystavby treba spracovat’ s osobitnym zretelom na
zachovanie obojsmernej premavky autobusov MHD na ceste II/505, resp. v frase
Technické sklo - Saratovska, ako aj so zabezpecenim nahradne] zastavky na ceste [I/505
pocas vystavby.

Stavebnik je povinny pisomne ozndmit’ DPB, a. s. presny a zavazny termin kaZzdej zmeny
v doprave, ktora ma dopad na organizaciu a prevadzku mesiske) hromadnej dopravy, a to
zakazdym najneskér 10 pracovnych dni vopred a pritom uviest kontakiné udaje
zodpovednej osoby stavby.

Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., vvjadrenie C. 2323-21(0/2016-Ki, zo dia

15.02.2016

L]

K rieSeniu odvadzania dazd'ovych vod priamo do existujiicich kanalizaénych systémov
v celkovom mnozstve 107,68 I/s sme sa stthlasne vyjadrili listom &.j. 17355-210/2015-K4,
zo diia 14.12.2015.

Upozomujeme Vas, Zze v zmysle ,.Zrazkovo odtokovej $tidie pre Uzemie Lamadskej
brany* zjuna 2008, nemdze stuhrmny odtok zrazkovych véd do Dubravéického a
AntoSovho kanala z celého Gzemia stavby Lamaéska brana -1. etapa prekro€it’ mnozstvo
517,51/s".
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Stavebné prace poZadujeme realizovat' v stlade so zakonom €. 364/2004 Z. z. o vodach.
Podas nich nesmie prist’ k iniku znecist'ujicich latok alebe znecisteniu povrchovych véd
a podzemnych vod.

Okresny drad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany

prirody a vvbranvch zloZiek Zivotného prostredia, (organ ochrany prirody a krajinv),

vyjadrenie & OU-BA-OSZP3-2016/022972/TEJ/1V, zo diia 02.03.2016

]

-]

@

Pozemok sa nachadza v tizemi s prvym stupiiom ochrany podl'a § 12 zdkona.

Stavba nepredstavuje innost’ podl'a zdkona v danom tzemi zakazand.

Podla Regiondlneho izemného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP,
1994} sa v predmetnom tzemi nachddza regionalny biokoridor ¢.111 Lama¢ - Devinska
Nova Ves a genofondové lokality zoologie €33 a £.65 plocha. PoZadujeme tieto prvky
RUSES respektovat’ v najvy$Sej moZnej miere, vratane fragmentov luznych lesov, ktoré
st prioritnymi biotopmi eurépskeho vyznamu.

PoZadujeme re$pektovat’ pripomienky, ktoré boli uplatnené organom ochrany prirody a
krajiny v rameci posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti a uvedené v Zévereénom
stanovisku Polyfunkéné uzemie Lamadska brana, ¢.1581/2008-3.4/fp dna 04.07.2008
ktoré vydalo MZP SR

Podla inventarizicie drevin vykonane] spolo¢nost'ou Dendrea s.r.0. v septembri a oktobri
2012 sa danom Ozemi nachadzajt porasty invaznej rastliny druhu Fallopia japonica, ktorou
s porastené aj fragmenty luZznych lesov. Podla § 7b ods. 32 zakona je vlastnik, spravca
alebo uZivatel' pozemku povinny odstratiovat’ invazne druhy rastlin podla § 7b ods. 2
zakona zo svojho pozemku spdsobom, ktory ustanovi ministerstvo vSeobecne zaviznym
pravinym predpisom, a starat’ sa 0 pozemok lak. aby sa zamedzilo ich opétovnému §ireniu.
Na vyrub drevin sa vyZzaduje stthlas podla § 47 ods. 3 zdkona, na vydanie ktorého je
prisludna obec. V pripade drevin, ktoré ostavaja v blizkosti stavby zachované, je tieto
potrebné chranit’ v zmysle STN 83 70 10 Ochrana prirody - oSetrovanie, udrziavanie a
ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1.

V stilade s § 103 ods. 6 zdkona organ §tatnej spravy, ktory vedie konanie o veci, ktorou
mozu byt dotknuté zaujmy ochrany prirody a krajiny, méZe o veci rozhodnit’ najskér po
tom, ako mu bolo doruéené rozhodnutie organu ochrany priredy o vydani alebo nevydani
stihlasu alebo povoleni alebo nepovoleni vynimky.

V sulade s § 103 ods. 7 "zakona" orgén ochrany prirody méa v konaniach uvedenych v § 9
ods. 1 pism. a) az f) postavanie dotknutého organu, vyjadrenie orgdnu ochrany prirody
uplatnené¢ v tychto konaniach sa povazuje za zdvdzné stanovisko ak sa tyka Gzemia s
tretim, Stvrtym alebo piatym stupfiom ochrany, ako aj izemia s prvym a druhym stupfiom
ochrany, ak nejde o zastavané plochy a nadvoria, zéhrady a vinice.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti ¢ Zivotné prostredie, oddelenie ochrany

prirody a vybranych zloZick Zivotného prostredia, (organ §tatnej vodnej spravy), zaviizné

stanovisko QU-BA-OSZP3-2021/051336-002, zo diia 12,02,2021

Sublas plati pre vystavbu komunikicie jej stcasti, vyvolané uUpravy a sivisiace
vodohospodarske objekty, ktoré su sucastou cestnej komunikécie, ktoré buda slizit' na
prepojenie mestske] ¢asti Diibravka s prilahlym tizemim Bory, Lamadska brana. Stavba
nevyzaduje vydanie rozhodnutia o osobitnom uZivani vod podla § 21 vodného zakona.
Podmienky suhlasu:

Stihlas plati za predpokladu, Ze pri vystavbe neddjde k zmene predloZenej projektove;
dokurmnentécie vypracovanej spolocnostou REMING CONSULT, a.s., Trnavsk4 cesta 27,
831 04 Bratislava, januar 2016, zodpovedny projektant Ing. Jaroslav Svec.
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Existujice inZinierske siete musia byt pred zahdjenim stavby zamerané a vytytené. V
mieste stavby s existujicimi sietami vodovodu a kanalizacie postupovat’ zvlast’ opatme a
zachovat’ ich ochranné pasma.

Stavbu realizovat' v stilade so zdkonom &. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiami, tak aby
nebol naruleny prirodzeny odtok povrchovych voéd z okolitych pozemkov, aby
nespdsoboval zaplavovanie okolitych stavieb a pozemkov.

Pri realizacii stavby a naslednom uZivani, dbat’ na ochranu podzemnych véd a zabranit’
neziaducemu Uniku nebezpeénych latok do pédy, podzemnych a povrchovych véd.

Slovenska technicka inSpekcia, a.s., odborné stanovisko &. 399/1/2016 zo dia 09.02.2016

[

C 610, C 611, C 612, C 615 — v d'alSej etape doplnit’ predlozeny protokol vonkajSich
vplyvov podl'a prilohy N4 a N5, STN 33 2000-5-51:2010, predloZeny protokol je netplny.
C610,Co6l1,C612,C615 C623,C 624, C 651, C 652, C 654, C691, C 692, C 694 -
v daliej etape doplnit’ rozdelenie technickych zariadeni do skupin podla § 4 vyhl. C.
508/2009 Z.z.

C610,C611,C612,C615 C651,C 652, C 654 — v dalsej etape doplnit’ dokumentaciu
o postdenie rizik podl'a prilohy 2 vyhl. &. 508/2009 Z.z.

C 623, C 624, C 651, C 652, C 654, C 455 — v d'aliej etape odporidam v protokole
vonkaj$ich vplyvov prehodnotit’ polozku AD — vyskyt vody, ktory je definovany ako AD4
podla vyhl. €. 234/2014 Z.z.

C 694 - v d'alSej etape doplnit’ v technickej sprave aj ochranu pred bleskom a prepétim,
podl'a STN EN 62305-3:2012 a STN EN 62305-4:2013.

C 694 — v d'alSej etape doplnit’ dokumentaciu uzemnenia podl'a NA7 STN 33 2000-5-
54:2012,

C 454 — v d'al§ej etape dopit’ rozdelenie technickych zariadeni do skupin podla § 4 vyhl.
¢. 508/2009k resp. doplnit’ §pecifikdciu uréenych technickych zariadeni podl'a § 2 vyhl. &.
205/2010 Z.z.

C 454, C 457, C 459 — v dalej etape odporidam v protokoloch vonkajsich vplyvov
polozku AD - vyskyt vody, ktory je definovany ako AD3 prehodnotit’ podla vyhl. &.
234/2014 Z.z.

C 457 — v d'al3ej ctape projektu doplnit’ v trafostanici VIN/NN zvodiée napétia na VN
strane a NN strane, podl'a ¢l. 5 STN 38 0810:1986, ¢l. 4.2.8 STN EN 61936-1:2011, &L
4.6.2 STN 33 3210:1986.

C 457 — v d'alSej etape doplnit’ vypodlet chladenia transformatora podl'a ¢l. 3.3 STN 33
3240:1978.

C 457 — v d'alSej etape v technickej sprave doplnit’ rieSenie ochrany pred bleskom, uréenie
LPL a pod. podla ¢l. 4.2, E4.2, STN EN 62305-4:2013.

V d'alSej etape spracoval’ konStrukén dokumentaciu a posadenie konStrukénej
dokumentacie pre uréené zariadenie podla vyhl. €. 205/2010 Z.z. - C 451, C 454, C 455,
€ 456, C 457, C 458, C 459.

Konstruként  dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia - Prelozka VTL
plynovodu je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢.508/2009
Z.z. a§ 14 ods. 1 pism. d) zékona ¢.124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
opravnenou pravnickou osobou, Technickou indpekciou, a.s.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni - C 601, C
602, C 603 a C 604 - Prelozky VN 22 kV vedenia, C 605 Uprava aochrana VN 22 kV, C 454
Prelozka 6 kV kébla ZSR a C 701 Prelozka VTL plynovodu vykonat' tradnd skigku v
zmysle §12 vyhlasky ¢ 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 pism. b) a d) zakona &. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov opravnenou pravnickon osobou, Technickou indpekciou a.s.
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Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah odbor drihovy

stavebnv arad, zaviizné stanevisko (sihlas na vvkondvanie finnosti v ochrannom pisme

drihy) & 41393/2021/SZDD/99901, zo diia 27.08.2021

&

Stavba bude realizovana v stlade s projektom, vypracovanym spolofnostou REMING
Consult a. s., Trmavska cesta 27, 831 04 Bratislava, overenym MDYV SR, ktory je prilohou
tohto stanoviska. Pripadné zmeny stavby, tykajice sa OPD a OD, nesmu byt realizované
bez predchadzajuceho suhlasu ZSR a MDV SR.

Realizaciou stavby nesmie byt ohrozovana ani naruSenia stabilita a odvodnenie
Zelezniéného telesa drahy.

Stavebnik (uZivatel’) stavby je povinny reSpektovat’ objekty, vedenia a zariadenia v sprave
prevadzkovatel'ov drahy (stéasné aj budice), nachadzajice sa v dotknutom tizemi.
Stavebnik je povinny v plnom rozsahu dodriat’ podmienky dané v sdhrnnom
stanovisku ZSR, Odboru expertizy GR, Bratislava pod & 02244/2016/0420-034 zo diia
30.03.2016 a pod €. 01559/2021/0230-77 zo dita 02.07.2021.

Vlastnik (uzivatel'} stavby je povinny v OPD a OD upravit, prip. odstranit’ iné¢ prekazky,
ktoré by mohli ohrozit’ drahu alebo dopravu na drahe.

Ministerstvo dopravv a vvstavbhy SR, sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah odbor drahovy

stavebny drad, zdéviizné stanoviske (sihlas na realiziciu chjektov drahy) &

41392/2021/SZDD/99898. zo diia 27.08.2021

®

Stavba bude realizovana v silade s projektom, vypracovanym spoloc¢nostou REMING
Consuit a. s., Trnavskd cesta 27, §31 04 Bratislava, overenym MDYV SR, ktory je prilohou
tohto stanoviska. Pripadné zmeny stavby, tykajlice sa OPD a OD, nesmil byt realizovane
bez predchédzajiiceho sihlasu ZSR a MDV SR,

Realizacion stavby nesmie byt ohrozovand ami naruSend stabilita a odvodnenie
Zelezni¢ného telesa drahy.

Stavebnik (uZivatel’) stavby je povinny reSpektovat’ objekty, vedenia a zariadenia v sprave
prevadzkovatel'ov drahy (sicasné aj budice), nachadzajice sa v dotknutom tzemti.
Stavebnik je povinny v plnom rozsahu dodriat’ podmienky dané v sithrnnom
stanovisku ZSR, Odboru expertizy GR, Bratislava pod &. 02244/2016/0420-034 zo dha
30.03.2016 a pod ¢. 01559/2021/0230-77 zo diia 02.07.2021.

Vlastnik (uzivatel') stavby je povinny v OPD a OD upravit, prip. odstranit’ iné prekazky,
ktoré by mohli ohrozit’ drahu alebo dopravu na drahe.

Zeleznice Slovenskej repebliky, generdlne riaditel'stvo, odbor Expertizy, stanovisko

02244/2016/0420-034, zo diia 30.03.2016

Navrh zohladfiuje vyhl'adové zamery ZSR (modernizécia traového useku na navrhovi
rychlost’ 140 kmv/h, vyhladova tretia kola)) a zamer zahustenia Zelezmiénych zastdvok
(umiestnenie Zelezni¢nej zastavky v rdmei pripravovanej stavby ZSR "TIOP ¢.2 Bratislava
- Lamacska brana").

Dokumentécia posudzovanej stavby bola prerokovana so spraveovskymi ttvarmi ZSR,
Oblastného riaditel'stva Tmava, Strediskom hospodarenia s majetkom Bratislava,
Regionalne pracovisko Bratislava a s dotknutymi odbormi GR ZSR, pri¢om Odbor
oznamovacej a zabezpeCovacej techniky a elektrotechniky (0460), klory sa vyjadril listom
C.13521120 16/0460-16 zo dita 10.02.2016 nevzniesol pripomienky.

Na zaklade uvedeného so stavbou vratane asanicie koliznych objektov Sthlasime za
tychto podmienok:

1/ Re$pektovat’ pripomienky a poziadavky uvedené vo vyjadreniach:
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2/

3/

4/

5/

6/

a/ ZSR OR Trnava &.242/2016/289301/SZTS/7a.13, zo diia 22. 02. 2016 a jeho odbornych
zloziek, dolozenych v prilohdch, stanovujicich poZiadavky na ochranu objektov
zelezni¢nej infrastruktury vo vzt'ahu k posudzovanej PD,

b/ ZSR SHM RP Bratislava ¢.0750/7a.08/1396/2015/SHM/RP-Ba-Me, zo diia 30.03.2016
z hl'adiska majetkovo pravneho vyrovnania k stavbou dotknutym pozemkom v sprave
7SR,

o/ ZSR GR Odbor investorsky (0220) &.17262/2016/0410-007, zo dita 12.02.2016,

d/ ZSR GR Odbor dopravy (0410) £.07924/2016/0410-010, zo dita 16.02.2016,

e/ ZSR GR Odbor bezpetnosti a indpekcie (0440) ¢.18402/2016/0440-001, zo dna
17.02.2016,

f/ ZSR GR Odbor Zelezni¢nych trati a stavieb (0430) &.04761/2016/0430-1, zo diia
10.03.2016,

Stavebnik bude respektovat objekty, vedenia a zariadenia ZSR. Realizaciou stavby

a/ nesmie dojst’ k ohrozeniu bezpe€nosti zelezniénej dopravy,

b/ nesmu byt znedistované pozemky v sprave ZSR.

Stavebnik je povinny zabezpeéit, aby nim navrhovana stavba odolavala vplyvom

Zelezni¢nej prevadzky pocas celej doby jej prevadzky. Nesuhlasime, aby si vlastnici, resp.

uZivatelia stavby z titulu pripadnych negativiych uéinkov od Zelezniénej prevadzky

uplatiiovali néroky na Gpravy u Zeleznic SR.

Osvetlenie stavby nesmie osliovat’ vilakovy personal a sugasne nesmu byt zriad'ované

svetelné zdroje a farebné plochy zamenitené s navestnymi znakmi.

Stavbou vyvolanid vystavba a (pravy objektov ZSR, budii ako vyvolané investicie

realizované na ndklady stavebnika. Navrhovatel predlozi Zmluvu o uzatvoreni budicej

zmluvy o odovzdani a prevzati objektov vyvolanych investicii do spravy a UGdrzby

Zelezniciam SR. Navrh zmluvy stavebnik vopred prerokuje so ZSR Oblastnym

riaditel'stvom Trnava ako budicim priamym spravcom. Shcasne upozorilujeme, Ze

projektovii a realizaénu &innost’ vo veciach objektov stavby drahy smu v prostredi ZSR
vykonavat iba subjekty s prislusnym opravnenim.

Navrhovatel’ zabezpedi:

a/ zapracovanie pripomienok vznesenych jednotlivymi zlozkami ZSR do nasledujiiceho

stupia dokumentaéne] pripravy stavby a jej predloZenie a odsthlasenie s prisluSnymi

uvarmi ZSR v zmysle ich pripomienok a poZiadaviek,

b/ v dostatoénom Casovom predstihu pred realizaciou
- uzatvorit so ZSR pisomni Dohodu o zaisteni BOZP pri préci v priestoroch ZSR

(kontakt: Ing. Stefan Hlavek t.&. - 033/2295531, email -hlavek.stefan@.zsr.sk).

- pre Gidely vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR, ktory nie je pristupny verejnosti v
zrmysle predpisu ZSR Z9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR poziadat
ZSR, OR Trnava, Oddelenie krizového riadenia, Bratislavska 2/A, 917 02 Trava o
vydanie povolenia vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR. So Ziadost'ou je potrebné
predioZit kopiu vyjadrenia ZSR OR Trnava a tohto stanoviska ZSR GR Odboru
expertizy. Predpis ZSR Z9 je za G&eclom oboznamovania cudzich pravaickych a
fyzickych osdb umiestneny na internetovej stranke ZSR - www.zsr.sk » Zeleznitna
infraStruktira - Legislativa - Predpisy ZSR -Z9.

- objednat’ vyty&enie vedeni ZSR u prisluiného spraveu kiblovych vedeni ZSR,

- objednat’ dohPad ZSR u prisluiného spraveu Zelezniénych trati,

- predlozit’ poZiadavky na vyluky zariadeni ZSR a prechodné obmedzenie tratovej
rychlosti (POTR),

- ohlsif' termin realizécie prac dotknutym ttvarom ZSR,
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7/

¢/ pred ukon&enim jednotlivych kolajovych vyiuk pisomne poZiadat ZSR GR Odbor
zelezniénych trati a stavieb (0430) o vykonanie Hlavnych prehiiadok mostnych
provizdrii a novo budovanych mostov,

d/ podas prac zaistit’ bezpe&nost’ pracovnikov v stilade s predpisom ZSR Z2 Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach ZSR, ostataymi predpismi a dalou stvisiacou
legislativou z oblasti BOZP,

e/ vyrovnat' majetkovo pravne vz£ahy k dotknutym pozemkom v sprave ZSR,

1/ sthlasy vlastnikov a finanéné vyrovnanie v pripade umiestnenia preloZzenych vedeni a
zariadeni ZSR na cudzie pozemky,

g/ prizvanic ZSR OR Trnava, SHM RP Bratislava, GR Odboru ZelezniZnych trati a stavieb
a Odboru investorského ku kolaudainému konaniu s predloZzenim dokumentacie
skutoéného vyhotovenmia objektov stavby drdhy a ostatnych dokumentov v
pozadovanom vyhotoveni,

h/ thradu ndkladov suvisiacich s obmedzenim prevadzky ako aj Ghradu nakladov v
pripade nahodnych poskodeni objektov a zariadeni ZSR vyvolanych navrhovanou
¢innostou.

Pripadné zmeny stavby vo vztahu k objektom stavby drahy, obvodu drahy a ochrannému

pasmu drahy vopred prerokovat’ so ZSR.

Stavba podiieha dodrZiavaniu ustanoveni zdkona ¢.513/2009 Z.z. o drahach v zneni

neskor§ich predpisov

Zeleznice Slovenskej republikv, generdlne riaditelstvo, odbor expertizy, stanovisko

01559/2021/0230-77, zo diia 02.07.2021

V rémci Ziadosti o prediZenie platnosti stanoviska ZSR £.02244/2016/0420-034 zo diia
30.03.2016 pre stavebné povolenie uvedenej stavby a vzhladom na Casovy odstup od
vydania predchadzajiiceho stanoviska ZSR boli dotknuté Gtvary v rdmci ZSR poziadané o
vyjadrenie k predloenej Fiadosti z hl'adiska nimi sledovanych zaujmov ZSR, pri¢om sa
vyjadrili nasledovne:

ZSR GR Odbor dopravy (0410) bez pripomienok list £.05228/2021/010-14, zo dia
17.03.2021,

ZSR GR Odbor oznamovacej a zabezpedovacej techniky a elektrotechniky (0O460) sa
vyjadril sihlasne bez pripomienok listom ¢.18235/2021/0460-139, zo diha 24.03.2021,
7SR GR Odbor #elezni¢nych, trati a stavieb (0430) sa vyjadril bez namietok listom
¢.08980/2021/0430-1, zo diia 26.03.2021,

ZSR GR Qdbor bezpeénosti a inspekcie (0440) sa vyjadril listom &.25389/2021/0440-69,
zo diia 13.04.2021, s upozornenim, Ze od r. 2016 doslo k vydaniu, resp. novelizdciam
viacerych predpisov ZSR, ako i d'alich pravnych predpisov platnych v SR. Za podmienky,
ze PD posudzovanej stavby bude v siilade s aktuilne platnymi predpismi resp. pravaymi
normami k prediZeniu platnosti stanoviska ZSR pre stavebné povolenie nemajfi namietky.
ZSR, Oblastné riaditel'stvo Tmava sa vyjadrilo suhlasne bez pripomienck listom
¢.02769/2021/ORTT/SZTS-3, zo dia 20.042021, s &iastkovymi vyjadreniami spravcov
zelezniénej infradtruktiry tsekov EE a OZT doloZenych v jeho prilohéch,

ZSR GR Odbor investorsky (0220), zodpovedny za pripravu stavieb ZSR sa vyjadril
suhlasne listom ¢.21319/2021/0220-50, zo dia 29.03.2021 s ohladom na zdmer
"Modernizacia Zelezniéného uzla Bratislava - vetva ZAPAD", na ktory prave prebieha
posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie (EIA) podla zakona &.24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie. Nasledne na zdklade interného pracovného
stretnutia konaného dta 24.05.2021 so ZSR GR Odborom stratégie a zahraniénej spoluprace
(0210) bolo stanovené, Ze s pred{Zenim existujuceho stavebného povolenia posudzovanej
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stavby je mozn¢ sthlasit’ za podmienky, ak posudzovana stavba sa zaéne realizovat pred,
alebo najneskdr sibeZne so stavbou ZSR "TIOP &.2 Bratislava - Lamadska brana".

- ZSR, Sprava majetku ZSR Bratislava sa z hf'adiska majetkovo pravnych vztahov vyjadrila
podmieneéne stthlasne listom &.05645/2021/SM/SSTT, zo diia 24.05.2021,

- ZSR, Mostny obvod Kogice sa ako budtici spravca navrhovaného Zelezniéného mostného
objektu vyjadril listom s pripomienkami &.00463/2021/MQ/0SaPM-43, zo diia 18.06.2021
Na zaklade uvedeného s prediZenim platnosti stanoviska ZSR £.02244/2016/0420-034,

zo dila 30.03.2016, pre stavebné povolenie vy§sie uvedenej stavby stihlasime za predpokladu,

7e stavba bude realizovana v silade s platnymi predpismi ZSR a normami STN EN so
zohladnenim vy$§ie uvedenych aktualizovanych &iastkovych vyjadreni dotknutych Gtvarov

ZSR. Pripomienky vznesené ZSR GR Odborom bezpeénosti a inspekcie (0440) ziadame v

d’aliej priprave stavby odkonzultovat a ich rieSenie odsihlasit s tymto ftvarom ZSR s

néaslednym dopracovanim najneskor v stupni DSPRS. Sti¢asne tymto stanovisko ZSR zo diia

30.03.20 1 6 z dovodu jeho aktualizacie menime a dopliiame nasledovne:

» fiprava bodu £.6/b/

6/ v dostato¢nom Casovom predstihu pred realiziciou

- uzatvorit' so ZSR OR Trnava Dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci
v priestoroch ZSR.

- pre potreby dlhodobého vstupu do obvodu drihy v sprave ZSR, ktory nie je pristupny
verejnosti ,,Povolenie na vstup cudzich osob do obvodu drahy v sprave ZSR* a ,,Povolenic
na vjazd vozidiel do obvodu drahy a vyhradeného priestoru v sprave ZSR“ v zmysle
predpisu ZSR Z9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR. Ziadost' je potrebné
v pisomnej podobe predlozit’ ZSR GR Odboru krizového riadenia a ochrany, Klemensova
8, 813 61 Bratislava. Predpis ZSR Z9 je za téelom oboznamovania cudzich pravnickych a
fyzickych osdb umiestneny na intemetovej stranke ZSR - www.zsr.sk » Dopraveovia -
Legislativa -Predpisy ZSR -Z9. So Ziadost'ou je potrebné predloZil’ uZ uzavretd pisomnil
Dohodu o zaisteni BOZP v priestoroch ZSR.

» doplnenie bodu &.8/

8/ Stavba ,.Nové dopravné prepojenie 117505 s MC Dubravka (PrediZenie Saratovskej ul.)" sa
zatne realizovat’ pred, alebo najneskér siibezne so stavbou ZSR "TIOP &.2 Bratislava -
Lamacska brana”

Stavba podlieha dodrZiavaniu ustanoveni zdkona €.513/2009 Z.z. o drdhach v zneni
neskorsich predpisov

Zeleznice Slovenskej republikv, sprava majetku ZSR Bratislava, vvjadrenie

05645/2021/SM/SSTT, zo diia 24.05.2021

Stanovisko SM ZSR nadobtda platnost diiom jeho vydania a 0ginnost/zaviznost' je

podmienena a nastava:

- diiom uzavretia zmltv medzi ZSR a stavebnikom. ktorymi stavebnik preukaZe tzv. ,,iné
pravo k pozemku* v stlade s § 139 ods. 1 pism. a) alebo b) zdkona & 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorich predpisov.
Zmluvy musia byt uzavreté pred vydanim stavebného povolenia. OSM Tmava poZaduje za
tymto uéelom uzavretie zmliv o uzatvoreni budice] zmluvy o zriadeni vecného bremena
pre vielky typy zaberov stavby na pozemkoch v sprave ZSR.

- vzhl'adom na verejnoprospeiny charakter stavby boli tomu prispdsobené aj cenové hladiny
a zohl'adnené boli aj jednotkové sadzby za analogicky obdobné pripady z hl'adiska lokality
a charakteru stavby v ostatnom obdobi. Sadzba DPH bude fakturovans v zmysle platnych
pravnych predpisov (podl'a cenovych predpisov a trhovych cien ku diiu vydania stanoviska),
Uvedena sadzba sa moZe upravit' v zavisiosti od zmeny cenovych predpisov ZSR alebo
zmeny trhovych pomerov v danej lokalite a ¢ase uzatvarania zmhuvy
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Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Bratislave Krajskv dopravnv inipektorit,

stanovisko KRPZ-BA-KDI3-19-075/2016, zo diia 04.03.2016

Parametre navrhovanych komunikécii, krizovatiek a navrhovanych tGprav (Sirkové

usporiadanie, pozdizny sklon, polomery) Ziadame navrhnit' a zrealizovat’ v silade s STN

73610 I, STN 73 6102 a STN 73 611 O/Z I tak, aby bol umoZneny bezpeény a plynuly

prejazd vozidiel, ako aj s ohl'adom na ofakdvany narast intenzity cestnej premavky v danej

lokalite.

Dopravno inZinierske apravy v dotknutych dopravnych uzloch musia zodpovedat

narokom pritaZenia komunikacnej siete vyvolanej novej zdrojovo cielove] dopravy v

danej lokalite ako aj intenzitam dopravného pradu v $pi€kovych hodinach,

Dopravne napojenia navrhovanych komunikacii na nadradeny komunikaény systém

poZadujeme navrhniit’ v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110/Z1 tak, aby bol zabezpeteny

dostatoény rozhl'ad, polomery napojenia a dizky zarad’ovacich a vyrad'ovacich jazdnych

pruhov s ohl'adom najméi na bezpe¢nost’ a plynulost’ cestnej premavky.

Navrhované krizovatky Saratovska - Agatova a Saratovska - [I/SOS pozadujeme navrhnit’

ako krizovatky riadené CDS a krizovatku Saratovskad - Agatova poZadujeme zadlenit’

do riadiaceho systému prevadzkovaného na KDI a vybavit' kamerovym systémom.

V pripade zhor$enia dopravno - bezpeénostnej situdcie v krizovatke II/505 - Saratovska

bude KDI poZadovat’ uzavretie 'avého odbocovacieho jazdného pruhu od II/505 smer

Dubravka a zmenu podmienok riadenia CDS danej krizovatky.

KDI KR PZ pozaduje v riefenom Gzemi navrhnat’ bezpeéné trasovanie komunikacii pre

cyklistov ako aj pre pedich s ohl'adom na trasovanie liniek MHD v dotyku s rieSenym

lizemim a zarovefl upozorfiujeme, Ze pri sklone vicSom ako 9 % percent poZzadujeme

uvedené pesie komunikacie zriadit’ ako bezbariérove.

V krizovatke Saratovska - II/505:

a) chybaju prilohy k technickej sprave: schéma signalnych skupin, matica kolizii, signalny
plan,

b} zrudit’ signalnu skupinu (ss) 2C z ddvodu u vodiéov pravdepodobnosti zameny signlov
pre priamy smer ss 2C so signalmi pre odbocenie dol'ava 3A,

¢) vyloznik, na ktorom je umiestnen¢ navestidlo pre ss 2Bv premiestnit’ na opadnil stranu
na stip £.3,

d) kazdé tla¢idlo pre chodcov musi mat’ nezédvislt funkciu na vyvolavanie prisludnej fizy
riadenia,

e) s8 21 - pouZit’ kombinované navestidla pre chodcov a cyklistov,

f) v technickej sprave doplnit' radi¢ musi mat’ moznost’ realizovania pruznych, resp.
pevnych fazovych prechodov.

V krizovatke Saratovskéa - Agatova:

a) zrusit' signalnu skupinu ss I B z dévodu u vodidov pravdepodobnosti zameny signalov
pre priamy smer $s 2A so signdlmi pre dobocenie doprava B,

b) kazdé tlaidlo pre chodcov musi mat’ nezavislu funkciu na vyvolavanie prislu$nej fazy
riadenia,

¢) v signdlnom plane ¢.8 ukoncenie zobrazenia signalu "Vol'no" na navestidlach ss 4 je v
22 sek. cyklu a zadiatok zobrazenia signalu "Vol'no" ss 54 bude tiez v 22 sek. cyklu
{plynuly prechod medzi ukoncenim a zaciatkom zobrazenia signdlu "Volno" u tychto
signdlnych skupin). Zobrazenie signalu "Vol'no" na navestidlach pre ss 4 a ss 8 zafat' v
rovnakej sekunde, tj. 11 sek. cyklu. Ukonéenie zobrazenia signilu "Volno" na
navestidlach ss 58 bude v II sek. cyklu a zaiatok zobrazenia signélu "Volno" ss 8 je
tiez v 11 sek. cyklu (plynuly prechod medzi ukonéenim a za¢iatkom zobrazenia signalu
"Volno" u tychto signalnych skupin). Zobrazenie signalu "Volno" na navestidle pre ss
58 bude zacinat' 2 sek. pred zaciatkom zobrazenia signalu "Volno" na navestidlach pre
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ss 25. Tento systém zadinanta a ukonCenia zobrazovania signalov "Voino" zachovat' u
vyssie uvedenych signalnych skupin i v prislusnych prechodovych fazach,

d) v technickej sprave doplnit’ radi¢ musi mat’ moZnost realizovania pruZnych, resp.
pevnych fazovych prechodov.

e  Projekt trvalého dopravného znacenia poZadujeme spracovat’ v zmysle vyssie uvedenych
pripomienok a prilohy a nasledne predloZzit’ spolu s kopiou tohto stanoviska na uréenie
pouzitia dopravnych znadiek a dopravnych zariadeni prislu§nému cestnému spravnemu
organu, resp. v obci v zmysle zadkona SNR €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
a to v dostatoénom predstihu pred samotnym osadenim dopravnych znadiek a dopravnych
zariadeni.

e 'V pripade obmedzenia cestnej premavky alebo rozkopdvky pozadujeme spracovat’ projekt
organizacie dopravy pocas vystavby a ten nasledne predloZit v dostatonom &asovom
predstihu pred zacatim prac na urfenie pouzitia dolasnych dopravnych znaliek a
dopravnych zariadeni prislu$nému cestnému spravnemu orginu, resp. obci v zmysle
zékona SNR €.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach s uvedenim presného terminu
realizdcie prac - dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za docasné dopravné
znacenie a dopravné zariadenia a telefonickym kontaktom na zodpovednii osobu.

Krajské riaditel’stvo Hasiéského a Zachranného zboru v Bratislave, stanovisko KRHZ-

BA-OPP-264-001/2017, zo diia 15.03.2017

e Projektovym rieSenim dotknutd kriZovatka Saratovskej a Agatovej ulice slizi aj ako
vyjazdova komunikacia pre poziarnu techniku (Hasi¢ska stanica Dibravka, Saratovska 30,
Bratislava} - je preto nutné pri prestavbe krizovatky brat’ do ivahy tak jestvujicu svetelnii
signalizaciu, ako aj vybudovanie novej (v nevovytvorenom prediZeni Saratovskej ulice),
sliziacu na vyjazd poZiarnej techniky.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentira spravv majetku, vyjadrenie ¢. ASM-

30-1182/2017 zo dita 18.05.2017

e V pripade dopravnych obmedzeni na komunikaciach zasiahnutych zadberom stavby
postupovat' v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zdkona €. 135/1961 Zb. a vyhlasky FDM &. 35/1984,
§ 10 ods. 6 pism. b. Spracovat’ plan organizicie dopravy poéas pripravovanej realizdcie
s obmedzeniami v Usekoch zdberu stavby. Zadiatok a koniec planovanych stavebnych prac
a dopravnych obmedzeni oznamit’ priamo na Néarodné centrum vojenskej dopravy OS SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

Ministerstvo _vnitra SR, sekcia informatiky, telekomunikacii a bezpecnosti MV SR,
odbor telekomunikacii, stanovisko € SITB-OT4-2022/001029-350 zo diia 19.08.2022

V zaujmovom tdzemi stavby: Nove dopravne prepojenie cesty I11/505 s MC Dubravka,
(PredlZenie Saratovskej ulice) na pozemkoch s parcelnymi ¢islami uvedenymi v dokumentacii
v katastrdlnom tzemi Bratislava - Ddbravka ma MV SR vlastny telekomunikaény kabel 1070,
Pred zahajenim vykopovych pric odporiicam vykonat’ vytyéenie trasy kdbla. Sucinnost’ pri
vytyCovani kabla poskytne povereny zéstupca spraveu siete MV SR Ing. Pavol Cubinek tel.
09610 28000, email: pavol.cubinekiwminv.sk.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie ¢, 17-3363047-BA4, zo diia 26.01.2017

e 'V realizatnom projekte treba vypracovat’ schému pre kazdy kabel samostatne.

eV pripade zmeny pouZitych materidlov alebo PD poZadujeme tito skutoénost’ oznamit' a
odsthlasit’ naSou spoloénost’ou.
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Pred vykonanim realizaéného projektu zistit’ ¢i nenastali zmeny v poctoch, polohy,
rozmiestnenia alebo dimenzie kablov. TieZ treba upresnit’ presni polohu a umiestnenie
spojok. Pozadujeme predlozit’ na vyjadrenie realizaény projekt.

V zmysle § 66 ods. 7 zakona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do
projektu stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za spinenie
tejto povinnosti zodpoveda projektant.

Ziadatel' je pri akychkolvek précach, ktorymi mdZu byt ohrozené alebo poskodené
zariadenia, povinny vykonat vSetky objektivne UCinné ochranné opatrenia, tym Ze
zabezpedi:

-  Pred zacatim zemnych prac vyty¢enie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na
povrchu terénu,

- preukdzatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat' zemné prace,
s vyty&enou a vyznacenou polohou tohlo zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré
boli na jeho ochranu stanovene,

- upozornenie zamestnancov vykondvajicich zemné prace na mozni polohovi
odchylku = 30 cm skutoéného uloZenia zariadenia od vyznalenej polohy na
povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadent
pracovali s najvdc¢iou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouZivali nevhodné
naradie (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznadenej
polohy =zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne =zabezpeCené proti
akémukol'vek ohrozeniu a pogkodeniu,

- zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),

- bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia,

- overenie vySkovtho uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dovodu, Ze
nezodpovedame za zmeny priestoroveho uloZenia zariadenia vykonané bez nagho
vedomia),

- v pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST je potrebné si
podat’ Ziadost' o uréenie bodu napojenia,

- vpripade premiestnenia telekomunikaného vedenia je potrebné vypracovat
projektovii dokumentaciu. Ziadost o vyjadrenie k projektovej dokumentacii je
potrebné podat’ osobitne,

- podmienky ochrany TKZ budi doplnené pri vytyceni, ktoré poZadujeme objednat’
na tel. €. 0902 7196035, Daniel Talacko,

- v pripade, Ze pofas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit’ krytie tel. kdblov, je
toto moZné vykonat len so stthlasom spravcu siete.

Podmienky prekladky telekomunikaénych zariadeni:

Ziadame vypracovat’ projekt prekladky alebo ochrany telekomunikadnych vedeni na
naklady investora, ktory poZadujeme zaslat’ na pripomienkovanie a nasledné schvéalenie
technického rieSenia.
Zarovefi upozoriiujeme Investora, ze v zmysle § 66 ods. 10 zakona ¢&. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s
viastnikom dotknutych kéblov, ST a.s .. Bez uzavretia dohody nesthlasime s prepojenim
prekiadanych kiblov na existujicu siet’ ST a.s.
Pred pripojenim prekiadanych kéblov k existujicej sieti ST Ziadame o predloZenie
nasledovnych dokladov:

- meracie protokoly nového kablového tseku,

- povolenie neplinovaného prerusenia prevadzky,

- potvrdenu dohodu o prekladke kablov,

- definitivnu technickd dokumentaciu,
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- toto vyjadrenie.
e Upozoriujeme investora, Ze je povinny 15 dni pred realiziciou oznamit’ presny termin
premiesinenia, alebo ochrany telekomunikacného zariadenia.
e  Pred zahajenim préc, pri prepdjani prekladanych kablov ST na existujicu siet’ ST a pred
zasypom kablovej ryhy prizvat’ zastupcu Slovak Telekom a.s.

Zapadosiovenska distribucna, a.s., stanovisko zo diia 28.04.2016
PoZadovany odber ¢l. energie s instalovanym vykonom 3,0 kW bude zabezpeceny z meranej
¢asti elektroinstalacie CMS 3105036549

Zapadoslovenskd distribuéna, a.s., stanovisko zo diia 06.06.2016

Spolo¢nost’ Zapadoslovenskd distribuéng, a.s. so Ziadost'ou o vydanie sthlasu k dogasnému
odhatiu pddy pre stavbu ,,Nové dopravné prepojenie 1I/S05 s MC Dubravka®, ( PrediZenie
Saratovskej ul. ) t.j. k sithlasu podl'a §18 ods. | Zakona o pdde na pozemku vo vlastnictve ZSD
zapisaného na liste vlastnictva ¢.3847, k.. Dibravka, a to : pozemok C-KN parc.¢.3435 druh
pozemku zahrady o vymere 1074 m?, sthlasime pre uéely stavby ,,Nové dopravné prepojenie
11/S05 s MC Dibravka®, stavebnych objektov SO C 601, C602, C603, C604, C605 prekladky
VN s doCasnym odiiatim pddy na ¢as krat§i ako 1 rok, vratane uvedenia pozemku do pdvodného
stavu.

Tento stihlas nadvéizuje na stanovisko spravy energetickych zariadeni spoloénosti ZSD zo dfia
29.2.2016 a Zmluvy o vykonani prelozky eclektroenergetickych zariadeni & 1613100019-
ZoVP.

Zapadoslovenské distribuéna, a.s.. stanovisko zo diia 31.01.2019

K prelozke a ochrane 22 kV vedeni ¢, 141, 142, 211, 605, 1180, 1181, 1186, 405, 438, 1041,
494, 495,399,1182, Bratislava - Dibravka nemame zasadné pripomienky. PreloZzka bude
vykonana po uzatvoreni Zmluvy o vykonani prelozky elektroenergetického zariadenia

Pri zabezpeceni prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia sa postupuje podla
Zakona ¢.215/2012 Z.Z. § 45. Naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit’ ten, kto potrebu preloZky vyvolal.

Ziapadoslovenskd distribucna, a.s., stanovisko zo dita 18.02.2021

Toto stanovisko sa vydava na zdklade plnomocenstva vlastnika zariadenia Zapadoslovenska

energetika, a. 5., Culenova 6, 816 47 Bratislava, zapisana v Obchodnom registri Okresného

sidu Bratislava 1., oddiel Sa, vlozka C. 2852/B, ICO: 35823551 pre spolo&nost

Zapadoslovenska distribucna, a. s. Culenova 6, 816 47 Bratislava, zapisand v Obchodnom

registri Okresného stdu Bratislava 1., oddiel Sa, viozka ¢.3879/B, ICO: 36361518

S predloZzenou dokumentdciou pre stavebné povolenie sthlasime s nasledujucimi

pripomienkam:

e  NaSe podmienky boli do stavebnych objektov zapracované.

e 'V sivislosti s realizaciou prekladky je potrebné sa obratit’ na p. Petra Smogrovida, tel.
¢.0911 775 243, smogrovic@energotel.sk , ktory bude vykonavat’ technicky dozor.

e Pri realizdcii stavby poZadujeme dodrZanie vietkych platnych noriem pre styk s
inZinierskymi siet'ami.

e  Po zrealizovani prekladky HDPE je potrebné geodetické zameranie skutoénej trasy a jej
vyhotovenie aj v digitdlnej verzii.

SPP - distribiicia, a.s., vviadrenie TD/IKS/0353/2020/An, zo diia 10.11.2020
C 701 - Prelozka VTL plynovodu DN 200, PN 2,5MPa
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e Vsulade s § 81 ods. 2 Zikona o energetike a vzhladom na skutocnost, Ze SPP-D je
vylufnym vlastnikom plyndrenského zariadenia, prelozku vykoni prevadzkovatel
distribune] siete, spolotnost SPP-D, alebo osoba uréena spoloénostou SPP-D ako
vyluénym vlastnikom plynarenského zariadenia,

e SPP-D tymfo uréuje na vykonanie prelozky osobu: SPP - distriblicia Servis, s.r.0., so0
sidlom: Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava,

e stavebnik je povinny pred realizdaciou stavby uzatvorit’ Dohodu o prelozke plynarenského
zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastupeni p. Peter Jung, tel.¢ +421 0220402147,
e-mail: peterjung@spp-distribucia.sk. kiora bude upravovat podmienky vykonania
prelozky vratane uréenia osoby vykonavajicej prelozku,

e bez uzavretia Dohody o prelozke plynarenského zariadenia nebude mozZné uviest
plynérenské zariadenie do prevadzky,

e v zmysle § 81 Zikona o energetike nédklady na prelozku plynarenského zariadenia je
povinny uhradit’ ten, kto potrebu preloZky vyvolal.

e stavebnik je povinny dodrzal’ ochranné a bezpe€nostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike. Ochranné pasmo plynarenského
zariadenia je 4 m na kazda stranu jeho osi a bezpeénostmé pasmo vzhl’adom na velkost' a
tlak, na ktory je toto plynarenské zariadenie prevadzkované, predstavuje 20 m na kazda
stranu jeho osi.

e stavebnik je povinny pri realizdcii prelozky plynarenského zariadenia zriadit' vecne
bremena na pozemkoch dotknutych touto preloZkou, a to vratane pozemkov, na ktorych sa
nachidza ochranne a bezpefnostné pasmo prelozeného plynarenského zariadenia,

e stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podla odsithlasenej projektovej dokumentacie tak,
aby nedoslo k poskodeniu plynarenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo
ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky distribuénej siete, Porugenie tejto podmienky
mdze mat’ za nasledok vyvodenie trestnopravnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za
sposobentl §kodu, pricom stavebnikovi méze byt za porusenie tejto podmienky uloZena
sankcia prisluSnym spravnym organom

e stavebnik zabezpedi realizaciu stavby podl'a pedmienok uvedenych v tomto vyjadreni,

e  stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrzat' minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi
objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

e stavebnik je povinny pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania
inych <&innosti zabezpedit prostrednictvom prislusnych previdzkovatel'ov presné
vytyCenie vetkych existujlcich podzemnych vedeni,

e pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych &innosti je
stavebnik povinny poZiadat' SPP-D o vytyéenie existwjlcich plyndrenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-O www.spp-
distribucia.sk (¢ast’ E-sluzby),

e v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky
a/alebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykondva vylyCovanie plynarenskych
zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

e stavebnik je povinny pri realizicii stavby dodrZiavat’ ustanovenia Zékona o energetike,
Vyhlasky €. 50812009 Z.z., Stavebného zakona a inych veobecne zaviznych pravnych
predpisov - suivisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najma
TPP 906 01, 700 02, 702 10, 935 01, 702 10,

e stavebnik je povinny oznamit’ zadatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk(CastE-sluzby) najneskdr 3 pracovné dni pred zahdjenim planovanych préc.
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V pripade neozndmenia zacatia prac upozoriujeme, ¢ SPP-D méZe podat’ podnet na
Slovenskd obchodnt inSpekciu (SOI), ktora je opravnena za porusenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpeénostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit® podla
ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000.- €,

stavebnik je povinny umoZnit’ zdstupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizdcie Cinnosti, tiez je povinny prizvat’ zastupcu SPP-D k predpisanym skiskam v
zmysle uvedenych predpisov a noriem.

TECHNICKE PODMIENKY:

2

stavebnik je povinny realizovat’ zemmné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda
stranu od obrysu nizkotlakého (d’alej ako ,.NTL®) plynovodu a stredotlakého (d'alej ako
»STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysckotlakého (d'ale;
ako ,,VTL") plynovodu, az po predchadzajicom vytyceni tychto plynarenskych zariadent,
a to vyhradne rucne, bez pouZitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnostou, za
dodrzania STN 73 3050, a to pokial sa jednd o vykopové, ako aj bez vykopové
technologie.

pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu
VTL plynovedu, inym spdsobom ako rucne, je stavebnik povinny v mieste krizovania
obnazit' plynarenské =zariadenie rucéne kopanou kontrolnou sondou pre overenie
priestorového uloZzenia plyndrenského zariadenia a taktieZ overenie priebehu trasy
vilacieho (resp. pretladacicho) zariadenia, priCom technické parametre uvedene) sondy st
neoddelite'nou prilohou tohto stanoviska,

v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menSej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, nie je mozné realizovat’ vyhradne ruéne alebo bez vykopovou metoddou s ruéne
kopanymi konfrolnymi sondami, stavebnik je povinny predlozitt SPP-D realizaénd
projektovil dokumentdciu a vopred poZiadat' o stanovenie podmienok na vykondvanie
takychto prac,

ak pri zemnych pracach déjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat' pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Ivan Lipovsky, email:
ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk) na  vykonanie kontroly stavu  obnaZeného
plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraZnej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia
s nimi je prisne zakdzana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D.
stavebnik Je povinny zabezpelit' odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete pocas
celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

stavebnik nesmie bez sthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Gpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku ulozenia, v pripade zmeny Grovne terénu
pozadujeme vietky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej trovne
terénu.

v zmysle § 79 Zikona o energetike stavebnik nesmie bez sihlasu prevadzkovatela
distribu¢nej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykondvat' &innosti ako ani
umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatel'a
distribucnej siete v bezpetnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby,
kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izoldcie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D na tel. & : 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti méze viest' k
vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,
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upozorfiujeme, ze SPP-D mdze pri vietkych pripadoch poSkodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovensku obchodnd indpekciu (SOI), ktord je opravnend za
porudenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského
zariadenia uloZit' podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,-€ aZ
150 000,-€ a zaroven, Ze poSkodenim plynarenského zariadenia méze dojst aj k spachaniu
trestného ¢inu vSeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu
poskodzovania a ohrozovania prevadzky vieobecne prospe$ného zariadenia podl'a § 286,
alebo § 288 zdkona ¢. 30012005 Z.z. Trestny zdkon,

stavebnik je povinny zabezpelit, aby trasa plynarenskych zariadeni reSpektovala iné
vedenia s ohl'adom na moZnost ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani
nemohlo déjst’ k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu,

stavebnik je povinny zabezpecit”, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujlicom
distribuénym plynovodom a budovanym distribuénym plynovodom vykonala SPP-D,
alebo osoba uréend spoloénost'ou SPP-D na zdklade technologického postupu schvaleného
zodpovednym pracovnikom SPP-D,

stavebnik je povinny zabezpedit’, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) boli vykonané v
¢ase mimo vykurovacieho obdobia na zdklade predchadzajiceho ozndmenia zastupcovi
SPP-D

stavebnik je povinny po vykonani prepojovacich a odpojovacich prac a napusteni plynu
vykonat’ skisku tesnosti vietkych spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skiske a o
vysledku sktsky tesnosti vyhotovit' a odovzdat’ Zapis,

stavebnik je povinny po ukonéeni stavenych prac odovzdat’ na oddelenie prevadzky SPP-
D, pracovisko Bratislava, vietky doklady stivisiace s vystavbou plynarenského zariadenia
podla prilohy,

podmienkou pre nasledné vydanie povolenia na uZivanie stavby musi byt pisomné
vyjadrenie/ potvrdenie SPP-D o splneni vietkych vy$8ie uvedenych podmienok, ktoré je
stavebnik povinny od SPP-D vyZiadat’ pred podanim navrhu na zaéatie konania o povoleni
uzivania stavby.

OSOBITNE PODMIENKY

-3

Ak bude prelozka vykondvand priamo spoloCnostou SPP-I), Dohoda o prelozke
plynarenského =zariadenia upravi, ktoré =z vy$8ie uvedenych ,VSEOBECNYCH
PODMIENOK" a ,,TECHNICKYCH PODMIENOKX" splni namiesto stavebnika SPP-D.
Pévodné stanovisko pre tcely stavebného konania bolo vydané pod ¢&.
TD/PS/0260/2017/An, zo diia 06.09.2018 s platnostou do 06.09.2019. Predchédzajice
stanoviskd pre UR: TDba/761/2014/8Pa, zo dia 03.04.2014, a TD/KS/0337/2017/An, zo
dia 19.07.2017 a TD/KS/0352/2020/An, zo diia 10.11,2020.

Realizaéné prace na prelozke VTL plynovodu vykondvat mimo vykurovacieho obdobia a
bez preruenia prietoku plynu.

Cela dizka prekladaného tseku VTL DN 200 (ID 23419811) od bodu L 1 po bod L 10 je
cca 252,0 m.

V aseku OS -1 a OS-3 v mieste krizovania VTL DN 200 s navrhovanou komunikaciou C
120 bude na prekladanom plynovode osadend chrani¢ka DN 400, di. 16 m presahujica
min. 1m za okraj komunikdcte ( pity ndsypu komunikicie ) s ¢uchacim zariadenim na
oboch koncoch chrani¢ky + prepojovacie objekty. V najniz§om bode tohto useku ( mimo
chraniky ) umiestnit’ odvodiiovad.

V zaujmovom tizemi budovanej komunikacie C 101 sa na prekladanom VTL plynovode
spolu vybudujt a 4ks chrani¢iek DN 400 a to od bodu 3 po bed 4 v dizke cca 45,0 m; od
bodu 5 po 6 v di¥ke cca 15,0 m; od bodu 7 po 8 v dizke cea 24,0 m a od bodu 9 po 10 v
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dizke cea 52,0 m. Kazd4 chranicka bude opatrend ¢uchacim zariadenim na oboch koncoch
chranicky + prepojovacie objekty.

Zapojenie POCH vykonat’ po dohode s pracovnikmi prevadzky SPP-- distribicia a.s. a
meraci protokol odovzdat pri preberacom konani.

Vo vietkych lomovych bodoch riegit’ uhol zalomenia ako R~ 5xD.

Konétrukéna dokumentacia prelozky VTL plynovodu musi byt posadena OPO a rovnako
musi byt’ vyhotovena tradna skiska na vybudovanom PZ.

Stavebné prace na komunikacii realizovat’ az po vybudovani a ukonceni vietkych prac
na prelozke VTL plynovodu DN 200, PN 2.5 MPa, zrealizovani prepoja a odpojeni
docasného obtoku ( v mieste prepojov ) od existujuceho VTL potrubia DN 200.

Siemens s.r.o.. vyjadrenie PD/BA/0G26/16, zo diia 04.04.2016

Pred zahdjenim prac poZadujeme zakreslit' siete a vyty€it’ ich v teréne,

vietky obnaZené kablové rozvody VO nachadzajice sa pod komunikaciou poZadujeme
ulozit’ do chréaniciek,

vietky kablové rozvody poZadujeme realizovat’ kiblom CYKY 4B x 16 mm2 a ulozit’ ich
v celej dizke do ohybnej dvojpléstovej korugovanej chraniéky FXKVR 63,
novobudované rozvadzale verejného osvetlenia (RVO) pozadujeme vybudovat’ podl'a
Standardov pre verejné osvetlenie mesta Bratislavy, pre blizSie informaécie kontaktujte:
Kubista - tel.: 0903555028,

stoziarové zaklady poZadujeme vybudovat’ podla technologického predpisu vyrobcu
stoziarov ELV Produkt Senec, a.s.,

uvedené zmeny poZadujeme zapracovat’ do realizanej PD a predloZil' ju pred zahajenim
prac na vyjadrenie,

novovybudované zariadenie poZadujeme ocislovat’ a rozfizovat' podla pokynov
stavebného dozoru VO Siemens s.r.o.,

pred zahdjenim stavebnych prac pozadujeme prizval' stavebny dozor Siemens, s.r.o.: p.
Kubista - tel.: 0903 555 028,

v pripade krizovania VaSich sieti, resp. zariadeni so zariadenim verejného osvetlenia,
pozadujeme dodrzat’ ochranné pasma pre verejné osvetlenie, vietky platné normy STN a
predpisy a prizvat’ stavebny dozor Siemens, s.r.0.,

v pripade manipuldcie, alebo preklddky zariadenia VO poZadujeme pred vykonanim prac
prizvat’ stavebny dozor Siemens, s.r.0. a spoloéne dohodniit’ spdsob realizécie,

k odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kablov a ku kolaudacii poZadujeme predvolat’
stavebny dozor Siemens, s.r.o.,

pripadné naklady na odstranenie poskodenti jestvujiceho zariadenia VO podas stavebnych
prac Vam budeme v plnej vyske fakturovat’,

prace pozadujeme vykonat' bez poSkodenia zariadenia VO, a bez prerusenia prevadzky
VO,

v pripade poskodenia zariadenia VO, Vis ziadame ihned’ nahlasit’ poruchu na tel. ¢islo:
0216381 0151

C651 PreloZzka verejného osvetlenia Saratovskej ul. v km 0,3 - Agatova

&

Pre realiziciu sv. miest pozadujeme pouZit 20 ks novych obojstranne Ziarovo-
pozinkovanych stoZiarov OS UD 89/10, 20 ks novych obojstranne Ziarove-pozinkovanych
vyloznikov V1T-89-15-05°, 20 ks novych svietidiel SITECO SR 100/100W a 20 ks
novych stoziarovych elektrovyzbroji GURO EKM 2035 1x E27,

pre zapojenie jednotlivych vetiev VO poZadujeme z RVO vyviest' 4 vzajomne prepojené
vyvody.
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C652 Verejné osvetlenie prediZenia Saratovskej ul. - km 0,3 - KU

@

Pre realizdciu sv. miest poZadujeme pouZit 16 ks novych obojstranne Zziarovo-
pozinkovanych stoZiarov OS UD 89/10, 16 ks novych obojstranne Ziarovo-pozinkovanych
vyloznikov VIT-89-15- 05°, 16 ks novych svietidiel SITECO SR 100/100W a 16 ks
novych stoZiarovych elektrovyzbroji GURO EKM 2035 1x E27,

pre realizdciu sv. miest osvetlenia priechodov pre chodcov poZadujeme pouZit’ 2 ks novych
obojstranne ziarovo-pozinkovanych stoZiarov, 2 ks novych obojstranne Ziarovo-
pozinkovanych vyloZznikov, 2 ks novych svietidiel SITECO a 2 ks novych stoZiarovych
elektrovyzbroji GURO EKM 2072 1x E27,

presnu Specifikiciu osvetienia priechodov pre chodcov a podjazdu pozadujeme zapracovat
do dokumentdcie pre realizéciu stavby.

C654 Uprava verejného osvetlenia 11/505

Pre realizdciu sv. miest poZadujeme pouZitt 20 ks novych obojstranne Ziarovo-
pozinkovanych stoZiarov OS UD 89/10, 20 ks novych obojstranne Ziarovo-pozinkovanych
vyloznikov VIT-§9-15- 05°, 20 ks novych svietidiel SITECO SR 100/100W a 20 ks
novych stoziarovych elektrovyzbroji GURO EKM 2035 1x E27,

v dalSom stupni PD pozadujeme vypracovat prevadzkovi schému zapojenia s
vyznadenyini rozpojovacimi bodmi jednotlivych elektrickych obvodov,

vys§ie uvedené zmeny poZadujeme zapracovat do realizaéngj PD a predloZit’ ju pred
zahéjenim prac na vyjadrenie.

UPC Broadband Slovakia, vvjadrenie zo dina 22.02.2021

® @ 9 © o

U predmetnej stavby ddjde k styku so sietou UPC podl'a zakresu evid. ¢ .426/2021.

Pred zahajenim stavby je potrebné zabezpecit’ u UPC vyty&enie dotknutej siete.

V ochrannom pasme kiblov 1 m na obidve strany vykonavat’ ruény vykop.

V pripade obnaZenia na$ich kablov zabezpecit' ich ochranu.

Pred zasypom pozvat’ zastupcu UPC na obhliadku, €i kable nie su porufené,

Zasyp kablov UPC vykonat predpisanym sypkym materidlom a poloZit’ signaliza¢nu f6liu
nad kablami,

KriZovanie so siefou UPC je nutné realizovat’ popod siet’ UPC.

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.. vvjadrenie & 4652/2021/4020, zo diia 04,02.2021

Podmienky vyjadrenia & 3681/4020/2016/Ing.La zo diia 24.2.2016, ktorym sme sa vyjadrili k
DSP ostavajll v platnosti.

V tizemi navrhovane] stavby sa nachadzaji zariadenia (vodovod DN400, splagkova
kanalizdcia zbera¢ SI DN400 ), ktoré BVS prevadzkuje na zéklade zmluvy s vlastnikom.
Existujlice zariadenia BVS Ziadame pred zahdjenim stavby vyty€it’ pracovnikmi BVS.

V trase vodovodu a kanalizacie vratane pasma ochrany v solade s §19 Zak.¢.442/2002
o verejnych vodovodoch a verejnych a kanalizaciach, je zakazané vykondvat’ zemné préce,
umiestiiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiiovat” reklamné putace,
billboardy konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat’ innosti, ktoré
obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizécii alebo ktoré by mohli
ohrozit' ich technicky stav, vysddzat' trvalé porasty, umiestiioval' sklidky, vykonavat’
terénne Upravy a podobne.

Pri stbehu a krizovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi zariadeniami
Jje potrebné dodrZat” STN 73 6005 o priestorovej Gprave vedeni technického vybavenia
vratane jej zmien a dodatkov.
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PoZadovani ochranu verejného vodovodu DN400 pred bludnymi pridmi pod vyhl'adovou
trasou elektrickovej trate Ziadame rie$it’ v projekte elektrickovej trate.

V realizaénom projekte Ziadame predloZit’ staticky posudok vplyvu dopravy na potrubie
verejného vodovodu DN40O.

K realizacii navrhovanych nuprav poklopov dotknutych kanalizaénych Sacht zberaca Sl
donovej nivelety komunikdcie Ziadame prizvat pracovnika divizie odvadzania
odpadovych vod BVS (p.Mlkvy,0903 415 027).

IKu kontrole funkCnosti existujicich armatar (uzdvery, hydranty) na verejnom vodovode
ON400 dotknutom navrhovanou dpravou komunikacie Saratovskej a Agatove] ulice
Ziadame prizvat’ pracovnika divizie distribucie vody SVS (Ing. Podplessky).

SWAN plus, a.s., vvjadrenie SWp-523/2016 zo diia 25.01.2016

[

Vzhl'adom na to, Ze prekladka optického kébla sa bude realizovat’ s prerusenim prevadzky
jenutné vypracovat realizaény projekt - spracovat’ detailny projekt presmerovania
prevadzky pred prerudenim trasy a zapojenia prelozeného optického kabla. Ked'Ze nasa
firma si price tohto druhu zabezpecéuje dodavatel'sky, odporiiéame sa obratit’ a objednat’ si

vypracovanie realizacného projektu, vratane vykazu vymer s pripadnoym ocenenim u

spolo€nosti Heizer Optik, s.r.0., kontakt: p. Miroslav Pulc - 0908 948 800, s uvedenou

spoloénost'ou dlhodobo spolupracujeme, je prevadzkovatel'om siete SWAN plus, a.s. a

zabezpedi aj odsthlasenie projektu nasou spoloénostou.

Pri realizécii stavby pride k stibehu a krizovaniu s HOPE chrani¢kou 40/33 mm spolo¢nosti

SWAN, a.s. V stivislosti s vykonavanyimi pracami poZadujeme dodrZiavat platné predpisy

podl'a STN 73 6005 pre priestorovi tipravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33

3300.

Pred =zalatim stavebnych priéc je pre zabezpelenie bezprostrednej ochrany

telekomunikacénych zariadeni nutné trasu optickeého kabla spolo¢nosti SWAN, a.s. vytyéit’

(pisomna objednavka p. Miroslav Pule - 0908 948 800) a pripadne vykopat’ sondy, z

ktorych bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom.

Polas vystavby je pri realizacii zemnych prac nevyhnutné dodrziavat’ plainé predpisy

podla STN 73 6005 pre priestorova Gipravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33

3300 a to najma:

- vietky zemné¢ prace v pasme 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunikacnych vedeni a
zariadeni /ochranné pdsmo/ poZadujeme vykonavat' zisadne ruénym spdsobom bez
pouZivania strojnych mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zakona C. 610/2003 Z.z. o
elektronickych komunilkaciach. Pri vykopovych pracach v blizkosti telekomunikaénych
kéblov je potrebné dodrzat’ maximalnu opatmost’, kable je nutné zabezpedit' proti
poskodeniu a pripadnému odcudzeniu,

- obozndmenie pracovnikov, ktorf budi vykondvat’ zemné prace s vytyCenou trasou,

- nad vyty¢enou {rasou nepouzivat’ fazké mechanizmy pokial’ sa nevykona ochrana pred
mechanickym poskodenim,

- nad vytyfenou trasou je zakazané realizovat’ skladky materidlov a stavebnej sute,

- stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytyovacich znaéiek (markerov),

- bezodkladne ozndmit’ kazdé poskodenie zariadenia spolo¢nosti SWAN, a.s.

Vietky kolizne situdcie pocas vystavby hore uvedenej stavby, ktoré sa tykaji trasy

optickych kablov SWAN, a.s., je potrebné riefit’ v spolupraci s prevadzkovatel'om siete

SWAN, as., tj. Heizer Optik, s.r.0., Hrani¢nd 18,821 05 Bratislava, kontaktnd osoba

Miroslav Pulc - 0908 948 800. Odborné prace a merania na optickych kabloch méZe

vykonavat iba organizacia, ktord ma pisommé opravnenie od prevadzkovatel'a siete.
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e Realizécia prekladky a ochrany OK, vritane spracovania technického riefenia (NTR,
projektu, vykaz vymer sucast), geodetického zamerania a spracovania technickej
dokumentacie bude zrealizovana na néaklady investora hore uvedenej stavby.

e PreloZenad trasa OK musi byt geodeticky zamerand s tym, Ze po ukonéeni vystavby
dopravného prepoja bude geodetické zameranie preloZenej trasy OK zapracované do
geodetického zamerania dokumentacie skutoéného vyhotovenia celej stavby.

o Prelozené kible po ukonéeni vietkych prac budi nafou spolo¢nostou prevzaté preberacim
konanim do naSej spravy.

e  Realizaéni projekiovi dokumentaciu Ziadame predloZit’ na schvélenie.

e Ziadame, aby bol zdstupca spolo¢nosti SWAN plus, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu
odkopanych tras eSte pred zasypom ryh. Kontakind osoba Ing. Miroslav Gelo -
0908 707 181.

e Po ukonleni prc Ziadame odovzdat’ projekt skutoéného vyhotovenia, dodat” geodetické
zameranie kablov v digitdlnej aj papierovej forme. Kontaktna osoba Ing, Miroslav Gel'o -
0908 707 181.

Energotel. a.s.. vyjadrenie 2016/UPU zo dita 11.02.2021
PoZadujeme predlozit’ Realizaény projekt pred zahajenim stavebnych prac.

Michlovsky, spol s r.0., vyviadrenie BA-0597/2021 zo dita 22.02.2021

Pri projektovani stavieb dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005 a ustanovenia zdkona

o elektronickych komunikaciach ¢. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kriZeni sieti,

tesnych sibehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych ploch pokial nedochadza

k prekladke, optickt trasu mechanicky chranit’ zZI'abovanim. VSetky vynttené prace vystavbou

na ochrane TKZ a prekladky trasy riedit’ samostatnym projektom odsuhlasenym na Orange

Slovensko a.s. Mechanicka ochrana a prekladky bude realizovana v plnej vy$ke na naklady

investora. Realizaciu preklddky PTZ Orange Slovensko vykond na zdklade tzemného

rozhodnutia a Zmiluvy o prelozke so spolo¢nostou Orange Slovensko a.s. nim poverena
servisna organizdcia. Zahajenie stavebnych prac v ochrannom pasme optickej trasy oznémift’
spravcovi PTZ.

Pri akychkolvek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny

vykonat’ vietky objektivne 0€inné ochranné opatrenia najmé tym, Ze zabezpedite:

e  Pred zaCatim zemnych prac vyty€enie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
objednat’ u spraveu PTZ /vyznalenie podzemne;j trasy si prevedie objednavatel’ farbou
alebo kolikmi/,

e preukdzatelne oboznamit’ pracovnikov vykonavajlicich zemné price, s vytyéenou
a vyznacenou polohou PTZ, upozornit’ na moZnua polohovi odchylku vytyéenia £30 cm
od skuto¢ného uloZenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni
pracovali s najvicSou opatrmostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie a
hibiace stroje v ochrannom pasme 1,5m na kazdi stranu od vyznadenej polohy PTZ,

e dodrzanie zdkazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu,

e nad optickou trasou dodrzanie zdkazu skladok a budovania zariadeni, kioré by
znemozilovali pristup k PTZ,

e aby odkryté ¢asti PTZ boli riadne zabezpefené proti previsu, ohrozeniu a poSkodeniu
nepovolanou osobou,

e pred zahrnom previest’ zhutnenie zeminy pod a nad IIDPE trasou, obnovit krytie a
znacenie (zdkrytove dosky, folia, markery),

e aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ na tel. &islo 033 77 320 32, mob. 0907
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721 378,

e overenie vySkového a stranové uloZenie PTZ runymi sondami (vzhladom na to, Ze
nezodpovedame za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez nasho vedomia),

e pred zdhrnom obnaZenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku kontrole kde bude
vystaveny zdpis o neposkodeni trasy, dodrzania podmienok vyjadrenie prevadzkovatela
a spravcu PTZ.

Slovensky pozemkovy fond, stanovisko SPFS80835/2022/740-009, SPFZ183671/2022, zo

dna 28.10.2022

SPF sthlasi s vydanim stavebného povolenia za podmienok:

- stavebnik bezodkladne po dorugeni tohto stanoviska poZiada o uzatvorenie ndjomnej
zmluvy medzi Ziadate[om a SPF,

-k realizdcii stavby je potrebné stanovisko pripadnych uZivatel'ov pozemkov SR/NV,

- v pripade spdsobenia 3kéd ich stavebnik odstrani na svoje naklady.

22. Stavebnik je povinny disponovat’ pred zaatim stavebnych prac, resp. prac zapri¢iiiujucich
obmedzenie cestnej premdvky, urenim pouZitia dopravnych znaiek a dopravnych
zariadeni v zmysle § 3 ods. 2, ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. f) zakona ¢. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikéciach.

23. Po skondeni stavebnych prac je stavebnik povinny podla § 79 stavebného zdkona poziadat’
o kolaudéciu stavby.

24. Dokoncen stavbu je mozné uZivat’ len na zaklade pravoplatého kolaudaéného rozhodnutia.

25. Stavebnik podla § 6 V3eobecne zavdzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy
¢. 1/1995 zo diia 23. 3. 1995 o digitalnej technickej mape Bratislavy predloZi ku kolaudacii
stavby potvrdenie spravcu digitdlnej mapy o splneni ohlasovacej povinnosti.

26. Stavebnik predlozi ku kolaudatnému konaniu zavizné stanovisko Okresného dradu
Bratislava o nakladani s odpadom podl'a § 99 ods. 1 pism. b) zdkona €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a 0 zmene a doplneni nicktorych zdkonov a § 5 ods. 6 Vicobecne zavizného
nartadenia hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 7/2013 o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi na dzemi hlavného mesta SR Bratislavy.

27. K ndvrha na vydanic kolaudaéného rozhodnutia stavebnik pripoji urCenie pouZitia dopravnych
znaéiek a dopravnych zariadeni v zmysle § 3 ods. 2, ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. f} zakona ¢&.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach, ako aj doklady podfa § 17 a § 18 ods. 1)
vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektore ustanovenia stavebného zakona.

28. Pred vydanim kolaudaéného rozhodnutia Specidlnym stavebnym aradom, je potrebné
predloZit’ pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie na vodné stavby.

29. Toto rozhodnutie nenahradza rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia alebo iné opatrenia
dotknutych orgdnov poZadované podl'a osobiinych predpisov.

Rozhodnutie 0 namietkach uéastaikov stavebnéhe Lkonania:

V ramei stavebného konania vzniesli vo¢i navrhovanej stavbe namietky:

1. JUDR. Hana LuleniCovd, advokatska kanceladria, v mene klientov - vlasinikov
pozemku registra ..E” parc. €. 2510, zapisanej na LV 2192 k.0. [ amag:

Vzmysle § 8 ods. 2 pism. a) vyhlashy 6. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykendvaji niektoré
ustanovenia stavebného zdfona (v danom pripade § 58 SZ} je stavebuik k Ziadosti o stavebné
povolenie povinny priloZit’ doklady, ktorymi stavebnik preukazuje, Ze je viasinikom pozentku
alebo stavby alebo Ze ma k pozemku ¢i stavbe iné pravo, ktoré ho opravituje zriadit na pozemku
poiadovanu stavbu alebo vykonat' zmenu stavby, alebo udriiavacie prace na nej.
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V=liladom na to, Ze do dnesného dia stavebnik so Ziadnym = mojich kiientov, iori si
spoluviasinici nelmutelnosti parcely registra ,E" parc. & 2510, zapisanej na LV 2192 k.,
Lamad, na ktorej sa uvedena stavba planuje realizovat, vébec nekomunikoval, mdam za to, ze
predmetnd Fiadost' stavebnika nesplfia zékonom stanovené ndlezitosti a preto povazujem
zacatie stavebného konania za predcéasné a v rozpore so zakononi,

Namietka sa zamieta.

2. Nérodna _dial'ni¢nd spolocnost, a.s.(dalej len . NDS®) ako vyluény vlastnik
a spoluvlasinik pozemkov afCastnik stavebného konania podla § 59 ods. 1 pism. b)
stavebného zakona tymto v zmysle § 61 stavebného zdkona uplatiiuje ndmietku v stavebnom
konani:

Stavebnik nemd k pozemkom NDS iné pravo v zmysle § 58 ods. 2 prvd veta stavebného
zakona. Podla § 58 ods. 2 prva veta stavebného zdkona: ,, Stavebnik musi preukdzat, Ze je
viastnikom pozemku alebo Ze ma k pozembku iné pravo podla § 139 ods. 1 stavebného zdkona,
ktoré ho opraviuje zriadit’ na pozemku poZadovani stavbu.

Za ucelom preukdzania iného prava k pozemkom NDS pred vydanim stavebného
povolenia stavby, pozaduje NDS, aby stavebnik pozembky odkiipil, resp. aby na nich uzatvoril
§ NDS najomnu =mhuwvu, pricom stavebnik na svoje naklady zabezpeci geometricky plan na
zameranie rozsahu stavby na pozemkoch NDS a NDS da vyhotovit' znalecky posudok na
zaklade doruceného geometrického planu. Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude
znasat stavebnik.

Nasledne NDS svoju namietku doplnila:

Preskumanim skutkoveho stavu bolo zistené, fe Zmluva o buducef zmluve o zriadeni
vecného bremena, uzatvorend dna 4.4.2012 v zneni dodatlu 6. 1 zo dita 14.2.2014 a dodatku
¢ 2 zo dia 29.3.2017 medzi NDS ako povinnym z vecného bremena a Bory a. s. ako
opravirenvim z vecného bremena za icelom umiestnenia stavby Bory - Lamadska brana na
pozemkoch vo viastnictve a spoluviasinictve NDS, neexistuje = dbévodu, Ze nebola spinena
Jormdlna podmienka ucinnosti zmluvy podla § 47a ods. 4 zdkona & 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Obciansky zakonnikt"). Podla § 47a ods. 4
Obéianskeho zakonnika ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia suhlasu
ak sa na jej platnost vwiaduje sithilas prislusného orgdnu, zmluva nezvereinila, plati, Ze k
uzavretfiu zmluvy nedoslo.

Némietka sa akceptuje.

Zaviznost’ stavebného povoelenia:

Stavebné povolenie je zdvizné aj pre pravaych nastupcov 0¢astnikov konania.

V silade so zékonom &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov je stavebnik oslobodeny od spravnych poplatkov.

Oddovodnenie

Spolotnost MANAGEMENT REAL, sr.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
v zastiipeni spolodnosti Bory a.s., Digital Park 11, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO
36 740 896, splnomocneného zastupcu stavebnika, ktorym je na zaklade Zmluvy o spolupraci
¢. 246508772000 hiavné mesto SR Bratislava, Primacidlne ndmestic 1, 814 71 Bratislava,
ICO 00 603 481 (dalej len ,stavebnik™) diia 11.02.2019 podala na Qkresn¥ tirad Bratislava
a dna 18.3.2019 Okresny urad Bratislava postapil na hlavné mesto SR Bratislava Ziadost o
vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty: € 001 Priprava izemia a demoldcie, C 010
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Vegeta&né tpravy, C 101 PrediZenie Saratovskej ulice, C 101.1 Chodnik pozdiZ prediZenia
Saratovskej ulice, C 102 Uprava Agétovej ulice, C 104 Uprava cesty [1/505, C 111 Cesta pre
cyklistov, C 120 Pristupova cesta k transformovni ZSR, C 201 Zelezniény most na trati
Bratislava — Katy v Zkm 46,504, C 202 Tesniaca vafia na prediieni Saratovskej ul., C 251
Protihlukové opatrenia, C 301 Qplotenia a pristup do zédhradkérskej osady pozdi# Saratovskej,
C 401 Upravy Zelezni¢ného zvriku, C 451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504, C 453
Zriadenie tvarnicovej trasy, C 454 Prelozka 6 kV kabla ZSR, C 455 Prelozka dialkového
optického kébla ZSR, C 456 PreloZka dialkového metalického kabla ZSR, C 457 Prekladka
transformovne ZSR, C 458 Prelozka reléového objektu ZSR, C 459 Pripojka NN pre
zabezpeovacie zariadenie ZSR, C 501 Kanalizicia cesty predizenia Saratovskej ul., C 502
Kanalizécia tesniacej vane na prediZeni Saratovskej, C 504 Uprava kanalizicie v krizovatke
Saratovska — 11/505, C 506 Ochrana kanalizacie DN 1000 pod tesniacou vatiou, C 507 Uprava
S4cht splaSkovej kanalizacie DN 400 (zbera¢ S1), C 508 Prelozka daZd’ovej kanalizacie DN
300 Saratovskej ul., C 510 Odvodnenie krizovatky Saratovska — Agatovd, C 601 PreloZka VN
22kV vedeni — linky €. 141, 142, 1041, 211, F305.1, F305.2, C 602 Ochrana VN 22 kV vedeni
— linky ¢. 405, 438, 1041, C 603 Prelozka VN 22kV vedenia — linka &. 494, C 604 Prelozka
VN 22kV vedenia — linka ¢, 495, C 605 Uprava a ochrana VN 22 kV vedeni — linky &. F113.2
a F305.2, C 610 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska — /505, C 611 Pripojka NN pre
verejné osvetlenie v krizovatke Saratovska — Agatova, C 612 Pripojka NN pre CDS kriZovatky
Saratovskd — Agétova, C 615 Prelozka prepojovacieho kabla NN OK3-0K4, C 623 Slovak
Telekom - ochrana a prekladka MK, C 624 ZSE Energia — prekladka MOK, C 651 Prelozka
vergjného osvetlenia Saratovskej ul. vkm 0.3 — Agatovd ul., C 652 Verejné osvetlenie
prediZenia Saratovskej ul. —km 0.3 —- KU, C 654 Uprava vergjného osvetlenia cesty 11/503, C
701 Prelozka VTL plynovodu DN 200, C 801 Provizérny Zeleznifny most na trati Bratislava
hl. stanica — Kty v Zkm 46,504, C 691 CDS kriZovatky Saratovska — I1/505, C 692 CDS
krizovatky Saratovska - Agitova, C 694 Kamerovy dohl'ad krizovalky Saratovska — Agatova,
tvoriace sudast’ stavby ,,Nové dopravné prepojenie I1/505 s MC Dibravka®, umiesinene;
v katastrdlnom Gzemi Dabravka, Lamac a Devinska Nova Ves,

Na stavbu vydala mestska ¢ast’ Bratislava-Devinska Nova Ves rozhodnutie o umiestneni
stavby & DNV 2014/1116/UR/10/PL zo dita 19.12.2014, ktorého platnost prediZila
rozhodnutim & 2017/1870/UR-prediz/15/TH zo dha 10.10.2017 a splnenie podmienok
uréenych tymto rozhodnutim overila zaviznym stanoviskom ¢&. 2016/639-41/suhlas/PL zo diia
18.04.2016, zaviznym stanoviskom &. 2016/639-40/sthlas/PL zo dfia 18.04.2016 a zaviznym
stanoviskom ¢. 2016/313/sthlas/TH zo dna 08.03.2016.

Specilny stavebny trad posudil predloZent Ziadost o stavebné povolenie z hl'adisk
uvedenych v § 62 stavebného zakona a nasledujicich. Vzhl'adom na to, Ze Ziadost' spolu
s prilohami poskytovala dostatoény podklad na vydanie stavebného povolenia, $pecialny
stavebny Urad oznamil i¢astnikom konania a dotknutym organom zadatie stavebného konania
listom ¢. MAGS ODP 30033/2022/434021-13/Ma zo dna 16.8.2022, Nakolko Specidlnemu
stavebnému Gradu boli dobre zndme pomery staveniska, zdroved v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zakona upustil od Ustneho pojedndvania a miestneho zistovania.

Specidlny stavebny urad listom & MAGS ODP 30033/2022/434028-14/Ma zo diia
16.08.2022 poziadal Ministerstvo Zivoin¢ho prostredia SR, odbor environmentilneho
posudzovania (dalej len ,MZP SR*) o vydanie zdvizného stanoviska v zmysle § 140 c)
stavebného zakona. MZP SR zaviznym stanoviskom & 1425/2022-3.4/fr 55386/2022 zo diia
27.09.2022 konstatuje, ze nezistilo také skuto¢nosti, resp. v predmetnej veci nenastali také
zmeny, ktoré by boli v rozpore so zdkonom o posudzovani vplyvov, zavereCnym stanoviskom
¢. 1381/2008-3.4/fp zo dna 04.07.2008 a vyjadrenim ¢&. 5766/2014-3.4/ak zo dna 19.05.2014
vydanymi MZP SR aich podmienkami, alebo by boli dévodom na postidenie podla § 18
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zakona o posudzovani vplyvov.

Stavebnik podla § 58 ods. 2 stavebného zdkona preukazal v konani k dotknutym
pozemkom a stavbam vlastnicke pravo, ktoré ho opraviuje zriadit’ na nich navrhovand stavbu
a upravu jestvujiicej stavby.

V ramci stavebného konania vzniesli vo¢i navrhovanej stavbe namietky:

1. JUDR. Hana Ludenifova, advokatska kanceldria. v mene klientov - vlastnikov
pozemku registra E* parc. & 2510, zapisanel na LV 2192 k.. Lamad:

Vzmysle § 8 ods. 2 pism. a) vwhlasky ¢. 433/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona (v danom pripade § 58 SZ) je stavebnik k Ziadosti o stavebné
povolenie povinny priloZit’ dokiady, ktorymi stavebnik preukazuje, Ze je vlastnikom pozemku
alebo stavby alebo Ze ma k pozemiu &i stavbe iné pravo, ktoré ho opraviiuje zriadit' na pozenku
poZadovanu stavbu alebo vykonat zmenu stavby, alebo udriiavacie prdce na nej.

Vehiadom na to, Ze do dneSného dita stavebnilk so Ziadnym z mojich klientov, ktori sil
spoluvlastnici nelunutelnosti parcely registra ,,E* parc. ¢ 2510, zapisanej na LV 2192 k1.
Lamaé, na ktorej sa uvedend stavba planuje realizovat, vébec nekomunikoval, mdm za to, Ze
predmetnd Ziadost' stavebnika nespliia zdkonom stanovené ndlezitosti a preto povaiujem
zacatie stavebného konania za predcasné a v rozpore so zakonom.

Néamietka sa zamieta ako neopodstatnend, nakoFko:
Stavba sa v zmysle projektovej dokumentacie dotyka aj ¢asti pozemku parcely reg. ,,E*“ KN,
parc. & 2510, zapisaného na LV 2192 vk. 0. Lamad¢ (dalej len ,,Pozemok™), cez ktory
prechadza (na povrchu ktor¢ho sa nachadza) cesta ¢. 117505 (d’alej len ,,Cesta®™). Stavba, vratane
Cesty. je zarovefi v zmysle rozhodnutia o umiestneni stavby ¢. DNV 2014/1116/UR/10/PL zo
dna 19.12.2014 vymedzena ako verejnoprospe$na. Jej realizdcia je preto v sulade s nastavenim
funkéného vyuzitia pléch v danom tzemi (najmé v ramci funkcie ob&ianskej vybavenosti
celomestského a nadmestského vyznamu) podl'a Uzenmého planu Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava (d'alej len ,.,Mesto*) z roku 2007 v zneni naslednych zmien a dodatkov.
Nakol'ko v Slovenskej republike neplati rimskopravny princip usporiadania vzt'ahov k stavbam
superficies solo cedit (t.j. Ze stavby st vidy vo vlastnictve vlastnika pozemku), méze nastat’
pravny stav, kedy stavba, napr. Cesta, je vo vlastnictve obce alebo §tatu, a pozemok pod fiou,
napr. Pozemok, je vo vlastnictve tretej osoby. Uvedeny stav sa tyka aj Pozemku a Cesty cez
Pozemok prechadzajicej, pricom uvedenu situdciu upravuje zdkon ¢&. 66/2009 Z. z. o
niektorych opatreniach pri majetkovoprdvnom usporiadani pozemkov pod stavbami, ktoré
preshi z vlastnictva Statu na obcee a vy$Sie tzemné celky a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov (d'alej len .,Zakon®).
Pozemok je v zmysle vy$Sie uvedeného zatazeny zdkonnym vecnym bremenom. Zikon
v zmysle § 4 ods. 1 ustanovuje vznik vecného bremena k pozemku pod stavbou a v prospech
vlastnika stavby préve zodpovedajuce vecnému bremenu, ktorého .obsahom je driba
a uzivanie pozemku pod stavbou, vratane prava uskutocnit' stavbu alebo zmenu stavhy...".
Vlastnik pozemku je povinny strpiet’ vykon prava zodpovedajiiceho vecnému bremenu aZ do
vykonania pozemkovych Uprav (§4 ods. 2 Zakona),
Vzhl'adom k tomu, Ze vo vzt'ahu k Pozemku do dne$ného diia neboli vykonané, zataté alebo
prebiehajlice akékol'vek konania o pozemkovych tipravach, zdkonné vecné bremeno nadalej
zat'azuje Pozemok, a teda vlastnikovi Cesty prinaleZi vykondvat' opravnenia z tohto vecného
bremena.
Stavba, tak ako je navrhnutd a popisand v projektove] dokumentécii, v Casti tykajiicej sa
Pozemku a Cesty, ktord je predmetom stavebnych fiprav nijako nevyboluje z geografickych
hranic povodnej Cesty (nezvdlSuje rozsah zat'aZenia Pozemku), ateda sa nemeni rozsah
uplathiovania prava vyplyvajiceho zo zdkonného vecného bremena k Pozemku oproti
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doteraj$iemu pravnemu a faktickému stavu. Realizdciou Stavby preto dochadza vyluCne
k vykonaniu vecného bremena v zakonnom rozsahu, v ramei ktorého sa realizuje Gprava, resp.
obnova Cesty. Zo zakona ¢. 66/2009 Z.z. je zrejmé, Ze zakonné vecné bremeno v sebe zahifia
aj opravnenie uskuto€nenia stavby a jej zmeny.

KedZe k dotknutej ¢asti Pozemku existuje zdkonné vecné bremeno a k nemu zodpovedajice
pravo v prospech stavebnika v rozsahu posta¢ujicom pre realizaciu Stavby, vlastnik pozemku
Jje povinny strpiet’ vykon prav vyplyvajicich z vecného bremena.

2. Nirodnd dial'niénd spolocnost’, a.s.(dalej len ,NDS*) ako vyluény vlastnik
a spoluvlastnik pozemkov auéastnik stavebného konania podla § 59 ods. I pism. b)
stavebného zakona tymto v zmysle § 61 stavebného zdkona uplatiiuje ndmietku v stavebnom
konani:

Stavebnik nema k pozemkom NDS iné pravo v zmysle § 58 ods. 2 prva veta stavebného zakona.
Podla § 38 ods. 2 prva veta stavebného zakona: ,, Stavebnil musi preukazat, Ze je viastnikom
pozembau alebo Ze ma k pozeniu iné pravo podla § 139 ods. 1 stavebného zakona, ktoré ho
opravinife zriadit na pozemku poZadovanit stavbu.

Za ncelom preukdzania iného prava k pozemkom NDS pred vydanim stavebného povolenia
stavby, poZaduje NDS, aby stavebnik pozemky odkupil, resp. aby na nich uzatvoril s NDS
najomnu zinluvu, pricom stavebnil na svoje naklady zabezpedi geometricky plan na zameranie
rozsahu stavhy na pozemkoch NDS a NDS da wvyhotovit znalecky posudok na zaklade
doruceného geometrického planu. Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat
stavebnit.

Nasledne NDS svoju namietku doplnila:

Preskimanim skutkového stavu bolo zistené, e Zmluva o budicej zmiuve o zriadent
vecného bremeng, uzatvorena dna 4.4.2012 v zneni dodatku & 1 zo dia 14.2.2014 a dodatku
¢ 2 zo dia 29.3.2017 medzi NDS ako povinnym z vecného bremena a Bory a. s. ako
opraviemym z vecného bremena za iucelom umiestnenia stavby Bory - Lamadskd brana na
pozemkoch vo viasmictve a spoluviastnictve NDS, neexistuje z dévodu, Ze nebola spinena
Jormdlna podmienka ucinnosti zmluvy podla § 47a ods. 4 zdkona ¢ 40/1964 Zb. Obdiansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Obciansky zdakonnik"”). Podla § 47a ods. 4
Obéianskeho zakonnika ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia suhlasu
ak sa na jej platnost wiaduje sihlas prisiusného orgdnu, zmluva nezverejnila, plati, Ze k
uzavretin zmhny nedoslo.

Némietka bola akceptovana.
Spolo¢nost’ Bory a.s., ako budici opravneny z vecného bremena, uzatvorila dia 02.01.2023
s Narodnou dial'ni¢noun spolo¢nostou, a.s., ako povinnym z vecného bremena, novi zmluvu
o budiicej zmluve o zriadeni vecného bremena ¢&. 30203/ZoBZoVB/001/2022/Lamac/4930.

K Ziadosti stavebnik doloZil predpisani projektovii dokumentdciu stavby, ku ktorej sa

vyjadrili:

- Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave, KDI, stanovisko ¢. KRPZ-BA-KDI3-19-075/2016,
zo dna 04.03.2016,

- Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, stanovisko ¢. KRHZ-
BA-OPP-264-001/2017, zo diia 15.03.2017,

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vyjadrenie ¢. MAGS OD 37328/2016-
18175, CSO/9/16/Ko, zo dha 21.04.2016,

- Okresny urad Bratislava, OH, vyjadrenie ¢. OU-BA-OSZP3-2016/023286/CEM/V], zo
dila 16.02.2016,

- Okresny trad Bratislava, organ ochrany prirody a krajiny, vyjadrenie ¢. OU-BA-OSZP3-
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2016/022972/TEJ/1V, zo dha 02.03.2016,

- Okresny tirad Bratislava, SVS, zaviizné stanovisko ¢. OU-BA-OSZP3-2021/051336-002,
zo dna 12.02.2021,

- Okresny (rad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, zavézné
stanovisko €. OU-BA-OCDPK2-2016/020120/JTA. zo diia 20.04.2016,

- Ministerstvo vnitra SR, sekcia informatiky, telekomunikacii a bezpeénosti MV SR,
vyjadrenie ¢. SITB-0T4-2022/001029-350 zo dna 19.08.2022,

- Mestska Cast’ Bratislava-Lamac, stanovisko ¢. ODUR 2016/231/Ry-3149, zo dia
08.04.2016,

- Mestska ¢ast’ Bratislava — devinska Nova Ves, zavizné stanovisko ¢. 2016/313/sthlas/TH,
zo diia 08.03.2016,

- Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., vyjadrenie ¢ 2323-210/2016-Ki, zo dfa
15.02.2016,

- Dopravny podnik Bratislava, a. s., vyjadrenie & 02570/04545/2000/2016 zo diia
29.02.2016,

- Slovensky zviz telesne postihnutych, vyjadrenie ¢. 080/20186, zo diia 29.03.2016,

- Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, stanovisko & 142/SK/2015/Ho zo dfa
09.11.2015,

-  Bratislavskd voddrenskd spolo¢nost, a. s., vyjadrenie &. 4652/2021/4020/Ing.La zo dia
04.02.2021,

- SPP - distribdcia, a.s., vyjadrenie & TD/KS/0353/2020/An, zo dia 10.11.2020,

- Zapadoslovenska distribuéna, a.s., vyjadrenie zo dfia 20.09.2018,

- Zelemice SR, stredisko hespodarenia s majetkom, stanovisko ¢.
0750/7a.08/1396/201 5/SHM/RP-Ba-Ma, zo dfia 30.03.2016,

- Zeleznice SR, sprava majetku ZSR Bratislava, vyjadrenie &. 05645/2021/SM/SSTT, zo
diia 24.05.2021,

- Zeleznice SR, generéalne riaditel'stvo, odbor expertizy. stanovisko €. 01559/20621/0230-
77, zo diia 02.07.2021,

- Ministerstvo dopravy a vystavby SR, zaviizné stanovisko &. 41392/2021/SZDD/99898, zo
diia 27.08.2021,

- Ministerstvo dopravy a vystavby SR, zavdzné stanovisko &. 41392/2021/SZDD/99901, zo
diia 27.08.2021,

- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie & 17-3363047-BA4, zo dha 26.1.2017,

- Hydromelioracie, §.p., vyjadrenie ¢. 3601-2/120/2016, zo diia 24.06.2016,

- Volkswagen Slovakia, a.s., stanovisko z 27.04.2016,

- Ministerstvo obrany SR, agentura spravy majetku, vyjadrenie & ASM-30-1182/2017, zo
diia 18.05.2017,

- Siemens s.r.0., vyjadrenie ¢. PD/BA/026/16, zo dfia 04.04.2016,

- Michlovsky, spol. s r.o., vyjadrenie ¢. BA-0597/2021 zo dia 22.2.2021,

- Energotel, a.s., vyjadrenie &. 2016/UPU, zo dia 18.1.2016,

- SWANas, vyjadrenie &. SWp-523/2016, zo diia 25.1.2016,

- Technickd in¥pekeia, a.s., odbomé stanovisko ¢. 399/1/2016 zo dna 09.02.2016.

Podmienky vyplyvajice z predloZenych stanovisk tykajice sa povolovanej stavby si
zapracované v projektovej dokumentécii a vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Specidlny stavebny trad v stavebnom konani preskiimal Ziadost’ stavebnika z hl'adisk
uvedenych v § 62 stavebného zakona, prerokoval ju s G¢astnikmi konania, posudil stanoviska

dotknutych organov a 0¢astnikov konania a zistil, Ze uskutoénenim stavby nie si ohrozené
verene zaujmy ani neprimerane obmedzené {1 ohrozené prava a zaujmy tcastnikov.

Specilny stavebny tirad v priebehu konania nezistil dévody, ktoré by branili povoleniu
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stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Easit tohto rozhodnutia.

Poucdenie

Profi tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie na hlavné mesto SR Bratislavu,
Primacialne nam. €. 1, 814 99 Bratislava do 15 dni odo dia jeho oznamenia, pricom odvolacim
organom je Okresny Urad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii.

Toto rozhodnutic je preskimatelné sadom po vyéerpani riadnych opravanych prostriedkov.

Verejna vyhlaska, ktorou sa oznamuje a dorucuje toto rozhodnutie bude vyvesend v silade
s ustanovenim § 26 ods. 2 spravneho poriadku po dobu 15 dni na Gradnej tabuli hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratistavy. Posledny deii tejto lehoty je diiom dorucenia.

Rozhodnutie bude zaroven zverejnené mestskou ¢astiou Bratislava-Dibravka, mestskou
¢astou Bratislava-Lamac a mestskou ¢ast'ou Bratislava-Devinska Nova Ves a na intemetovej
stranke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisiava,

Ing. arch. Mat(§ Vallo
primétor

za Ing. Marek Jasicek
riaditel’ sekcie dopravy

Doruéuje sa:

A. Uéastnikom konania

vergjnou vyhlaskou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zakona vyvesenou na uradnej tabuli

spravneho organu:

o Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne namestie 1, 814 99 Bratislava, ICO
00 603 481

e Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 04 Bratislava, ICO 36 740 896

e MANAGEMENT REAL, s.r.0., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO 35 733 411

e Ing. Jan Kusnir, Ing. Marek Smelik, Ing. Gabor Szabé, PhD., Ing. Mat§ Uhlik, Ing.
Gabriel Simon, Ing. Jozef Valo, Ing. Gabriela Kotucova, Ing. Eduard Prochac, Ing.
Vladimir Vysny, Ing. Jaroslav Svec, Ing. Dusan Driik, Ing. Andrej Izakovig, Ing. Tvana
Golaniova, Ivan Bab, Ing. Janka Mrazovd, Ing. Michal Doval, Alfonz Lan&arig,
REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava (projektanti)

e vlasinikom pozemkov a stavieb priamo dotknutych:
v katastralnom vzemi Diubravka
na pozemkoch registra ,,C* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely cislo 3418/41,
3418/56, 3419/1, 3419/16, 3419/17, 3423/2, 3426/3, 3426/4, 3423/10, 343071, 3430/9,
343273, 3433/2, 3435, 3446/1, 3446/161, 3446/33, 3446/34, 3446/35, 3446/36,
3446/37, 3446/38, 3446/40, 3446/41, 3446/42, 3446/43, 3446/44, 3446/45, 3446/47,
3446/50, 3446/51, 3446/52, 3446/53, 3446/54, 3446/55, 3446/56, 3446/57, 3446/58,
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3446/59, 3446/60, 3446/61, 3446/62, 3446/63, 3446/64. 3446/65, 3447/3, 3447/4,
3447/6, 3448/131, 3448/60, 3448/69, 3451/1, 3451/7;

na pozemkoch podla registra ,,E* katastra nehnutel'nosti vedené ako parcely Cislo
1063, 1129, 1130, 1139/1, 1-3191/300, 1-3192/100, 1-3193, 1-3194, 1-3195/2, 1-3198,
1-3199/1, 1-3199/2, 1-3199/3, 1-3199/4, 1-3232/100, 1-3232/200, 1-3232/400, 2-
2613/300;

v katastralnom uzemi Devinska Nova Ves

na pozeinkoch registra ,,C* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely ¢islo 2822/41,
2822/62, 2822/64, 2823/1, 2823/10, 2823/11, 2823/14, 2823/15, 2823/18, 2823/19,
2823/21,2826/12, 2826/13, 2826/19, 2826/20, 2835/78, 2835/209;

na pozemkoch podla registra ,,E“ katastra nehnutelnosti vedené ako parcely é&islo
3188/6, 3189/1, 3190/1, 3231, 3235/5;

v katastrdlnom vizemi Lamac

na pozemkoch registra ,,C* katastra nehnutel'nosti vedené ako parcely déislo 3495/1.
3495/100, 3495/101, 3495/102, 3495/12, 3495/126, 3495/127, 3495/128, 3495/129,
3495/130, 3495/131, 3495/132, 3495/133, 3495/135, 3495/15, 3495/16, 3495/17,
3495/18, 3495/19, 3495/2, 3495/20, 3495/21, 3495/22, 3495/23, 3495/234, 3495/238,
3495/24, 3495/240, 3495/243, 3405/25, 3495/26, 3495/271, 3495/272, 3495/3, 3495/7,
3495/32, 3495/33, 3495/4, 3495/46, 3495/47, 3495/48, 3495/5, 3495/55, 3495/56,
3495/6, 3495/9, 3495/92, 3495/93, 3495/94, 3495/96, 3495/97, 3495/98, 3495/99,
641/17, 641/42, 644/633, 644/634, 644/789, 647/17, 647/18, 647/19, 648/1, 648/16,
648/17, 648/18, 648/2, 648/21, 649/36, 650;

na pozemkoch podlfa registra ,,E* katastra nehnutelnosti vedené ako parcely (Cislo
2507, 2510, 2516/2, 2519, 2528/2, 2531, 2540, 2543/2, 2552/2, 2555/2, 2564, 2565/2,
2574, 2575, 2585, 2594, 2595, 2599/1, 2600, 2605, 2606/1, 2606/4, 2613/200,
26137300, 2614/200;

vlastnikom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto
pozemkom a stavbadm mdzu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté

osobdm. ktoré maju viastnicke alebo iné prava k pozemkom a stavbam na nich vratane
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto
pozemkom a stavbam mdZu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté

dotknutej verejnosti, ktorej toto postavenie vyplyva zo zidkona ¢&. 24/20006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov

B. Dotknutym orginom a organizaciam

b

=

7.

8.

9.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava, OSK, OSI, PK
Mestska dast’ Bratislava-Devinska Nova Ves, Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava
Mestska &ast’ Bratislava-Duabravka, Zatevna 2, 844 02 Bratislava

Mestskd ¢ast’ Bratislava-Lama¢. Malokarpatské nam. 9, 841 03 Bratislava

Okresny rad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, Tomagikova &. 46, 832 05 Bratislava,
OH, SVS, OPaK

Okresny firad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Tomadikova
46, 832 05 Bratislava

Krajské riaditel'stvo HasiCského a zachranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07
Bratislava

Slovensky zviz telesne postihnutych, Sevdenkova 19, 851 01 Bratislava

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Sekulskd 1, 842 50 Bratislava

10. Dopravny podnik Bratislava a.s., Olejkdrska 1, 814 52 Bratislava
11. Zapadoslovenské distribuénd, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratisiava
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12

13.
14.

15,
16.
17.
18.
19.
20.

2
22

23.
24,

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31
32.

33.
34

Zapadoslovenska energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava

SPP - distriblicia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava

Yunex, s.r.o., Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Technickd inSpekcia, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava

Zeleznice SR, generalne riaditelstvo, odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovensky pozemkovy fond, Bidkova 36, 817 15 Bratislava

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR, sekcia Zelezninej dopravy
a drdh, odbor drahovy stavebny Grad, Ndmestie slobody 6, 810 05 Bratislava

21, ?eleznice SR, oblastné riaditel'stvo Trnava, Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava
. Zeleznice SR, generalne riaditel'stvo, odbor bezpednosti a inpekcie, Klemensova 8,

813 61 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, agentira spravy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ministerstvo viitra SR, sekeia informatiky, telekomunikécii a bezpeénosti MV SR,
Pribinova 2, 8§12 72 Bratislava

Ministerstvo Zivoiného prostredia SR, sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia,
sekcia environmentalneho posudzovania, Nam. Cudovita Stura 1, 812 35 Bratislava
Volkswagen Slovakia, a.s., Jana Jonasa !, 843 (2 Bratislava

Energotel, a.s., MiletiCova 7, 821 08 Bratislava

SWAN plus, a.s., Borska 6, 841 04 Bratislava

Michlovsky, spol. s r.0., Letnd 796/9. 921 01 Pieitany

Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Bratislava, Karloveska 2, 842 17 Bratislava
SITEL s.r.o., Kopcianska 20/C, 851 01 Bratislava

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajsky dopravny in$pektorat,
Spitalska 14, 812 28 Bratislava

Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava

Narodna dial'nitna spolo€nost’ a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

C. Na vedomie (nema icinky dorudenia)

35.
36.
37.
38.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava, ICO 00 603 481
Bory a.s., Digital Park 11, Einsteinova 25, 851 04 Bratislava, ICO 36 740 896
MANAGEMENT REAL, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO 35 733 411

Ing. Jan Kusnir, Ing. Marek Smelik, Ing. Gabor Szabo, PhD., Ing, Mat(i§ Uhlik, Ing. Gabriel
Simon, Ing. Jozef Valo, Ing. Gabriela Kotufova, Ing. Eduard Prochde, Ing. Viadimir
Vyiny, Ing. Jaroslav Svec, Ing. Dusan Drzik, Ing. Andrej Izakovig, Ing. Ivana Golafiova,
Ivan Bab, Ing. Janka Mrazova, Ing. Michal Doval, Alfonz Landari¢, REMING CONSULT
a.s., Travska cesta 27, 831 04 Bratislava (projektanti)

Co: $SU/2 x spis
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Dorucuje sa so Ziadost'ou o vyvesenie vyhlas§ky na tiradnej tabuli spravneho orgénu:

39. Hiavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

Potvrdenie didtumu vyvesenia a zvesenia verejnej vvhladky:

Datuim vyvesenia : Détum zvesenia:

Petiatka a podpis: Pediatka a podpis:

Doruéuje sa so ziadost'ou o zverejnenie verejnej vvhldskv na tradnej tabuli:
40. Mestska Cast’ Bratislava-Dubravka, Zatevna 2, 844 02 Bratislava

Datum zverejnenia

Peéiatka a podpis:

Dorucuje sa so ziadost'ou o zverejnenie verejnei vvhlasky na uradnej tabuli:
41. Mestska Cast’ Bratislava- Lamad, Malokarpatské nam. 9, 841 03 Bratislava

Détum zverejnenia

Pectiatka a podpis:

Dorucuje sa so Ziadost'ou o zverejnenie verejnej vvhlasky na auradnej tabuli:
42, Mestska ast’ Bratislava- Devinska Nova Ves, Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava

Détum zverejnenia

Peciatka a podpis:
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Informicie, ktoré si obsahom elektromickey spravy mdZu byt déverné a pravne chrdnend.
Tate elektronicka spriva je urGend vyhradne adresatovi. Pristup akejhol'vek inej asoby k nej je neopravaeny. V pripade, Ze nie ste zamy$lanym adresitom tejio clekironickei
sprivy, akékol'vek jej zverejnenie, kopirovame, rozSirovanie alebo akeékol'vek rozhodnutie na je) zékiade je neopréavaené a mbZe byt' pevakovane za protipravne







