MESTSKA CAST BRATISLAVA DEVINSKA NOVA VES
Novoveskd 17/A, 84310 BRATISLAVA

Nase &islo

Bratislava
2016/649/KOM/8/PL

20.06.2016

STAVEBNE POVOLENIE

Mestska Cast’ Bratislava Devinska Nova Ves, ako prisluiny Specialny stavebny vrad pre
miestne komunikacie I11., IV. triedy a (i8elové komunikacie, podla §120 zékona €.50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskoréich predpisov (dalej len »Stavebny
zdkon®), podla § 3a ods. 4) zdkona &.135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,.cestny zdkon®), podla § 66 stavebného zdkona a podla §8 26,
46 a 47 zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»Spraviy poriadok®)

povoluje
verejnou vyhlaskou

v stavebnom konani stavbu ,,Bytovy dom - Bystricka ul., objekt SO 02 Spevnené plochy

a parkovacie stojiska®, na pozemkoch parc.g. 2288/111, 845 a 2291 v katastralnom tzemi
Devinska Nova Ves, stavebnikovi:

ARCOPLASFSLOVAKD&&&%
so sidlom, ul. Majernikova 1/B, 841 05 Bratislava - ICO 35 777 699

podl'a projektovej dokumenticie vypracovanej spoloénostou: CITYPROJEKT, sr.o., Ing.
Miroslavom MaZgutom, Adamiho 3, 841 05 Bratislava z11/2015 a Ing. Ladislavom
Benéekom, projektovy ateliér PRO.BE, Turnianska 4, 851 07 Bratislava z 04/2016, overenej v
stavebnom konani, o celkovom ndklade do 100 000,00.- Euro.

Na stavbu bolo tunajSim stavebnym vradom vydané rozhodnutie o umiestneni stavby pod ¢
2015/562/UR/8/PL, ev. ¢islo 8/2015 zo dita 08.06.2013, prévoplamé dia 11.08.2015 s
ozndmenim o oprave zrefmej chyby pod. ¢ 2015/362/UR/S/oprava/PL zo diia 11.09.2013.

Splnenie podmienok izemného rozhodnutia (§120 stavebného zdkona) bolo vydané MsC
Bratisiava Devinska Novd Ves, listom zo dita 08.01.2016 pod. & 2015/562/s1ihlas/PL.



Stavba pozgstava z objektu:

SO 02 Spevnené plochy a parkovacie stojiska

Napojenie dotknutého Uzemia na miestne nadradent komunikaénu siet’ je navrhnuté priamo
prostrednictvom stykovej kriZzovatky s obsluznou komunikécioun vedenou po Bystrickej ulici.
Sitkové usporiadanie komunikécie moZno odvodit zo  zékladnej normove] kategorie
dvojpruhovej komunikacie MO-7/30. Dopravno-urbanistickd Urovei komunikacie je
charakterizovand funkénou triedou C3.

Navrh predpokladd realizaciu miest statickej dopravy s kapacitou 32 PM. Jedno miesto

staticke] dopravy je  navriniuté v zZvacsenom fozmére T pré potreby vozidiel s felesne
postihnutymi osobami. V polohe vstupu do vizemia st situované 4 verejné parkovacie miesta.
Rie§ené uzemie je pripojené na verejni komunikaént siet’ stykovym kriZzovanim. Pristup k
exteriérovym zariadenia statickej dopravy je zabezpefeny arealovou 1ufelovou komunikaciou
min. Sirky 6,00 m.

Standardné miesto SD — kolmé radenie .......ccocerreerrens 5000 x 2400-2500 mm

Zvaciené miesto SD (TPO) — kolmé radenie ................ 5000 x 3500 mm

Navrh je skoordinovany s jestvujucim systémom pe$ich tras. Priechod pre chodcov cez
Bystricku ulicu je navrhnuty bezbariérove. Bezbariérova Uprava spoiva v zniZeni obrubnika na
20 mm. Chodnik je wvybaveny signdlnym a varovnym pasom pre pohyb nevidiacich
a slabozrakych.

Navrh konstrukcie vozovky vychédzajucei z danych predpokladov tvori skladba:

typ kon$trukcie K I — ucelovd dopravnd plocha (plocha statickej dopravy , plocha dynamickej
dopravy)

Beténova dlazba DL., 80mm, STN EN 133 80
Drvené kamenivo L, {r.04/08, 30mm, STN EN 13242 30
CBGM Cians, 190mm, STN 73 6124-1 190

SD 31.5 (45) Ge. STN 73 6126 200
spolu 500 mm
typ konstrukcie CH I — plochy nemotorovej dopravy - pesi chodnik
Beténova dlazba DL., 60mm, STN EN 1338 60
Drvené kamenivo L, fr.04/08, 30mm, STN EN 13242 30
CBGM Cians, 140mm, STN 73 6124-1 140
Strkodrva 31.5 (45) Ge. STN 73 6126 150
spolu 380 mm

Odvodnenie: Podmienky rieSenia daZzd'ovych vod vychédzajl z principu  povrchového
odvodnenia, prostrednictvom prieéneho a pozdiZneho sklonu do vpustnych objektov (uligny
vpust, odtokovy Zlab). Na odvodnenie cestnej pléne je navrhovana jednostranni plytkd
drendzna ryha. Pozdisny sklon drenaZe je totoZny so spadom vozovky.

Pre realizdciu stavby sa stanovuju tieto podmienky:

1. Stavba sa bude realizovat’ podla predloZenej projektovej dokumenticie overenej v
stavebnom konani, ktord vypracoval opravneny projektant - CITYPROJEKT, sr.o., Ing.
Miroslav Mazgut, Adamiho 3, 841 05 Bratislava z 11/2015 a Ing. Ladislav Bencek, projektovy
ateliér PRO.BE, Turnianska 4, 8351 07 Bratislava z 04/2016, ktora tvori neoddelitelnt sicast’

tohto stavebného povolenia. KaZzda zmena oproti schvélenej projektovej dokumenticii musi
byt vopred odsthlasend stavebnym uradom.
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2. So stavebnymi pricami na stavbe moZno zadaf az po nadobudnuti pravoplatnosti

stavebného povolenia. Stavebné povolenie strica platost’, ak stavba nebude zadatd do dvoch
rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti.

3. Stavebnik zabezpeti vytylenie stavby a vietkych inZinierskych sieti opravnenou
organizdciou resp. osobou a pocas vystavby bude dodrZiavat' ich ochramné pasma v zmysle
prisludnych predpisov a noriem.

4. Stavenisko mus{ byt zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b na miesta, kde mdze dojst k

ohrozeniu Zivota alebo zdravia, a to pripadne aj uplnym ohradenim (§ 431 ods. 3 pism. a)
stavebného zékona)

5. Pri realizacii stavby je potrebné dodrZiavat predpisy a normy tykajice sa bezpetnosti prace
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a oséb na stavenisku v zmysle zdkona ¢&.
124/2006 Z.z. o bezpe€nosti aochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov, podla vyhlasky MPSV aR SR &. 147/2013 Z.z. a ustanovenia § 431 ods. 3 pism. e),
g), h) stavebneho zakona.

6. Stavenisko musi byt oznalené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
tucastnikoch vystavby (§ 431 ods. 3 pism. b) stavebného zikona). Stavenisko je potrebné
oznalit’ identifikadnou tabul'ou, ktord musi byt umiestnena pri vstupe na stavenisko s tymito
udajmi:

a) nazov stavby, b) ndzov stavebnika, c¢) nézov zhotovitela a stavbyvediceho (resp. meno
stavebného dozoru), d) termin zadatia a ukongenia stavby, €) kto a kedy stavbu povolil.

7. Stavenisko musi umoZfiovat’ bezpedné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na dotknutom stavebnom pozemku (§ 431
ods. 3 pism. d) stavebného zdkona).

8. Stavenisko musi mat’ zabezpedeny odvoz alebo likvidaciu odpadu (§ 43i ods. 3 pism. f)
stavebného zakona). Stavebnik ku kolaudécii doloZi doklady o mnoZstve a spdsobe
zneskodnenia odpadu zo stavby, priGom budi dodrZané ust. zak. &. 223/2001 Zb. o odpadoch.

9. Stavba bude realizovana zhotovitefom. Stavebnik oznami stavebnému tradu pred zadatim

stavebnych prac meno a adresu zhotovitela a zodpovedného stavbyveddceho a dolo# ich
opravienie na ¢innost’,

10. Stavebny dozor — @

11. Stavba bude dokoncend do 12/2018. V pripade, Ze termin nebude moct byt dodrZany, je
stavebnik povinny poZiadat stavebny drad o jeho predlZenie.

12. Po celil dobu vystavby musi byt vykondvany riadny vykon stavbyvediiceho a autorsky
dozor projektanta.

13. Na stavenisku musi byt pocas celej doby vystavby projektova dokumentacia stavby
overené stavebnym Uradom, stavebné povolenie, stavebné denniky a montazne denniky.,



14. Stavebnik je povinny dbat na to, aby pri realizdcii stavby neboli spsobené Skody na
cudzich nehnutelnostiach a majetku. V pripade, Ze déjde k spbsobeniu $k&d na cudzich
nehnutelnostiach, je stavebnik povinny ich na vlastné nakiady odstranit.

15. Stavebnik je povinny zabezpegit' ochranu verejnych zaujmov, predovietkym zdravia I'udi a
#ivotného prostredia (§ 66 ods. 3 pism. b) stavebného zékona). Pri realizécii stavby maximalne
obmedzit' znefistovanie ovzdu§ia sekundédrmou pradnostou, vznikajicou pri stavebnych
pracdch a preprave materialu. S - ) ' '

16. Stavebnik je povinny pouZit' na stavbe vhodné stavebné vyrobky v zmysle zakona &
00/1998 Z.z.

17. Dokongent stavbu moZno uZivat’ na zdklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Néavrh na kolaudaéné konanie poda stavebnik v zmysle § 79 stavebného zékona.

18. Stavebnik pri kolaudéacii stavby predloZi stavebnému uradu doklady o vytyCeni
priestorovej polohy stavby (§ 75a ods. 4 stavebného zékona).

19. Stavebnik je povinny odovzdat stavebnému tradu v kolaudaénom konani potvrdenie
Spraveu digitdlnej mapy o odovzdani prislusnej dokumentécie. Jej rozsah stanovi spravca

digitdlnej mapy, ktorym je Magistrat hl. m. SR Bratislavy v stilade s VZN hl. m. SR Bratislava
&.1/1995.

20. V zmysle cestného zdkona je stavebnik povinny pocas stavby udrZjavat’ éistotu na stavbou
znedistovanych komunikdcidch a verejnych priestranstviach a vystavbu zabezpeéit' bez
porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej a pedej premavky.

21. V pripade zaujatia verejného priestranstva stavebnou innostou resp. potreby vykondvania
rozkopavkovych pric je stavebnik povinny poZiadat’ o zaujatie verejného priestranstva, resp
rozkopéavku (Mestské ¢ast’ Bratislava Devinska Nova Ves).

22, Stavebnik je pofas vykondvania stavebnych prac dodrziavat VSeobecne zavizné

nariadenia Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava Devinska Novad Ves a Hlavného
mesta SR Bratislava.

23. Stavebnik je povinny zabezpelit' bezpetné pristupy a vjazdy ku vietkym objektom,
ktorych sa stavba dotkne.

24, Stavebnik je povinny po ukonfeni stavby, preberacieho akolaudaén€ho konania
zlikvidovat zariadenie staveniska do 15 dni.

25. Stavebnik je povinny spinit’ nasledovné podmienky a reSpekfovar’ uvedené stanoviskd

dotknutych orgdnov a organizdcii a samospravy, uvedené v sitratenom zneni:

1.  Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, oddelenie odpadoveho hospodarstva,
stanovisko & OU-BA-OSZP3-2016/014471/CEM/IV zo difa 10.02.2016
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o Pdvodea stavebnych odpadov je povinny dodrZiavat ustanovenia §14 &.79/2015 o
odpadoch ( d’alej len zdkon o odpadoch), napr.: sprévne zaradit odpad podFa platného
katalogu odpadov, zhromazd'ovat' odpady vytriedené podla druhov odpadov a
zabezpeCit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim G&inkom,
zabezpeCit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva a to
jeho pripravou na opdtovné pouZitie v rdmei svojej &innosti; odpad takto
nevyuzity pontiknut na pripravu na op#tovné pouZitie inému, recyklaciou v rdmei
svojej Cinnost, ak nie je moZné alebo udelné zabezpedif jeho pripravu na opitovné
pouZitie; odpad takto nevyuZity pontknut’ na recykliciu inému, zhodnotenim v rameci
svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo ulelné zabezpedit jeho recyklaciu; odovzdaft
odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zékona o odpadoch, ak
nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sdm, viest' a uchovavat’ evidenciu
0 druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi a chlasovat’ tidaje z evidencie
prisluSnému orgdnu Stitnej spravy odpadového hospodérstva ( § 2 vyhlaska MZP SR
€. 366/2015 Z.z,) ak naklad4 rotne v stthme s viac ako 50 kg nebezpetnyich odpadov
alebo viac ako jednou tonou ostatnych odpadov; ohlésenie o vzniku odpadu a
nakladani s mim poddva za obdobie kalenddmeho roka tunajSiemu tradu, ako
prislusnému orgénu Statnej sprévy odpadového hospodarstva, do 28. Februara
nasledujiceho kalendameho roka.

e Povodceovi stavebnych a demolaénych odpadov sa povoluje odpad zhromaZd’ovat v
mieste jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba nevyhnutny &as ( napr. do naplnenia
velkoobjemového kontajnera), ndsledne sa musi odviest k opravnenému
odberatel’ovi.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany

prirody  avybranych zloziek Zivomého prostredia, &islo OU-BA-OSZP3-

2016/014212/STK zo diia 20.01.2016

e Cast’ predmetnych nehnutenosti sa nachadza v zastavanom tizemi obce a &ast’ a dast’
mimo zastavaného uzemia zastavaného {izemia obce, v \izemi s 1. stupfiom ochrany
v rozsahu ustanoveni § 12 zdkona.

e Cinnost sa navrhuje realizovat’ mimo zastavané tizemie obce, v tizemi, pre ktoré plati
1. stupefi ochrany v rozsahu ustanoveni § 12 zékona.

o Navrhovand stavba nie je v kolizii so Ziadnym chrinenym tzemim ani prvkom
RUSES mesta Bratislavy.

e Vydanie stavebného povolenia nevyZaduje vydanie predchidzajiceho sthlasu ani
vinimky orgénu ochrany prirody a krajiny.

Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — ochrana ovzdugia

o Stanovisko &. OU-BA-OSZP3-2014/97768/SIM/TV zo diia 19.12.2014

Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o #ivomé prostredie — §tatna vodna Sprava,

stanovisko ¢ OU-BA-OSZP3-2015/13707/LET/IV-vyj. zo diia 03.02.2015

o Stavebny objekt SO 05 Pripojka dazd’ovej kanalizcie mé charalder vodnej stavby v
zmysle § 52 odsl vodného zdkona a na jeho povolenie je potrebné rozhodnutie
organu Statnej vodnej spravy podla § 26 tohto zdkona. -

* MozZnosti vsakovania nekontaminovanych dadovych v6d do podzemia je potrebné
hydrogeologicky posudit. Vsakovacie zariadenia je moZné dimenzovar na zaklade
vyhodnotenia hydrogeologickych pomerov v predmetnom vizemd.

o Jestvupice IS musia byt pred zahdjenim stavby zamerané a vytylend. V mieste
kriZovania stavby s jestvujtcimi sietami vedovodu a kanalizcie postupovat zvlast
opatme a zachovat’ ich ochranné pasma.
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BVS as., vyjadrenie ¢. 2055/2016/Sv zo dia 29.01.2016

e Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej éGinnosti v trase vodovodu a kanalizacie,
poZzadujeme redpektovat naSe zariadenia a ich pasma ochrany, vratane vSetkych ich
zariadeni a sucasti podla § 19 zékona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verginych kanalizaciach.

e Pasma ochrany urlené podla predpisov do u¢innosti Zakona €. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a kanalizaciach a vynimky z nich zostadvaju zachované.

o K stavbe: .Bytovy dom - Bystricka ulica® nemame namietky, ak cez predmetnn a so
stavbou stvisiace nehnutelnosti nie si trasované rozvody vodovodov a kanalizdci
BVS, vratane ich st¢asti a2 bude dodrZzané ich pasmo ochrany.

e 7 dbvodu uréenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhladom na
navrhovantd stavbu je potrebné vytyCenie smeru a vySky verejného vodovodu,
verejnej kanalizacie a sivisiacich zariadeni v teréne podla zdkona ¢. 442/2002 Z.z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidach v zneni neskorSich predpisov.
Uvedent sluzbu, resp. Ziadost' o vytyCenie, odporiéame objednat’ cez podateltiu BVS
na zaklade Objedndvky na prace / tladivo najdete na naSej webovej stranke
www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach /.

Pri tesnom stibehu a kriZovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi
zariadeniami je potrebné dodrzat’ STN 73 6005 o priestorove] uUprave vedeni
technického vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

Technické rieSenie, ndvrh a realizacia vodovodne;j a kanalizatnej pripojky musi byt v
sulade so zakonom ¢&. 442/2002 Z. z. o vergjnych vodovodoch a wverejnych
kanalizdcidch v zneni d’aldich zdkonov, za sudasného dodrzania STN, EN a ON,
vratane ich zmien a dodatkov a v silade s platnymi ,,Technickymi podmienkami
pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny vodovod a verejnt kanalizaciu a
technickymi podmienkami zriad'ovania a odstrafiovania vodovodnej a kanalizaéne;
pripojky v podmienkach Bratislavskej vodéarenske] spolofnosti, a.s.” (dale] len
Htechnické podmienky®).
e V zmysle ,technickych podmienok® je potrebné navrhnif’ a realizovat’ vodomemu
Sachtu a zérover je potrebné dodrzat’ platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403
a STN 73 6005, prip. d'alSie stivisiace normy a zdkony, vratane ich zmien a dodatkov.
o Platné: ,, TECHNICKE PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny
vodovod a verejnt kanalizéciu a technické podmienky zriadovania a odstrafiovania
vodovodnej a kanalizaénej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenske;j
spoloénosti, a.s.* si dostupné v kontaktnych centrach a zverejnené na internetovom
sidle www.bvsas.sk.
Vlastnik vodovodnej a kanalizaénej pripojky zodpoveda za vysporiadanie vSetkych
vlastnickych a spoluvlasinickych vztahov stvisiacich s vodovodnou a kanalizaénou
pripojkou.
e Vzijomné pradva a povinnosti vzhladom na spoluvlasinicke (prip. mé) vztahy je
potrebné doriedit’ vzajomnymi zmluvnymi vztahmi.
o Vietky vodohospodérske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a kriZovania musia byt
v koordinécii a v stlade s platnymi STN

A, Zdasobovanie vodou

S navrhovanym technickym rieSenfm zdsobovania predmetnej nehnutelnosti vodou

suhlasime za predpokladu, Ze budi dodrZané podmienky BVS, uvedené v texte
vyjadrenia:



a) Vodovodnd pripojka

e Pripojenie na verejny vodovod je mozné len vtedy, ak uZ na dand nehnutel'nost nebola
zriadena vodovodna pripojka.

Vodovodné pripojka medzi verejnym vodovodom a vodomerom musi byt priama bez
lomov a nesmu byt vykonévané Ziadne zmeny, Gpravy a prelozky, ktord by mohli
mat’ vplyv na technicky stav vodovodnej pripojky, na meranie spotreby vody alebo
ktoré by mohli ovplyvnit' kvalitu a nezdvadnost pitnej vody.

Za dostatoéné tlakové pomery na vodovodnej pripojke a na vmitornych rozvodoch
zodpoveda spracovatel’ projektovej dokumentacie a vlastnik.

° Zodpovednost' za kapacitu, technicky a prevddzkovy stav vodovodnej pripojky a na

vnutornych rozvodoch nesie vlastnik, spracovatel projektovej dokumenticie a
nvestor.

BVS si vyhradzuje privo na kontrolu realizécie pripojky bezprostredne pred jej
zasypanim v celej jej dizke.

o Vzhladom na diZku vnitornyeh vodovodnych rozvodov, za kvalitu pitnej vody a
tlakové pomery na tychto rozvodoch zodpoveda projektant a investor stavby. BVS

zodpoveda za kvalitu vody po uzdver na vodovodnom potrubi.

Zasady starostlivosti o vntitorny - domovy vodovod najdete na nasej webovej stranke
www.bvsas.sk. v sekcii O vode > Kvalita vody > Zasady starostlivost o voutorny -
domovy vodovod.

» Vodéarenskd spolognost je zodpovednd za kvalitu dodévanej vody len po vstup do
vodovodnej pripojky. Za vaitorny vodovod, Ufel kiorému shiZi, za jeho stav a
pripadné ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kohitika, je v pluej miere
zodpovedny majitel’ domu alebo bytu.

e Vnitorny vodovod musi byt navrhnuty tak, aby nedochadzalo k stagnacii vody.
Stagnujica voda je porovnatelnd s potravinou po zéruénej dobe. V stagnujucej vode

nemusla nutne prebehnif negativne zmeny. V pripade, Ze tieto zmeny prebehnt,
nemusia byt postrehnutel'né zmyslami.

Vodovodna pripojka ani Ziadna jej &ast' nesmie byt prepojend s potrubim iného

vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie
byt' situovand v blizkosti zdroja tepla, ktory by mohol spdsobit’ nadmermé zvyienie
teploty pitnej vody.

Pravo vykonat' zdsah do verejného vodovodu a pripojenie na verejny vodovod méu

realizovat’ len tie osoby, ktoré st na to prevadzkovatelom uréené.

b ) Vodomernd Sachta

e Vodomemnd Sachta je sifastou vodovodnej pripojky, na ktorej bude umiestnené
meradlo - vodomer. Vodomer je sidastou vodomernej zostavy a je vo vlastnictve
BVS.

* Vodomerna Sachta umiestnend na parcele &. 2288/111 musi byt stavebne a priestorovo
vyhovujica poZiadavkim BVS, tj. vybudovand a dokondena este pred realiziciou
vodovodnej pripojky a monti¥e vodomeru.

s Vodomernd Sachtu Ziadame umiestnit’ na trase vodovodnej pripojky dlhiou stranou v
smere pripojky cca 1m za hranicou nehnutel’nosti.

¢ Magjitel’ je povinny vodomernt Sachtu zabezpeéit' tak, aby nedoglo k mechanickému
poskodenin meradla a v zimnom obdobi ochréanit meradlo proti zamrznutiu.



e Vodomernd $achta Ziadnym sp6sobom nesmie ohrozovat bezpetnost’ a ochranu
zdravia zamestnancov vykondvajiicich &innosti spojené s odéitanim vodomerov,
vymenou vodomerov, opravami vodomernych zostdv a inymi pracami stvisiacimi s
meradlom.

e Vo vodomernej $achte je prisne zakdzané skladovat’ akykol'vek materidl nesuvisiaci s
prevadzkou vodomernej Sachty.

¢} Realizdcia vodovodnej pripojky a montaZ meradia - vodomeru

¢ Niklady na realizdciu, montaZ vodovodne] pripojky a montaz fakturaéného vodomeru
ako aj udrzbu vodomernej Sachty znasa vlastnik pripojky.

o V pripade splnenia podmienok uvedenych vyssie je vlastnik pripajanej nehnutelnosti
povinny pisomne poZiadat’ BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realiziciu
vodovodne] pripojky a montadZ vodomeru.

o Tladivo: Ziadost’ o preverenie technickych podmienok pripojenia na verejuy vodovod
néjdete na nasej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontakinych centrach.

o Pre uspeiné zrealizovanie vodovodnej pripojky je nevyhmutné splnenie vSetkych
Jfechnickych podmienck®: vykopand jama na vodovodnom potrubi tak, aby bolo
moZné uskutolnit’ napojenie na verejny vodovod za dodrZamia vSetkych
bezpelnostnych pravidiel, vykopana ryha od jamy po vodomerni Sachtu a osadena
vodomernd Sachta prisludnych rozmerov. Pri vykopoch pre napojenie pripojky na
verejny vodovod miesto vykopu do pdvodného stavu uvadza zakaznik, resp. Ziadatel.
Zaroverni zna8a naklady na vSetky zemné prace.

B. Odvadzanie odpadovych véd

e K odvadzamiu vd z povrchového odtoku /zrézkovych véd/ do vsakovacej studne na
pozemku investora nemame namietky.
e S navrhovanym techmickym miefenim odvadzania odpadovych v6d z predmetnej

nehnutefnosti sihlasime za predpokiadu, Ze budi dodrZané podmienky BVS,
uvedené v texte vyjadrenia:

a) Kanalizadnd pripojka

e Kanalizant pripojku je potrebné riesit v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich
zmien a dodatkov, prip. stvisiacich noriem /stipacky, poklop a pod./

e Zodpovednost za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav kanalizaCnej pripojky
vrdtane vnatornvch rozvodov, nesie vlastnik ( investor ) kanalizaénej pripojky a
spracovatel’ projektove] dokumentacie.

e Producent odpadovych vad je povinny oznamit’ vlastnikovi verejne] kanalizacie vietky
zmeny a nové udaje suvisiace s odvadzanim odpadovych vdd do verejne) kanalizicie.

e Kwvalita odpadovych véd odvadzanych do kanalizacie musi byt’ v sulade s ustanovenou
najvysSou pripustnou mierou znedistenia, uvedenou v prilohe &.3 Vyhlagky MZP SR
&. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju naleZitosti prevaddzkovych poriadkov verenych
vodovodov a verejnych kanalizacii.

b) Realizdcia kanalizaénej pripojky
o V pripade splnenia podmienok uvedenych vo vyjadreni vyS8ie a pred pripojenim

nehnutelnosti na verejnt kanalizdciu alebo na kanalizaént pripojku vybudovant pre
nehnutelnost v rdmei vystavby verejnej kanalizdcie v danej lokalite je vlastnik



pripajane] nehnutelnosti povinny pisomne poziadat BVS o preverenie technickych
podmienok pripojenia na verejnu kanalizdciu.

Tla¢ivo: Ziadost' o preverenie technickych podmienok pripojenia na verejni
kapalizaciu néjdete na nalej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych
centrach.

Pre uspeSné zrealizovanie kanalizatnej pripojky je nevyhnutné splnenie vietkych
~technickych podmienok®.

Zakaznik, resp. Ziadatel' o pripojenie na verejnt kanalizéciu znd$a naklady na vietky
zemne prace.

Vzmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zékona &. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizdciach Ziadatel o pripojenie na verejny vodovod a na verejnu
kanalizdciu sa moZe pripojit' na verejny vodovod alebo verejmii kanalizaciu len na
zéklade zmluvy o doddvke pitnej vody a zmluve o odvadzani odpadov§ch véd
uzatvorenej s vlastnikom, resp. prevadzkovatefom vergjného vodovodu a verejnej
kanalizacie.

Zapadoslovenska distribuéné a,s., stanovisko zo diia 04.04.2016

® S vydanim stavebného povolenia stavby ,Bytovy dom - Bystrickd ul.", parc. &.
2288/111, k.. Devinska Nova Ves, Bratislava - stihlasime.

» PoZadovany odber elektrickej energie s celkovym instalovanym el. vikonom 247,796
kW (o predstavuje maximalny stiasny : el. prikon 177,119 kW) bude zabezpeteny

z Jestvujucej distribuénej trafostanice TS 1346, cez navrhovany distribuény. rozvod a
navrhovant  kéblovii pripojku nn. Pripojka bude ukonSend v spolotnom
elektromerovom rozvadzaéi v samostatnej miestnosti, pristupnej pracovaikom ZSE
a.s. z verejného priestranstva. Samostatnd miestnost’ bude vybavena dvoma vstupmi,
kde jeden bude pristupny z verejného priestranstva osadeny zémkom ZSE a.s. a bude
sluzit” vylu€ne pre pracovnikov ZSE a.s. Navrhovany distribuény rozvod a pripojka
bytového domu budt realizované na zéklade uzatvorenej zmluvy o spolupraci &.
1613100023-ZoS.

Ziadame reSpektovat’ vSetky energetické zariadenia v majetku Zépadoslovenska
distribuéna, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrZat’ ich ochranné pasma podla § 43
zékona 251/2012 Z. z. o energetike.

o Zakreslovanie sieti je moZné vykonat pre zariadenia VN a NN na time Spravy
energetickych zariadeni VN a NN Bratislava - mesto, Hranién4 &.14, pre zariadenia
VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti VVN Culenova &. 3.

o Toto stanovisko nenahrddza vyjadrenie vlastnika/spoluvlastnika pozemku
Zapadoslovenska distribudna/Zapadoslovenska energetika, a.s.

SPP Distribicia a.s., Bratislava pod & TDba/1726/2016/JPe zo diia 16.05.2016

o Stavebnik je povinny dodr7a? ochranné a bezpelnostné péasma existujucich
plynérenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike, stavebnik je
povinny pri realizicii stavby dodrzat minimalne vzijomné vzdialenosti medzi
navihovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a
podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050
a TPP 906 01.

o Pred realiziciou zemmnych prac a/alebo pred zagatim vykondvania inych Ginnost je
stavebnik povinny zabezpe€it' prostrednictvom prisluinych prevadzkovatefov presné
vytyCenie vietkych existujiicich podzemnych vedeni, pred realizaciou zemnych prac
a/aiebo pred zagatim vykondvania inych &innosti, je stavebnik povinny poZiadat’ SPP-



D o presné vytyéenie existujacich plynarenskych zariadeni na zéklade pisomnej
objednavky, ktort je potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribucia, a.s., Sekcia
idrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom
online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.ski.).

o V ziujme predchadzaniu poskodenia plyndrenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevadzky a/alebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykondva bezplatne
vytyGovanie plyndrenskych zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyéovania nepresiahne 1 hodinu.

e Stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrZiavat' ustanovenia Zakona o
energetike, Vyhlagky &. 508/2009 Z.z., Stavebného zdkona a inych vieobecne
zéviznych pravnych predpisov - suvisiacich technickych noriem a Technickych
pravidiel pre plyn (TPP), najmé 702 01, 702 02, 702 12.

o Stavebnik je povinny pri realizdcii dodrZat technické podmienky stanovené v
predchadzajicom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribuénej sieti &islo
8000870316.

Technickeé podmienky:

o Stavebnik je povinny zabezpetit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie
stavby z dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmé vykonu
kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbomych skuSok
oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadend.

e Stavebnik je povinny umoZnit’ zadstupcovi SPP-D (p. Marian HerSel, tel.Z. +421 02

2040 2149) vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom

pésme plynarenskych zariadeni.

Stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 1 m na

kazdd strany od obrysu existujacich plynarenskych zariadeni v stilade s STN 73 3050

a2 po predchadzajucom vytyfeni plynarenskych zariadeni vyhradne rufne bez

pouzitia strojovych mechanizmov.

e Pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipuldcia s nimi je prisne zakdzana, pokial’ sa na tieto prdce nevztahuje vydané

povolenie SPP-D.

Odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete musia byt pocas odkrytia

zabezpedfené proti poskodeniu.

o Stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénmne upravy, kioré by
zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu
poZadujeme vietky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadeni osadit’ do novej
urovne terénu.

s Kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt
ihned’ ohlasené SPP-D na tel..: 0850 111 727.

Stavebnik je povinny zabezpefit', aby trasa pripojovacieho plynovodu respektovala iné

vedenia s ohladom na moZnost ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri

previdzkovani nemohlo ddéjst k vzdjomnému ovplyviovaniu, pripadnému
poskodeniu.

o stavebnik je povinny umiestnit’ hlavny uzaver plynu (IUP), reguldtor tlaku plynu (
RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a sukromného

pozemku tak, aby boli pristupné z vergjného priestranstva.

Stavebnik je povinny zabezpefit, aby prepojovacie price {(ostry prepo)) medzi

existujicom distribuénym plynovodom a budovanym pripojovacim plynovodom
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vykonala iba opravnend osoba - zhotovitel, ktory ma schvaleny typovy technologicky
postup (zoznam zhotovitel'ov je zverejneny na webovom sidle SPP-D).

Stavebnik je povinny zabezpegit, aby po vykonani prepoja pripojkovym ,,T kusom*
bola vykonand skiiska tesnosti, vratane vyhotovenia Zapisu.

Stavebnik je povinny minimélne 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho
plynovodu poZiadat o vykonanmie kontroly realizicie pripojovacieho plynovodu
prosirednictvom on-line aplikdcie na webovom sidle SPP-D.

Stavebnik je povinny po ukondeni stavenych prac odovzdat na oddelenie prevadzky
SPP-D, pracovisko Bratislava, vietky doklady sivisiace s vystavbou plynarenského
zariadenia podl'a prilohy.

Po tspeSnom odovzdani a prevzati technicko-pravnej dokumenticie bude investorovi
vydané Potvrdenie, na zéklade ktorého bude moZné poZiadat o montd¥ meradla a
uviest’ plynarenské zariadenie do prevadzky.

PoZadujeme dodrZat podmienky z vyjadrenia k Zadosti o povolenie stavby do
bezpetnostmého pasma plyndrenského zariadenia &. 185/050215/BA/PJ zo dfia
5.2.2015 - uvedené v izemnom rozhodnuti predmetnej stavby.

KR PZ v Bratislave, Krajsky dopravny inipektorat v stanovisku pod &. KRPZ-BA-KDI3-
19-154/2016 zo diia 20.05.2016

Krajsky dopravny inspektordt sihlasi s predlofenou projektovou dokumentdciou pre
ucely stavebného konania a sithlasi, za splnenia nasledovimjch podmienok:

]

Pre potreby statickej dopravy navrhovaného objektu pozadujeme zabezpedit
minimalne 32 parkovacich miest v zmysle STN 73 6110/Z2.

Predmetné parkovacie stojiské Ziadame navrhmit’ na vlastnych pozemkoch.

Zodpovedny pocet parkovacich stojisk situovanych na 1. N.P. v zmysle vypoltu
staticke] dopravy (tj. parkovacie stojiskd pre navétevnikov bytového domu) Ziada
navrhnut’ a vyuzivat' po dobu uZivania stavby ako verejne pristupné.

Parametre navrhovanych komunikécii a parkovacich miest pre dany objekt Ziadame
navrhnat’ a zrealizovat' v stlade s STN 73 6056, STN 73 6058 a STN 73 6110 tak,
aby bol zabezpefeny bezpeiny a plynuly viazd a vyjazd vozidiel pricom ich $itkové
parametre Ziadame navrhnut’ pre vozidla skupiny 1, podskupina O2.

Pristupova komunikaciv k parkovacim stojiskim poZadujeme navrhnut' ako upokojemi
f. tr. D1 v zmysle STN 73 6110.

Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradeny komunikaény systém
Bystrickd ulicu poZadujeme realizovat v zinysle STN 73 6110.

PoZadujeme v rieSenom \izemi vybudovat’ bezpeéné trasovanie komunikacii pre pesich
sohfadom na trasovanie liniek MHD vdotykn sriefenym Uzemim a zéroved
upozorifujeme, Ze pri sklone véd%om ako 9 % poZadujeme uvedené pesie
komunikacie zriadit’ ako bezbariérové.

Projekt trvalého dopravného znafenia poZadujeme spracoval v zmysle vyssie
uvedenych pripomienok anasledne predloZif spolu s képiou tohto stanoviska na
urlenie pouzitia dopravnych znadiek a dopravnych zariadeni prisluinému cestnému
sprivnemu orgdnu ato v dostatofnom predstihu pred samotnym osadenfi
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni.

V pripade obmedzenia cestnej premdvky alebo rozkopavky poZadujeme spracovat
POD pocas vystavby a ten nasledne prediozit’ v dostatoénom €asovom predstihu pred
zafatim préc na urenie pouZitia doasnych dopravnych znagiek dopravnych
zariadeni prisluinému cestnému sprivnemu orgénu s uvedenim presného terminu
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10.

11.

realizdcie prac — dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou aza doCasné
dopravné znacenie a dopravné zariadenia a telefonickym kontaktom na zodpovedna
osobu.

Hasiésky a zachranny tutvar hl. m. SR Bratislavy, stanovisko ¢. KRHZ-BA-HZUB6-

1039/2016 zo dila 18.04.2016

e So stavebnym konanim suhlasi.

e Toto stanovisko nenahradza stanovisko orginu §titneho poZiarmeho dozoru pre
konanie nasledujice podla  zdkona €. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani
a stavebnom poriadku, vzneni neskorSich predpisov aspolu snami overenou
projektovou dokumentaciou stavby poZadujeme predlozit pri kolaudaénom konani.

Regiondlny vrad verejného zdravotnictva Bratislava, zdvdzné stanovisko €.

HZP/3722/2015 zo diia 02.02.2015

o Rie§it’ ochranu navrhovaného bytového prostredia pre nadmernym hlukom z dopravy
v zmysle vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku avibrécii ao poZiadavkdch na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

e ZabezpeCit potrebni vzduchowi nepriezvuénost deliacich konStrukeii podPa
poziadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukovo-izolaénych vlastnosti budov
a stavebnych konstrukeii.

o Preverit potrebu ochrany obytného prostredia proti prenikaniu radénu z podloZia
podia vyhlasky MZ SR & 528/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti
o poziadavkach na obmedzenie oZiarenia =z prirodného Ziarenia. V pripade
prekroenia najvy$Sich pripustnych hodnét, rieSit spbsob ufinnej ochrany
navrhovaného obytného prostredia.

o Ku kolaudacnému konaniu prediozit:

- Vysledok laboratémeho rozboru vzorky vody zo spotrebiska, ktory preukéze jej
sulad spoziadavkami NV SR ¢. 354/2006 Z. z. kiorym sa ustanovuji
poziadavky na vodu uréentt na Pudsku spotrebu a kontrolu kvality vody urfenej
na udska spotrebu v zneni NV SR €. 496/2010 Z.z.

- Vysledky objektivneho merania hiuku, ktoré preukdZu, Zze hluk =z dopravy
a z technickych zariaden{ objektu nebude negativne vplyvat’ na chranené obytne
prostredie podla vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z. -

Siovensky zviz telesne postihnutych Bratislava, stanovisko pod &. 008/2016 zo dia

02.02.2016

e Suhlasi s vydanim stavebného povolenia.

Hydromelioracie, §.p., Bratislava, stanovisko ¢. 201-2/120/2015 zo diia 19.02.2015

o Vdotknutom uzemi neevidujeme Ziadne hydromelioraéné =zariadenia v sprave
Hydromelioracie §.p.

SWAN a.s., Bratislava, stanovigko &. SW-2456/2015 zo diia 05.05.2015

e pri realizdcii stavby pride k stbehu a kriZovaniu s koaxidlnym kablom spolofnosti
SWAN, as. Vstvislosti s vykonadvanymi pracami poZadujeme dodrZiavat platné
predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovu upravu vedeni technického vybavenia,
ako aj STN 33 3300,

o realizaciu vykopovych pric min. 1,5 m od osi frasy zemnych telekomunikaénych
vedeni azariadeni /ochranné pédsmo/ poZadujeme vykondvat zéasadne ruénym

spOsobom bez pouZivania strojnych mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 Zékona &.
610/2003 Z.z. o elekironickych komunikaciich,
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14.

16.

17.

18.

o jestvujuce kable musia byt vytyéené, vytyienie sa realizuje na zdklade pisomne;j
objednavky spoloCnosti na adresu SWAN, as. Borskd 6, 841 04 Bratislava,
optikafriswan.sk,

e vytyCené, zemnymi prdcami odkryté telekomunikatné vedenia a zariadenia je
dodévatel stavby povinny riadne zaistit’ proti poskodeniu cudzim ziszhom aj mimo
pracovného Casu /uloZenim do drevenych Zl'abov, resp. vyviazanim na tram/ a tym
zabezpetit ich plynuli prevadzky schopnost.

Okresny turad Bratislava, referdt podohospodérstva, stanovisko & OU-BA-OQP4-

2015/026688 zo dna 02.03.2015

e So stavbou sthlasi.

Okresny tdrad Bratislava, odbor krizového riadenia, zavizné stanovisko & QU-BA-

OKR1-2015/014133/2 zo dfia 05.02.2015

¢ Sthlasi bez pripomienok.

Slovenska elekirizaéna prenosova sustava, a.s., Bratislava, stanovisko & PS/2015/008130
zo dna 11.05.2013

e Suhlasi bez pripomienok.

Hlavné mesto SR Bratislava, zavizné stanovisko & MAGS ORM 63168/15-384218 zo
dila 09.03.2015

Z hladiska dopravného vybavenia:
» chodnik pre pe$ich, Ziada v &irke 1,5 m.
Z hladiska ochrany ivotného prostredia:

e vykondvat' investiént &innost v silade sustanoveniami vieobecne zAvizného

nariadenia ¢. 8/1993 o starostlivost’ o verejmi zelene na vizemi hlavného mesta SR
Bratislavy.

Technicka indpekcia a.s. SR stanovisko &. 1217/1/2016 zo dfia 26.04.2016

V kolaudaénom konani preukdzar’:

¢ Kontrukéné riefenie zédbradlia a madiel schodiskovych ramien - vykres zamocnickych
a stolarskych vyrobkov, §9 ods. 1 pism. e) vyhl. €. 453/2000 Z.z. IST

e Pred presklenymi stenami (pri schodisku SO 01) bez parapetu (s nizkym parapetom)
navrhnit zébradlie, ¢l 3.1.1 STN 74 3305:2014 a §19 vyhl. &. 532/2002 Z.z. ISTI

¢ Riefit’ bezpedny pristup na strechu, 1. 3.8 2 3.9 STN 73 1901:2005/01. ISTI

Okétovat’ osadenie stiipaciek do vodomernej $achty a prielezny otvor (600 x 600 mm)

nesmie byt zuZovany stipackami, §19 ods. 4 a §14 ods. 2 vyhl. & 59/1982 Zb v zneni

neskorsich predpisov. IST7

o Zabezpefit' spdsob vetrania vytahovej strojovne, &. 6.3.6 STN EN 81-2+A3:2010.
1z7I

Zabezpetit’ volnt vodorovnd plochu v strojovni pre pristup k rozvadzatu vtahu a
vytahovému stroju, ¢l 6.3.3.1 STN EN 81-2+A3:2010. 127

e Vyrah musi plne zodpovedat” poZiadavkdm STN EN 81-2+A3:2010 a STN EN 81-
28:2004 v pripade uvedenia vyt'ahov do prevadzky po 31.08.2017 podFa STN EN 81-
20:2015, STN EN 81-50:2015. 1ZZI

Vytah uréeny pre dopravu osdb s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orienticie musi
plne zodpovedat’ poziadavkam vyhl. &. 532/2002 Z.z. a STN EN 81-70:2004. IZZ]
Rozvod NTL plynu v Technickej sprive ,,Plynoindtalacia objektu® sa zaraduje ako

vyhradené zariadenia do skupiny Bg a spotrebige Bh, podl'a §4 vyhl. & 508/2009 Z.z.
IPZJ
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19. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie Zivotného prostredia, sihlas na povolenie stavby

malého zdroja znedistenia & MAGS OZP 43396/2016-202664/Ri zo diia 21.04.2016

e Preukéazat’ v kolaudainom konani vykondvacim projektom (rez, pohl'ad) odvadzame
melistujicich litok zo spalovania zemného plynu samostatnym dymovoedom, s
ustim vo vySke 13,500 m nad uroviiou terénu (£0,000=165,500 m n. m.), s
prevy$enim 1,000 m nad miestom vyistenia na streche.

o Obmedzit' pri realizdcii stavby maximalne znefistovanie ovzdu$ia sekundarnou
prasnostou, vznikajucou pri stavebnych pracach a preprave materisdlu. Zariadenia, v
ktorych sa manipuluje s prasnymi latkami zakapotovat'.

o ZohPadnitt v stavebnom konani z dévodu moZnosti dofasného zhorSenia
organoleptickych vlastnosti ovzdu$ia (zadymovanie, zapach, obtaZovanie susedov)
vzdialenost’ kominov od hranice susedného pozemku v suilade s §4 ods. 2 a §6 ods.
1,2 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z.

20. MC Bratislava Devinska Nova Ves rozhodnutie & 5507-1316/2016-TIT zo dita

19.05.2016 o povoleni zriadenia vjazdu z komunikécie Bystricka ul.

e Pripojenie na miestnu komunikéciu zrealizovat’ v sulade s STN 73 6101 a STN 73
6102 so zretel'om na bezpecnost’ a plynulost’ cestney premavky.

e Pri realizdcii vjazdu zabezpecit odvedenie daZd’ovych vdd z pozemku tak, aby
nedochdadzalo k vytekaniu véd na miestnu komunikéciu.

e Polas realizacie prac minimalne obmedzit’ cestni preméavku.

e Vjazd médZe stavebnik realizovat’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti stavebneého
povolenia pre predmetnti stavbu.

Dal3{ udastnici konania ani po zverejneni oznimenia o zafati konania verejnou vyhlaskou
neuplatnili pripomienky alebo namietlky proti stavebnému povoleniu predmetnej stavby.
Stavebné povolenie sa vlastnikom pozemkov potrebnych pre vydanie povolenia, ako aj
viastnikom susediacich nehnutelnosti oznamuje verejnou vyhlaskou a doruduje sa vyvesenim
povolenia podla § 26 zakona ¢. 71/1967 Zb. o sprévnom konani v zneni neskorSich predpisov

na tiradnej tabuli a na internetovej stranke po dobu 15 dni na MsC Bratislava Devinska Nov4
Ves.

Odovodnenie :

Stavebnik: spolo¢nost ARCOPLAST SLOVAKIA a.s., Majernikova 1/B, 841 05 Bratislava
v zastipeni Ing. Petrom ZachariaSom, Matejkova 30, §41 05 Bratislava, podal dia
15.02.2016 Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Bytovy dom - Bystricka ul.,
objekt SO 02 Spevnené plochv a parkovacie stojiska®, na pozemkoch parc.g. 2288/111,
84522291 v katastrdlnom vzemi Devinska Nova Ves.

Na stavbu bolo tunaj§im stavebnym vradom vydané rozhodnutie o umiestneni stavby pod €.
2015/562/UR/S/PL, ev. &islo 8/2015 zo dita 08.06.2013, prdavoplainé dita 11.08.2015 s
oznamenim o oprave zrejmej chyby pod. & 2015/562/UR/8/oprava/PL zo dia 11.09.2013.

Splnenie podmienok tzemného rozhodnutia (§120 stavebného zdkona) bolo vydané MsC
Bratislava Devinska Novd Ves, listom zo dfia 08.01.2016 pod. & 2015/562/stihlas/PL.
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Stavbou dotknuté pozemky parc. & 2288/111, 845 a 2291 v katastrdlnom Uzemi Devinska
Nova Ves su vo vlastnictve stavebm’ka ARCOPLAST SLOVAKIA as., Majemikova 1/B, 841
05 Bratislava (pozemok parc.. 2288/111 k.0. DNV, LV &. 6503) a vo vlastnictve — uZivani

MsC Bratislava Devinska Nova Ves a Hlavného mesta SR Bratislava (podla LV & 2328,
1723).

Ziadatel, podFa polozky &. 60 pism. g) zakona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorSich predpisov, zaplatil spravny poplatok vo vyske 200,00.- Euro za podanie Ziadosti
o stavebné povolenie, na zéklade vyzvy spravneho orgdnu zo diia 03.03.2016 pod &.
2016/649/popl/PL. Nékiad stavby je do 100 000,00.- Eur.

Po doplneni dokladov stavebny trad ozndmil zadatie stavebného konania udastnikom konania

adotknutym orginom - verejnou vyhlatkou, listom zo dfia 11.04.2016 pod &
2016/649/0zsk/IKOM/PL.

Nasledne  spravny orgin doposlal ozndmenie o zalati predmemného konania novému
ucastnikovi konania spolotnosti Bystrickd, s.r.o., Panenska 6, 811 03 Bratislava, listom zo diia
2016/649/ozsk-kom/doposlanie/PL. zo dfia 06.06.2016.

Stavebny tirad po preskiimani ndvrhu o stavebné povolenie dospel k zéveru, Ze stavba nie je v

rozpore s lzemmnoplanovacou dokumentdciou tj. Aktualizdciou Vizemného planu hlavného
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni neskorich zmien a doplnkov.

V stavebnom konani boli predioZené tieto doklady: képia z katastralnej mapy, majetkové
doklady, projektovd dokumenticia spracovand opravnenym projektantom a  vyjadrenia
ucastnikov konania a dotknutych orgdnov a organizacii.

Vetky pripomienky dotknutych organov, ktoré boli vznesené v stavebnom konani, stavebny
trad zohFadnil v podmienkach tohto rozhodnutia.

V stavebnom konani stavebny tirad preskimal Ziadost” a prilozené doklady v zmysle ustanoveni
zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich predpisov, pridom zistil, Ze povolenim predmeinej
stavby nebudu ohrozené celospolodenské zédujmy, ani ohrozené prava a pravom chrénené
zaujmy dotknutych Ucastnikov konania. Stavebny virad v stavebnom konani nezistil ¥iadne
d6vody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia.

Toto povolenie ma byt podla § 26 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov vyvesené na tradnej tabuli a na internetovej stranke po dobu 15 dnf na
MsC Bratislava Devinska Nové Ves. Posledny deit tejto lehoty je defi dorudenia. Urad ho
opatri svojou pediatkou a po uplynuti lehoty, predloZi do spisu na stavebny tirad.

Stavebné povolenie strati plamost, ak do dvoch rokov odo diia, ked nadobudlo pravoplatnost,
nebude stavba zaCata.

Vzhl'adom na vy$Sie uvedené skutoénosti stavebny tirad rozhodo] tak, ako znie vyrok.



Poucenie :

Proti tomuto rozhodnutin je moZné podat’ odvolanie (podl'a § 54 spravneho poriadku) do 15 dni
odo diia jeho ozndmenia na spravnom organe, ktory rozhodnutie vydal — Mestska Cast’
Bratislava Devinska Nova Ves, Novoveskd 17/A, 843 10 Bratislava, pri€om odvolacim
organom je Okresny urad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3.

Toto rozhodnutie je moZné preskimat’ sidom, aZ po vycerpani vietkych riadnych opravnych
prostriedkov.

Milan Jambor

/
L starosta
mestskej ¢asti Bratislava
B \exjnska Nova Ves

Vyvesené dia:

Zvesené dila:
(pediatka, podpis)

(petiatka, podpis)

Doruéi sa: (ic¢astnici konania)

1. Ing. Peter Zacharia, Matejkova 30, 841 05 Bratislava - splnomocnenec

2. ARCOPLAST SLOVAKIA a.s., Majernikova 1/B, 841 05 Bratislava - stavebnik

3. MUDr. Dagmar Stépinova, ul. Svobody 1034, 763 02 Zlin— CR

4. Pharm.Dr. Jana Braunerovd, Handkeho 731/3, 779 00 Olomouc — Nové sady ~ CR

5. Bystricka, s.r.o., Panenska 6, 811 03 Bratislava

6. MsC Bratislava Devinska Nova Ves, zastlipena starostom

7. Hlavné mesto SR Bratislava, zastipené primatorom, Prim. namestie 1, 814 99 Bratislava
8. CITYPROJEKT, sr.0., Ing. Miroslav Mazgit, Adamiho 3, 841 05 Ba — projektant

9. Ing. Ladislav Benéek, projektovy ateliér PRO.BE, Turnianska 4, 851 07 Ba - projektant
1

0. Organizacie, alebo obcania, ktorych viastnicke alebo € pravo k pozemkom alebo stavbam

méZu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté a to najmé - pozemok parc.. 8§45 a 2291
ka DNV

Dalej sa dorucuje na vyvesenie:

11. MsC Bratislava Devinska Nova Ves - so Ziadostou o vyvesenie rozhodnutia na dradnej
tabuli a internetovej stranke
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Na vedomie: (dotknuté orginy)

12.
13.
14,

15.
16.
17.

18

3
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OU Bratislava, OSoZP, odpad. hospod., Tomésikova 46, 832 05 Bratislava 3

OU Bratislava, 0SoZP, ochr. prirody a krajiny, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3
OU Bratislava, 0SoZP, ochrana ovzduSia, TomdSikova 46, 832 035 Bratislava 3

OU Bratislava, OSoZP, §tatna vodn sprava, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3
OU Bratislava, Pozemkovy a lesny odbor, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3

OU Bratislava, odbor krizového riadenia, Tomdsikova 46, 832 05 Bratislava 3

. Zapadoslovenska distribu¢na a. s., Culenova 6, P.0.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
19,
20.
21.
. Slovzk Telekom a.s., Bajkalska 28, 8§17 62 Bratislava

. S1emens $T.0. Lamacsha cesta 3/A, 841 04 Bratislava

.RUVZ Ba, hl. mesto Ba, RuZinovska 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
. Technicka inSpekcia a.s., Travska cesta 56, 821 01 Bratislava 2
.HazUhl.m.SR Bratlslavy, Radlinskeho 6, 811 07 Bratislava 1

- KR PZ v Bratislave, KDI, Spitalska 14, 812 28 Bratislava 1

. SZTP, Sevéenkova 18, 851 01 Bratislava

BVS a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
SPP-distribticia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2
SWAN, a.s., Borska 6, 841 04 Bratislava 4

. Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Sekulskd 1, 842 50 Bratislava 4
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