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ROZHODNUTIE

Mestska Cast’ Bratislava Devinska Nova Ves, ako prislusny urad I. stupiia (d'alej len ,,stavebny
urad“) podl'a § 117 ods.1 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon™), v zmysle § 39a ods. 4, § 58 ods. 4
a § 66 stavebného zakona a podl'a § 26, § 46 a § 47 zdkona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.spravny poriadok™)

povoluje
verejnou vyhlaskou

stavbu s nazvom ,,Prestavba a pristavba rodinného domu - Na hriadkach 29, spevnené
plochy, domova pripojka dazd'ovej kanalizacie, na pozemku parc. ¢. 1847 v katastralnom
uzemi Devinska Nova Ves a pripojky inzinierskych sieti (elektro NN, kanalizécia, plyn)
na pozemku parc. ¢. 1840/2 v k. . Devinska Nové Ves, stavebnikom:

Marosovi Judiakovi a PhDr. Ivane Judiakovej,
obaja bytom Uhrovecka 2, Bratislava,

podl'a projektovej dokumentéacie overenej v stavebnom konani, ktorti vypracoval autorizovany
architekt Ing. arch. Martin Comor, Vajnorska 1358/88, Bratislava, v auguste 2016.

Mestska Cast’ Bratislava Devinska Novd Ves rozhodnutim €. 2016/1327/0/4/Lo zo dna
01.07.2016 povolila odstranenie stavieb sndzvom ,Gardz letna zahrada asklad spolu
s drevenym schodiskom - Na hriadkach 29* na pozemku 1847 v k. . Devinska Nova Ves.
Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dna 18.07.2016.

Pre umiestnenie stavby sa stanovuju nasledovné podmienky:
Stavba sa umiestiiuje tak, ako je to zakreslené v situdcii, ktora je sucast'ou tohto rozhodnutia.

1) Architektonické a urbanistické:

Predmetom je prestavba a pristavba jestvujiceho samostatne stojaceho rodinného domu
so sup. €. 5259 na pozemku parc. €. 1847 v k. u. Devinska Nova Ves (LV €. 144). P6vodna
stavba je Ciastoéne podpivni¢end, majedno nadzemné podlaZie, neobytné podkrovie
a je zastreSena sedlovou strechou. Rekonstrukcia pozostava z buracich prac, pristavby, zmeny
dispozicie domu, z vymeny strechy a zobytnenia podkrovia.



2) Polohové a vySkové osadenie stavby:
Stavba sa umiestiiuje na pozemku parc. ¢. 1848 v katastrdlnom tzemi Devinska Novd Ves,
nasledovne:

Minimdlna vzdialenost stavby od hranice susednych pozenikov:
e 70 severu 0,30 m (nemeni sa) - od pozemku parc. ¢ 1846/2
e z vychodu 3,40 m (nemeni sa) - od pozemku parc. &. 1848

e zjuhu 3,30 m - od pozemkov parc. €. 1849/1 a 1849/2

e zo zdpadu 2,30 m - od pozemku parc. €. 1840/2

1yskové osadenie stavby a jej zastavanost”:

max. vyska hrebefia strechy bude 7,775 m nad Groven terénu
zastavana plocha stavby bude 118,60 m’

uzitkova plocha stavby bude 183,00 m?

spevnena plocha bude 66,50 m”

Utel stavby: stavby na byvanie
Novovzniknutd pedlahova plocha stavby je 160,44 m”.
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Hore uvedend stavba bude napojend novymi pripojkami inZinierskych sieti (elektro, plyn,
kanalizacia). Dazd’ové vody zo strechy objektu budt odvddzané domovou pripojkou dazd’ovej
kanalizicie do akumulaénej nadrZe na pozemku stavebnikov.

Elektro NN - pripojenie objektu bude z navrhovanej pripojkovej skrine zemnym kablom
NAVY-J 4x16 dizky cca 2,0 m ukondenym v novom elektromerovom rozvidza&i na fasade
domu.

Voda - z existujticej vodomernej $achty na pozemku stavebnika domovym vodovodom profilu
DN32 dizky 6,0 m a2 do objektu.

Kanalizicia splagkova - riesi odvod splaskovych vdd z novo navrhnutej kanalizaénej Sachty
na pozeml\u stavebnikov cez novo navrhnutt kanalizaénd pripojku z PVC potrubia DN 150mm
dizky 5,2 m do existujiicej mestskej kanalizacie.

Pivn - zex1stu3uceho verejného plynovodu je navrhnuty pripojovaci plynovod D40 dizky
4,00 m ukonéeny v plynomernej skrinke na hranici pozemku stavebnikov.

Vykurovanie - 1x elektricky kotol, podlahové vykurovanie, 1x krb na tuhé palivo

Statickd doprava - je zabezpefend 2 parkovacimi statiami na spevnene] ploche na pozemku
stavebnikov.

Pre realizdciu stavby sa stanovuju tieto podmienky:

1. Stavba sa bude realizovat' podfa predloZenej projektovej dokumentacie overene;

v stavebnom konani, ktord vypracoval autorizovany architekt Ing. arch. Martin Comor,

&islo opravnenia 2035AA, Vajnorskd 1358/88, Bratislava, v auguste 2016. Projekiova

dokumentacia tvori neoddelitelni stéast’ tohto rozhodnutia. KaZzda zmena oproti

schvalenej projektovej dokumentacii musi byt vopred odsuhlasend stavebnym uradom.

So stavebnymi prdcami na stavbe sa médZe zadat’ aZ po nadobudnuti prévoplatnosti

stavebného povolenia.

Stavebnik zabezpedi vyty&enie vietkych inZinierskych sieti opravnenou organiziciou

resp. osobou a podas vystavby bude dodrZiavat’ ich ochranné pdsma v zmysle pristuSnych

predpisov a noriem.

4. Stavebnik je povinmy v zmysle § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zidkona ozndmit
stavebnému tradu zadatie stavebnych prac.
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Stavenisko musi byt’ zabezpecené pred vstupom cudzich 0s8b na miesta, kde mbze dojst’
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, a to pripadne aj Uplnym obradenim (§ 43i ods. 3
pism. a) stavebného zdkona).

Podas realizicie prac je potrebné dodrZiavaf prislu$né ustanovenia stavebného zikona
a s nim sdvisiacich predpisov a dodrzZat’ predpisy a normy tykajice sa bezpetnosti prace
a technickych zariadeni adbat na ochranu zdravia aosdéb na stavenisku v zmysle
nariadenia vlddy SR ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkdch na stavenisko avyhlasky MPVSaRSR & 147/2013 Z. z ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich.

Stavenisko musi byt' oznatené ako stavenisko s uvedenim potrebnych tdajov o stavbe
a ulastnikoch vystavby (§ 431 ods. 3 pism. b) stavebného zikona). Stavenisko
je potrebné oznalit' identifika¢nou tabulou, ktora musi byt umiestnend pri vstupe
na stavenisko s tymito Gdajmi: a) ndzov stavby, b) ndzov stavebnika, c) meno stavebného
dozorw/zhotovitel'a, d) termin zatatia a ukongenia stavby, €) kto a kedy stavbu povolil.
Stavenisko musi umoZiioval bezpegné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na dotknutom stavebnom pozemku
(§ 431 ods. 3 pism. d) stavebného zékona).

Stavenisko musi mat’ zabezpegeny odvoz alebo likvidaciu odpadu (§ 431 ods. 3 pism. f)
stavebného zakona). Stavebnik ku kolaudacii doloZi doklady o mnoZstve a spdsobe
zneSkodnenia odpadu zo stavby, pri¢om budit dodrZané ustanovenia zédkona &. 223/2001
Zb. o odpadoch.

Stavba bude realizovana svojpomocne. Stavebny dozor bude vykonavat' Ing. Jaroslav
Onufer, 1. maja 6, Modra.

Stavba bude dokongend do 2 rokov od zalatia stavebnych prac. V pripade, Ze termin
nebude mdct byt dodrzany, je stavebnik povinny poZiadaf stavebny trad
o jeho prediZenie.

Po celi dobu vystavby musi byt vykonavany riadny vykon stavbyvediceho
(resp. stavebného dozoru) a autorsky dozor projektanta.

Na stavenisku musi byt potas celej doby vystavby projektova dokumenticia stavby
overend stavebnym uradom v stavebnom konani, stavebné a montaZne denniky.
Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri realizdcii stavby neboli spésobené kody
na cudzich nehnutelnostiach a majetku. V pripade, Ze déjde k spdsobeniu 3kéd
na cudzich nehnutel'nostiach, je stavebnik povinny ich na vlastné naklady odstranit’.
Skladovanie materialu je povolené len na pozemkoch, ktoré s vo vlastnictve stavebnika.
Pripadné zaujatie verejného priestranstva musi byt vopred odsthlasené Mestskou &ast'ou
Bratislava Devinska Nova Ves.

Stavebnik je povinny zabezpeéit’ ochranu verejnych zéujmov, predovietkym zdravia Iudf
a Zivotného prostredia (§ 66 ods. 3 pism. b) stavebného zékona). Pri realizcii stavby
maximalne obmedzit® hluk a znefistovanie ovzdudia sekunddrnou pragnostou,
vznikajucou pri stavebnych pracach a preprave materidlu. Stavebna éinnost, ktord mdze
okolie obtaZovat' nadmernym hlukom, sa neméZe vykonavat v ditoch pracovného pokoja
a potas sviatkov.

Stavebnik je povinny pouZzit’ na stavbe vhodné stavebné vyrobky vzmysle zakona
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v znenf neskorsich predpisov.

Stavebnik pri kolaudécii stavby predlo?i stavebnému tradu doklady o vytyéeni
priestorovej polohy stavby (§ 75a ods. 4 stavebného zakona).

V zmysle cestného zdkona je stavebnik povinny polas stavby udrZiavat &istotu
na stavbou znefistovanych komunikécidch a verejnych priestranstvich a vystavbu
zabezpe€it' bez porudenia bezpednosti a plynulosti cestnej a pesej premavky.

Stavebnici su pri realizdcii stavby povinni dodrZiavat Vieobecne zavdzné nariadenie
MC BA DNV ¢&. 6/2016, ktorym sa meni adopltia VZN MC BA DNV & 6/2013
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o pravidlach ¢asu predaja vobchode, &asu prevadzky sluZieb, d&asu vystavby

a rekonstrukcie stavieb a bytov, a to najmaé:

e Na uzemi mestskej Casti sa stavebna Cinnost’ v obytnych zénach a bytovych domoch
v suvislosti s poskytovanim sluzieb vo vonkajSom prostredi moZe vykondvat
nasledovne:

a) v pracoviych drioch v ¢ase od 8:00 hod. do 20:00 hod.
b) vsobotuv case od 9:00 hod. do 18:00 hod.
¢ Na uzemi mestekj Casti sa zakazuje vykonavat’ stavebné &innosti, kioré by hlukom,

prachom, vibraciami alebo inym spésobom rugili ob¢anov vdioch pracovného
pokoja.

Stavebnik je povinny splni® nasiedovné podmienky a reSpektovat’ uvedené
stanoviska a rozhodnutia dotknutych orginov, uvedené v skriatenom zneni:

Stavebny trad:

Dokoncent stavbu moZno uZivat’ na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Navrh na kolaudaéné konanie poda stavebnik v zmysle § 79 stavebného zakona.
Stavebnik je povinny ku kolaudédcii doloZit” energeticki certifikdciu objektu v zmysle
§ 14 zakona ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodéarnosti budov.

Dazd'ové vody zo stavby musia byt zvedené a zachytdvané vyluéne na pozemku
stavebnika. DaZd’ové vody nesmi stekat, byt zvedené azachytdvané na verejné

priestranstvo (komunikaciu, chodnik, atd’...), pripadne na pozemok, ku ktorému nema
stavebnik iné pravo.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, odd. Zivotného prostredia a mestskej zelene
Stanovisko ¢ MAGS OZP 33848/2017-1556/Ri zo diia 18.01.2017 s podmienkami,
a to najmaé:

Preukézat’ v kolaudaénom konani vykonavacim projektom (rez, pohfad) odvadzanie
zne€istujicich latok zo spalovania zemného plynu a tuhého paliva dvojprieduchovym
kominom s Gstim vo vygke 7,745 m nad uroviiou terénu (=0,000 = 143,310 m n. m.),
s prevySenim 0,500 m nad hrebefiom strechy, v stilade s poZiadavkami Prilohy &. 9
k vyhlaske MZP SR & 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonévaji niektoré ustanovenia
zakona o ovzdusi.

Obmedzit’ pri realizacii stavby maximalne znelistovanie ovzdufia sekundarnou
praSnostou, vznikajicou pri stavebnych pracach apreprave materialu. Zariadenia,
v ktorych sa manipuluje s praSnymi latkami zakapotovat'.

Zohladnit v stavebnom konani zddvodu moZnosti docasného  zhorienia
organolepickych vlastnosti ovzdu$ia (zadymovanie, zdpach, obtaZovanie susedov)
vzdialenost kominov od hranice susedného pozemku vsulade s § 4 ods. 2
a § 6 ods. 1,2 vyhlagky MZP SR &. 532/2002 Z.z.

Okresny tirad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, odpadové hospodarstvo

Vyjadrenie & OU-BA-OSZP3-2017/018320/CEM/IV zo dfia 10.01.2017 s podmienkami,
a to najma:

]

Pévodca stavebnych odpadov je povinny dodrziavat’ ustanovenia § 14 &. 79/20153
o odpadoch (d'alej len zdkon o odpadoch), napr.:
- spravne zaradit’ odpad podl'a platného katalégu odpadov,
- zhromazd'ovat odpady vytriedené podla druhov odpadov  azabezpelit
ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim udinkom,

- zabezpedit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarsiva
a to jeho



- pripravou na opétovné pouZzitie v ramei svojej ¢innosti; odpad takto nevyuzity
ponuknut’ na pripravu na opitovné pouZitie inému,

- recyklaciou vrdmei svojej Cinnosti, ak nie je moZné alebo tfelné zabezpedit
jeho pripravua na opdtovné pouZitie; odpad takto nevyuZity pontknut
na recyklaciu inému,

- zhodnotenim v rdmci svojej ¢innosti, ak nie je moZné alebo ucelné zabezpegit
jeho recyklaciu; odpad takto nevyuZity poniknut na zhodnotenie inému,

- zneSkodnenim, ak nie je moZné alebo Glelné zabezpedit’ jeho recyklaciu alebo
iné zhodnotenie,

- odovzdat' odpady len osobe opravnenej nakladat sodpadmi podla zakona
o odpadoch, ak nezabezpeéuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam,

- viest’ a uchovévat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi,

- ohlasovat’ udaje zevidencie prisluinému orgénu 3tatnej spravy odpadového
hospodarstva (§ 2 vyhlagka MZP SR & 366/2015 Z. z.) ak naklada rodne v stihrne
sviac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatnych
odpadov; ohlédsenie o vzniku odpadu anakladani snim podédva za obdobie
kalendarneho roka tunajSiemu vradu, ako prisluSnému orgénu §tétnej spravy
odpadového hospodérstva, do 28. februdra nasledujiiceho kalendameho roka.

Pévodcovi stavebnych a demolacnych odpadov sa povoluje odpad zhromazd’ovat
v mieste jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba v nevyhnutny &as (napr. do naplnenia
velkoobjemového kontajnera), nasledne sa musi odviest’ k opravnenému odberatelovi.

4. BVS, a.s., Bratislava
Vyjadrenie ¢. 826/2017/PD zo diia 20.01.2017 s podmienkami, a to najma:

Vodovodna pripojka:

- Ak jestvujlica vodovodna pripojka, prip. jej &ast, nie je vo vyhovujlicom stave, musi
byt realizovana jej rekonstrukcia na néklady vlastnika.

- Vykonavat' zasahy na zariadenia verejného vodovodu méZu len tie osoby, ktoré
su na to prevadzkovatel'om urdené.

- Na vodovodnej pripojke medzi verejnym vodovodom a vodomerom nesmi byt
vykondvané Ziadne zmeny, Upravy apreloZky, ktoré by mohli mat wvplyv
na technicky stav vodovodnej pripojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré
by mohli ovplyvnit kvalitu a nezdvadnost’ pitnej vody.

- Zodpovednost za kapacitu, technicky aprevadzkovy stav vodovodnej pripojky,
vratane vautornych rozvodov, nesie vlastnik, spracovatel’ projektovej dokumentacie
a investor.

- Vodovodna pripojka ani Ziadna jej Sast nesmie byt prepojena s potrubim iného
vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie
byt’ situovana v blizkosti zdroja tepla, ktory by mohol spdsobit’ nadmemé zvyienie
teploty pitne] vody.

Vodomernd Sachta:

- Vodomernd 3Zachta je sucastou vodovodne] pripojky, na ktorej je umiestnené
meradlo - vodomer. Vodomer je siastou vodomerne] zostavy a je vo vlastnictve
BVS.

- Vodomerna $achta umiestnend na parcele ¢. 1848 musi byt stavebne a priestorovo
vyhovujiica poZiadavkam BVS.

- Vodomernt Sachtu Ziadame umiestnit’ na trase vodovodnej pripojky bez smerovych
lomov, dlhSou stranou v smere pripojky v maximélnej vzdialenosti 10 m od miesta
napojenia na verejny vodovod.

- Majitel je povinny vodomernt 3achtu zabezpe&it' tak, aby nedoslo k mechanickému
poskodeniu meradla a v zimnom obdobi ochrénit’ meradlo proti zamrznutiu.



- Vodomernéd $achta Ziadnym spdsobom nesmie ohrozovat bezpetnost a ochranu
zdravia zamestnancov vykondvajicich &innosti spojené s odé€itanim vodomerov,
vymenou vodomerov, opravami vodomernych zostdv a inymi pracami stvisiacimi
s meradlom.

- Vo vodomernej Sachte je prisne zakazané skladovat’ akykol'vek materidl nesuvisiaci
s prevadzkou vodomernej $achty.

e Kanalizaénd pripoika:

- Kanaliza¢ni pripojku, ktorej sufastou musi byt revizna 3achta na kanalizatnej
pripojke, je potrebné rie§it’ v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 aich zmien
a dodatkov, prip. sivisiacich noriem /stupaéky, poklop a pod./.

- Reviznu $achtu na kanalizaénej pripojke poZadujeme umiestnit’ 1 m za hranicou
nehnutel'nosti, na pozemku viastnika nehnutelnosti.

- Producent odpadovych vod je povinny oznamit vlastnikovi verejne] kanalizécie
vietky zmeny anové udaje sivisiace s odvddzanim odpadovych vod
do verejne] kanalizécie.

- Kvalita odpadovych v6d odvadzanych do kanalizdcie musi byt v sulade
s ustanovenou najvySSou pripustnou mierou znelistenia, uvedenou v prilohe
& 3 Vyhlisky MZP SR & 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujii naleZitosti
prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

SPP - distribticia, a.s., Bratislava
Vyjadrenie ¢. TD/KS/0123/2017/Pr zo diia 19.04.2017 s podmienkami, a to najmi:
Vieobecné podmienky:

Stavebnik je povinny dodrZat ochranné abezpenostné pdasma existujicich
plynarenskych zariadeni v zmysle § 79 a § 80 Zikona o energetike.

Stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrZat’ minimélne vzdjomné vzdialenosti
medzi navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi
a podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050
a TPP 906 01.

Pred realiziciou zemnych pric a/alebo pred zadatim vykonavania inych ¢innosti
je stavebnik povinny zabezpetit' prostrednictvom prisludnych previdzkovatel'ov presné
vytyCenie vetkych existujicich podzemnych vedeni.

Pred realizdciou zemmnych prac a/alebo pred zafatim vykondvania inych &innosti,
je stavebnik povinny poziadat SPP-D o presné vyty&enie existujicich plynarenskych
zariadeni na zdklade pisommnej objednavky ktord je potrebné zaslat’ na adresu:
SPP-distribuicia a.s., Sekcia ddrzby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk).

V zaujme predchadzaniu = poSkodenia  plyndrenského  zariadenia, ohrozenia
jeho prevadzky a/alebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykondva bezplatne
vytyéovanie plynarenskych zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyZovania
nepresiahne 1 hodinu.

Stavebnik je povinny pri realizicii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., Stavebného zdkona a inych vieobecne zaviznych pravnych
predpisov - stvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP),
najmd STN EN 1775, TPP 60901, 70401, 70201, 70202, 70212, STN 38 6442.
Stavebnik je povinny pri realizicii dodrZat’ technické podmienky stanovené
v predchadzajicom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribudnej sieti &islo
7002721116, POD: SKSPPDIS010120122844.




Technické podmienky:

Stavebnik je povinny zabezpetit' pristupnost’ plyndrenskych zariadeni pocas realizacie
stavby z ddvodu potreby prevadzkovania plyndrenskych zariadeni, najmi vykonu
kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skitdok oprav,
rekonStrukcie (obnovy) plynarenskych zariaden].

Stavebnik je povinny umoznit zastupcovi SPP-D (p. Her3el) vstup na stavenisko
a vykon kontroly realizdcie ¢innosti v ochrannom pasme plyndrenskych zariadeni.
Stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mendej ako 2,0 m
na kazdd strany od obrysu existujlcich plyndrenskych zariadeni v stlade
s STN 73 3050 az po predchadzajicom vytyleni plyndrenskych zariadeni vyhradne
ruéne bez pouZitia strojovych mechanizmov.

Pristup k akymkolvek technologickym =zariadeniam SPP-D nie je povoleny
a manipulacia s nimi je prisne zakdzand, pokial' sa na tieto prace nevztfahuje vydané
povolenie SPP-D.

Odokryté plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt potas odkrytia
zabezpedené proti poskodeniu.

Stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat také terénne tupravy, ktoré
by zmenili jeho doterajSie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Urovne terénu
poZadujeme vdetky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadeni osadif do novej
urovne terénu.

KaZdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izol4cie potrubia, musi byt
thned’ ohldsené SPP-D.

Stavebnik je povinny zabezpedit, aby trasa pripojovacieho plynovodu redpektovala ing
vedenia s ohladom na mozZnost’ ich poskodenia  pri vystavbe,
resp. aby pri prevadzkovani nemohlo déjst’ k vzdjomnému ovplyviiovaniu, pripadnému
poskodeniu.

Stavebnik je povinny umiestnit’ hlavny uzéver plynu (HUP), regulator tlaku plynu
(RTP) ameradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a stukromného
pozemku tak, aby boli pristupné z verejného priestranstva.

Stavebnik je povinny zabezpedit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi
existyjucom distribuénym plynovodom abudovanym pripojovacim plynovodom
vykonala iba oprdvnena osoba - zhotovitel, ktory ma schvéleny typovy technologicky
postup (zoznam zhotoviteTov je zverejneny na webovom sidle SPP-D).

Stavebnik je povinny zabezpetit', aby po vykonani prepoja pripojkovym ,,T kusoms
bola vykonana skiska tesnosti, vratane vyhotovenia Zapisu.

-

Stavebnik je povinny minimélne 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho
plynovodu poZiadat' o vykonanie Kkontroly realizdcie pripojovacieho plynovodu
prostrednictvom on-line aplikacie na webovom sidle SPP-D.

Stavebnik je povinny po ukonéeni stavebnych prac odovzdat' na oddelenie prevadzky
SPP - D, pracovisko Bratislava, vietky doklady suvisiace s vystavbou plynarenského
zariadenia podFa prilohy.

Po uspeSnom odovzdan{ a prevzati technicko-pravnej dokumenticie bude investorovi
vydané Potvrdenie, na zaklade ktorého bude moZné poZiadat o montd? meradla
a uviest’ plynarenské zariadenie do prevadzky.

Osobitné podmienky:

L]

PP (pripojovaci plynovod) vybudovat z polyetylénového materidlu D40 a ukongit
na hranici parc. . 1847 v nadzemnej ¢asti gulovym uzdverom DN32 (HUP) v skrinke
DZ (domova zostava) tak, aby bola otvératel'nd a pristupna z verejného priestranstva,
a aby vnitorny priestor skrinky umoziioval mont4z plynomeru BK 4T G4 a ostatnych
montaznych komponentov beznym néaradim.

PP opatrit’ signalizaénym vodi¢om, ukon&enym v skrinke DZ v trovni HUP.



Toto vyjadrenie plati aj na rekonstrukciu rodinného domu.

Zapadoslovenska distribuénd, a.s., Bratislava
Stanovisko zo dila 08.02.2017 s podmienkami, a to najmé:

Na stavbou dotknutou Gzemi parc. & 1847, 1848 k.. Devinska Novad Ves
sa nenachadzaju Ziadne kéblové distribu¢né rozvody NN a VN.

Ziadame redpektovat vietky energetické zariadenia v majetku Zipadoslovenska
distribuéné, a.s. (silové a] oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma podla
§ 43 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike. Zakresl'ovanie sieti je moZné vykonat’
pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava -
mesto, Hraniéna €. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy
sietif VVN Culenova &. 3.

PoZzadovany odber elekirickej energie s celkovym inStalatnym el. vykonom 17,5 kW
(6o predstavuje maximalny sOCasny el. prikon 10,5 kW) bude zabezpeleny
zo vzdudného distribuéného rozvodu a navrhovanej kéblovej nn pripojky. Jestvujtce
miesto spotreby MS 3105176233 evidované na meno RNDr. Maro§ Judiak bude
preloZzené zdomu na vergjne pristupné mioesto na zaklade Zmluvy o pripojeni
¢. 121657035, Navrhovana kédblova nn pripojka po vybudovani zostane vo vlastnictve
investora.

V pripade, Ze pri vystavbe dbjde k prdcam v ochrannom pasme VN vedenia a budd
sa v fiom pohybovat’ osoby, mechanizmy vykonavajice prace suvisiace so stavebnymi
pracami, Ziadame Vis o dodrZanie ustanoveni § 43 Zakona o energetike ¢. 521/2012
Z.z. aozmene adoplneni niektorych zédkonov. TaktieZ je nutné vykonat poucenie
(oboznamenie) o pravidlach bezpetnosti prace v blizkosti VN vedenia.

Meranie spotreby bude umiestnené v navrhovanom elektromerovom rozvadzadi
na fasade domu, verejne pristupné.

Pre pripojenie stavby odsthlasujeme hlavny isti¢ pred elektromerom o maximaélnej
pradove] hodnote 3x25A vypinacej charakteristiky B.

Za detailné technické rieSenie vzmysle platnych predpisov a STN zodpoveda
projektant.

Platnost’ tohto stanoviska je 2 roky od datumu vystavenia.

Pr1 jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD poZadujeme predloZit’ toto stanovisko.

SWAN a.s., Bratislava
Stanovisko €. SW-209/2017 zo diia 11.01.2017 s podmienkami, a to najma:

Pri realizécii stavby pride k sibehu akriZovaniu s optickym kablom spoloénosti
SWAN, as. Vstvislosti s vykondvanymi pracami poZadujeme dodrziavat platné
predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovi upravu vedeni technického vybavenia,
ako aj STN 33 3300.

Realizaciu vykopovych prac min. 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunikacnych
vedeni a zariadeni /ochranné pasmo je 0,5 m/ poZadujeme vykonavat’ zasadne ruénym
spbsobom bez pouZivania strojnych mechamzmov v zmysle § 66 a § 67 Zékona
€. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach.

Jestvujuce kiable musia byt vytyfené, vytylenie sa realizuje na zaklade pisomne;
objednavky spolo¢nosti na adresu: SWAN, a.s., Borska 6, 841 04 Bratislava,
siete(@swan.sk, uviest’ do objednavky &isle nasho vyjadrenia zo dfia, resp. priloZit’ jeho
képiu.

Vyty€ené, zemnymi pracami odkryté telekomunikaéné vedenia a zariadenia
je dodavatel' stavby povinny riadne zaistit' proti poSkodeniu cudzim zasahom
a] mimo pracovného &asu /fuloZzenim do drevenych Zl'abov, resp. vyviazanim
na tram/ a tym zabezpedit ich plynull prevadzky schopnost’.




e Nad vyty€enou trasou sa nebudi pouZivat' tazké mechanizmy pokial sa nevykona
ochrana proti mechanickému poskodeniu, nad vytyéenou trasou sa nebudi umiestiiovat’
skladky materialov a stavebnej sute.

o Stavebnik je zodpovedny za zachovanie vyty¢ovacich znadiek (markerov).

o Obozndmenie pracovnikov, ktor{ budu vykondvat zemné prace s vyty&enou trasou na
moZnt polohova odchylku +- 30 cm skutoéného uloZenia zariadenia od vyznadene;
polohy na povrchu terénu.

* Obozndmenie pracovnikov, ktori budd vykonavat' zemné prace s vyty&enou trasou.

o Bezodkladne ozndmit’ kaZdé poskodenie zariadenia spolognosti SWAN, a.s.

8. Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Vyjadrenie €, 6611703939 zo diia 13.02.2017, a to najmé:
¢ Neddjde do styku so sietami elektronickych komunikdcii spoloénosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0.

Vkonani neuplatnil némietky a pripomienky Ziaden zo znimych téastnikov konania,
ani Ziadny dotknuty organ.

Stavebné povolenie sa uastnikom konania a vlastnikom pozemku reg. C-KN parc. & 1840/2
v k. 0. Devinska Nova Ves oznamuje verejnou vyhlaSkou adoruuje sa vyvesenim
rozhodnutia po dobu 15 dnf na uradnej tabuli a internetovej stranke MC Bratislava Devinska
Nova Ves so sidlom na Novoveskej 17/A, Bratislava.

Odoévodnenie

Mestska ¢ast’ Bratislava Devinska Nova Ves - stavebny tirad, obdrZala diia 16.11.2016 Ziadost’
stavebnikov Marosa Judiaka a PhDr. Ivany Judiakovej, obaja bytom Uhrovecka 2,
Bratislava, v zastpeni Ing. Matu$om Janoviom, bytom L. Novomeského 1350/112, Senica,
o stavebné povolenie na stavbu s ndzvom ,Prestavba a pristavba rodinného domu -
Na hriadkach 29%, spevnené plochy, domovéa pripojka dazd’ovej kanalizicie, na pozemku
parc. &. 1847 v katastrdlnom tzemi Devinska Nova Ves a pripojky inZinierskych sieti (elektro
NN, kanalizacia, plyn) na pozemku parc. & 1840/2 v k. (. Devinska Nova Ves.

Vlastnikmi pozemku reg. C-KN parc. &. 1847 v k. 1. Devinska Nova Ves st stavebnici Maro3
Judiak a PhDr. Ivana Judiakova, obaja bytom Uhrovecka 2, Bratislava (podla LV &. 144).

Mestska Cast’ Bratislava Devinska Nova Ves rozhodnutim &. 2016/1327/0/4/Lo zo diia
01.07.2016 povolila odstranenie stavieb snizvom ,.Gard?, letnd zahrada a sklad spolu
s drevenym schodiskom - Na hriadkach 29 na pozemku 1847 v k. . Devinska Nova Ves.
Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ diia 18.07.2016.

Stavebnici na ziklade vyzvy stavebného tiradu & 2016/2962/popl/Vs zo diia 23.11.2016,
uhradili spravny poplatok za podanie Ziadosti podl'a polozky € 60 pism. a) ods. 1 a pism. d)
ods. 4 zakona & 145/1995 Z. z. ospravnych poplatkoch v zneni neskoriich predpisov,
vo vyske 80,00 eur dnia 05.12.2016.

Nakolko Ziadost' o vydanie stavebného povolenia neobsahovala predpisané naleZitosti,
stavebny trad vyzval stavebnikov na doplnenie chybajiicich dokladov a konanie preruiil
rozhodnutim &. 2016/2962/preru$/Vs zo dita 12.12.2016.

Po doloZeni vSetkych chybajicich dokladov stavebny trad ozndmil verejnou vyhlaskou
€. 2017-16/2962/0zsl/V's zo diia 10.05.2017 zagatie stavebného konania.



V stavebnom konani boli predlozené tieto doklady: vypis z listu vlastnictva ¢. 144, képia
z katastralnej mapy, plnomocenstvo, 2 x projektovd dokumentacia, prehlasenie stavebného
dozoru, suhlasné stanoviskd dotknutych organov. V3etky pripomienky dotknutych orgéanov,
vznesene v stavebnom konani, stavebny urad zohladnil v podmienkach tohto rozhodnutia.
Ostatné kladné vyjadrenia su sucastou spisu.

Stavebny urad v stavebnom konani nezistil Ziadne dévody, ktoré by branili vydaniu stavebného
povolenia.

Vzhl'adom na vy3Sie uvedené skuto¢nosti stavebny urad rozhodol tak, ako znie vyrok.

Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou, ktord sa vyvesi na dobu 15 dni
na tradnej tabuli a internetovej stranke MC Bratislava Devinska Nova Ves, Novoveska 17/A,
Bratislava. 15. denl vyvesenia je dilom doruéenia tohto rozhodnutia.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie (podl'a § 53 a § 54 spravneho poriadku)
do 15 dni odo dina jeho oznamenia na sprdvnom organe, ktory rozhodnutie vydal -
MC Bratislava Devinska Nova Ves, Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava. Odvolacim organom
je Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, Tomasikova 46, 832 05
Bratislava. Toto rozhodnutie je mozné preskimat’ suidom po vyéerpani riadnych opravnych
prostriedkov.

Prilohy: - KKM (1xA4)
- situécia (1xA4)

ilan Jambor
starosta

stskej Casti Bratislava
nska Nova Ves

Vyvesené da: (74 0Y. Ao 77 Zvesené dna:

_ Miestny (gad j Casti ; y
Peciatka, pOdBiStlayaoertisks Nowyvas  PCiatke: podpis:

Novoveska 17/A. 843 10 Bratislava
1

Doruci sa (acastnici konania):

. Maros Judiak, Uhrovecka 2, 841 07 Bratislava - stavebnik

. Ivana Judiakovéa, Uhrovecka 2, 841 07 Bratislava - stavebnicka

. Ing. Mat§ Janovic, L. Novomeského 1350/112, 905 01 Senica - sp/nomocnenec

LI N —

10

hy,



Vladimir Klepoch, Na Hriadkach 31, 841 07 Bratislava

Mgr. Eva Klepochova, Na Hriadkach 31, 841 07 Bratislava

Andrej Kolackovsky, Na hriadkach 27. 841 (7 Bratislava

Ing. arch. Martin Comor, Vajnorska 1358/88, 831 04 Bratislava - projektant

Ing. Jaroslav Onufer, 1. maja 6, 900 01 Modra - stavebny dozor

Organizacie a obcania, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom, ato najmé
k pozemku reg. C-KN parc. ¢. 1840/2 v k. . Devinska Novd Ves, mézu byt priamo
dotknuté - dorucuje sa verejnou vyhliskou

he e A

f)ale;' sa dorucuje na vyvesenie: 5
10. Mestska Cast” Bratislava Devinska Nova Ves, OVDZP, Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava
- s0 ziadost’ou o vyvesenie tohto rozhodnutia na dradnej tabuli a internetovej stranke

Na vedomie:

11. HI. mesto SR Bratislava, OZP, Primacialne namestie 1, $14 99 Bratislava 1

12. OU Bratislava, 0SoZP, odpadové hospodarstvo, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3
13. Zapadoslovenska distribuéna a. s., Culenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
14. SPP - distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2

15. BVS a. s., PreSovska 48, 8§26 46 Bratislava 29

16. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

17. SWAN, a.s., Borska 6, 8§41 04 Bratislava
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Bratisiava M BA~m.& DEVINSKA NOVA VES Pevinske Nové Ves

Okresny drod
Brotislave

Sislo zdkazky

Vektorovd maopao Mierka 1 : 1000

Ki-23373/18

katostrdlny odbor

KOPIA KATASTRALNEJ MAPY

na parcelu:

Yyhotovil

Bio
14.11.20186

Meno

Be. Martin Smidao
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. LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV

o

BILANCIA PLOCH

Plocha parcely 4200 m*
Zastavan3 ptocha 118,56 m*
index zastavanosti

0,28
Gzitkovs placha

i 3 podla%ia | 83,0 m?
Spevnens placha 66,5 m*
Plocha zeiene 2369 m*

index zelene 0,55







