MESTSKA CAST BRATISLAVA DEVINSKA NOVA VES
Novoveska 17/A, 84310 BRATISLA VA 49

Nase gislo Bratislava
2018-17/2751/KOM/3/Vs 23.03.2018
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diia: ..24.04. 277
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(o (7=

STAVEBNE POVOLENIE

Mestskd ¢ast’ Bratislava Devinska Novd Ves, ako prisluiny $pecidlny stavebny trad
pre miestne komunikacie III,IV. triedy auéelové komunikacie, podfa § 120 zikona
¢. 50/1976 Zb. o uizemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov
(dalej len ,stavebny zdkon“), podla § 3a ods. 4) zdkona & 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikdcidch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,cestmy zikon), podla § 66
stavebného zakona a podla § 26, § 46 a § 47 zdkona &. 71/1967 Zb. o spréavnom konani
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,spravny poriadok®)

povoluje
verejnou vyhlaskou

v stavebnom konan{ stavbu s ndzvom ,,3 bytové domy Bystricka ul.“ - objekt SO 11
Spevnene plochyv, chodniky na teréne, objekt SO 12 Uprava MHD ,.Bvstricka* a objekt
SO 13 Uprava MHD ,Panské“ na pozemkoch parc. ¢. 846/6, 847/3, 847/5, 847/7, 847/9,
847/10, 847/11, 847/27, 847/28, 847/29, 847/30, 847/33, 873, 891/7 a 2776/1 v katastralnom
tzemi Devinska Nova Ves, stavebnikovi

Bystricka s.r.o.,
so sidlom Panenska 6, Bratislava, [CO: 46836594

podla projektovej dokumentacie, ktord vypracovala spoloénost SIEBERT + TALAS,
spol.  sr.0.,, so sidlom Prievozskd 4/D, Blok E, Bratislava, zodpovedny projektant
Ing. Rébert Hatos, autorizovany stavebny inZinier, &. oprdvnenia 5311*12 v termine 08/2017,
overenej v stavebnom konani, o ndklade cca 929 723 cur.

Na stavbu bolo tunajsim stavebnym iiradom vydané rozhodnutie o umiestneni stavby
pod . 2017-16/3369/UR/10/Vs zo dfia 21.06.2017, prdavoplatné diia 12.09.2017.

Splnenie podmienok iizemného rozhodnuiia (§ 120 stavebného zdkona) bolo vydané
MC Bratislava Devinska Novd Ves, listom & 2017/2403/sihlas/Vs zo diia 18.09.2017,

Stavebné objekty:

SO 11 Spevnené plochy, chodniky na teréne
SO 12 Uprava MHD , Bystricka®

SO 13 Uprava MHD ,,Panské“




Popis stavby:
SO 11 Spevnené plochy, chodniky na teréne

Predmetom rieSenia SO-11 je dopravné napojenie navrhovanych bytovych domov
na Bystrickej ulici v Devinskej Novej Vsi v Bratislave. Dopravné napojenie bude rieSené
novonavrhnutym vjazdom z ulice Bystrické, umiestnenym kolmo na vyustenie komunikécie
Lubovnikové. Novonavrhovand komunikécia v aredli je ucelova. Vozovky na styku medzi
rieSenym aredlom a aredlom ,,Devinsky dvor® budu vy3kovo v rovnakej urovni. Existujlice
oplotenie a prehradenie komunikacii bude ponechané, ked'Ze oplotenie nie je vo vlastnictve
investora, Dopravné napojenie susedného aredlu na zdpade bude rie$ené cez novovytvorenu
ucelovil komunikaciu.

RieSeny areal pozostava z troch bytovych domov a k nim prislichajicich obsluZnych pléch
(parkoviskd, chodniky, plochy pre odpadkové nadoby). Areal je dopravne napojeny
na existujicu dvojpruhovi obojsmerni miestnu komunikdciu ul. Bystrick(i obojsmernou
pristupovou komunikaciou MOU 7,0/30, funkénej tr. C3, so Sirkou jazdného pruhu 3,0 m
bez vyznaCenych vodiacich prizkov. Pristupovd komunikacia d’alej pokraduje ako vnutornd
komunikdcia parkoviska so Sitkou 6,0 m, zohladfujicou priestorové ndroky
pre manévrovanie parkujicich vozidiel na prilahlé odstavné stojiskd. Statickd doprava je
riefend vonkaj$im parkoviskom s kapacitou 198 parkovacich miest pre osobné vozidls,
pricom vSetky stojiskd si navrhnuté¢ s kolmym radenim vozidiel s rozmermi stojiska
2,5 m x 5,3m, z ¢oho bude 8 miest vyhradenych pre imobilnych s rovnakym rozmerom
stojiska zvicSenym vyhradenim prilahlej &asti chodnika v §irke 1,0 m na 3,5 m x 5,3 m
v bezbariérovej uprave napojenia. Stojisk4 od 177-198 si pristupné priamo z ul. Bystrickej.

V aredli je navrhnuty chodnik spéjajici verejnii komunikdciu a jednotlivé vstupy do objektov
bytovych domov A, B a C. Existujacim chodnikom bude zabezpetena pesia trasa na MHD
,Bystricka”. V severnej Casti arealu, v priamej z&viiznosti na existujicu zastavbu ,,Devinsky
dvor®, bude peSie prepojenie ktejto zastavbe pokradujuce k zastavke MHD , Panské®.
Pristupovy chodnik je navrhnuty v $irke 1,5 m, 2,0 m aZ 3,0 m, vedl'a kontajnerového stojiska
bude obsluzny chodnik $irky 1,5 m. Na kontakte odstavnych miest a komunikacie so zelefiou
alebo chodnikom sa osadia chodnikové obrubniky ABO 1-15 so skosenou hranou,
do beténového 16zka s bo¢nou beténovou oporou vyskovo oddelené (+ 50mm aZ 150mm).
Po celom obvode chodnika sa na styku s terénom osadia zahonové obrubniky ABO 4-5
$ boCnou betdnovou oporou, zapustené do tirovne krytu.

skladba V1 (Komunikacia):

Asfaltovy beton strednozrnny AC 11 O; I STN EN 13108-1 50 mm
Spojovaci postrek PS, EKM STN EN 14023 0,5 kg/m?
Asfaltovy beton hrubozrnny AC 16 L; [ STN EN 13108-1 70 mm -
Infiltraény postrek PI, EKM STN EN 14023 1,5 kg/m?
Kamenivo spevnené cementom CBGM Cgyyp STN EN 14227-1 170 mm
Strkodrvina UM SD0/31.5Gp STN EN 13242 210 mm
Celkom 500 mm
skladba V2 (Spevnena plocha stojisk):

Zamkové dlazba ZD STN 73 6131-1 80 mm
Lézko zo SD fr.4-8 SD STN 73 6131-1 40 mm
Kamenivo spevnené cementom CBGM Cg/g STN 73 6124-1 150 mm
Ropotesna hydroizolécia

Strkodrvina UM 8D 0/31.5Gp STN 73 6126 230 mm
Celkom 500 mm



skladba CH1 (Chodniky):

Zémkova dlazba ZD STN 73 6131-1 60 mm
Lo%ko zo SD fr.4-8 SD STN 73 6131-1 40 mm
Kamenivo spevnené cementom CBGM Csy STN 73 6124-1 120 mm
Strkodrvina UM SD 0/31,5Gp STN 73 6126 200 mm
Celkom 420 mm
skladba CH2 (Kontajnerové stojisko):

Zamkova dlazba ZD STN 73 6131-1 60 mm
Lbzko zo 8D fr.4-8 8D STN 73 6131-1 40 mm
Kamenivo spevnené cementom CBGM Csyg STN 73 6124-1 150 mm
Strkodrvina UM SD 0/31.5Gp STN 73 6126 200 mm
Celkom 450 mm
Odvodnenie

Pristupovd a vnitorné komunikicie a parkoviska sl spadované do navrhovanych ulién)'fch
Vpustov vpustov obrubnikovych a liniovych odvodiiovacich systémov. Chodniky su
prieénym a pozdinym sklonom odvodnené na komunikéciu a odtial do navrhovanych
vpustov. Uli€né vpusty st zatstené cez navrhovanii ORL do vsakovacich systémov. )
Zemna plai je odvodnend jednotne prieénym sklonom plédne min. 3 % smerom do pozdlZnej
drenéZe kladenej v pozdiZnom sklone min. 0,5 % a zalstenej do vpustu odvodiiovacieho
systému.

SO 12 Uprava MHD ,,Bystricka*

Uprava polohy zastavky MHD ,,Bystricka“ spo&iva v posune zastdvok mimo kriZovatku
Opletalova - Bystricka a doplneni bezbariérovych priechodov pre chodcov aj s vedenim
zrakovo postihnutych v priestore krizovatky. Telesd samotnych zastavok sa vybuduju v Sirke
3,25 m z kon3trukcie vozovky skrytom zcementového betonu s metliCkovou tpravou
povrchu a s uzatvaracim naterom. Na zagiatku a konci zastavkového pruhu sa zriadi nabeh
vsklone 60° Zastdvkovy pruh bude zddvodu zachovania funkénosti existujiceho
odvodnenia komunikacie na ul. Opletalove] vybudovany v prlecnom a pozdiznom sklone
rovnakom ako si&asny kryt vozovky. Zastavka bude vyzna€ena v rozmere 3,0 m x 20,0 m,
pricom od nastupiska bude oddelend ndstupiskovym bezbariérovym obrubnikom S0
zaoblenim spodnej hrany a s vyskovym prevySenim nad krytom vozovky 200mm. Néstupiska
a Uprava priechodov pre chodcov budi Vybudovane z konstrukcie s krytom zo zamkovej
dlaZby v prie¢nom sklone 2 % s plynulym napojenfm na existujice okolité spevnené plochy
a s ohladom na zachovanie funkénosti existujacich vstupov, pivniénych okien a bran. Sirka
nastupisk bude premenlivd v zavislosti od priestorovych moZnosti tizemia. Vodiace
a vystrazné linie pre zrakovo postihnutych sa zrealizuju podl'a zasad uvedenych v TP10/2011,
Priechody budi vybudované a vyznacené v Sirke 3,0 m. Povrchové vody si prie¢nym a
pozdinym sklonom krytu zvedené do eXIStuJuc;lch dazd’'ovych vpustov. Zemna plan je
spadovana jednotne prlecnym sklonom pldne min. 3% smerom do krajnice alebo do priestoru
pod chodniky. Chodniky sii prie¢nym a pozd{znym sklonom odvodnené do terénu alebo na
povrch prilahlej komunikacie.

SO 13 Uprava MHD ,,Panské

Uprava polohy zastivky MHD ,,Panské® spociva v posune zastavok tak, aby boli vzdjomne
odsadené a vloZil sa medzi ne navrhovany priechod pre chodcov. Dalej sa priestor krizovatky
Opletalova - flova doplni bezbari¢rovymi priechodmi pre chodcov aj s vedenim zrakovo
postihnutych v priestore kriZovatky. Telesd samotnych zastavok sa vybuduju v Sirke 3,25 m
z konStrukcie vozovky skrytom zcementového betdénu s metlickovou upravou povrchu
a s uzatvaracim naterom. Na zaliatku a konci zastavkového pruhu sa zriadi nabeh v sklone
60°. Zastavkovy pruh bude zd6vodu zachovania funkénosti existujiceho odvodnenia



komunikécie na ul. Opletalovej vybudovany v prietnom a pozdiznom sklone rovnakom ako
suCasny kryt vozovky. Zastavka bude vyznafena vrozmere 3,0 m x 20,0 m, pri¢om
od nastupiska bude oddelend nastupiskovym bezbariérovym obrubnikom so zaoblenim
spodnej hrany a s vyskovym prevysenim nad krytom vozovky 200 mm. Nastupiska a iprava
priechodov pre chodcov budi vybudované z konitrukcie s krytom zo zamkove] dlazby
v prietnom sklone 2 % splynulym napojenim na existujuce okolité spevnené plochy
a s ohladom na zachovanie funkénosti existujucich vstupov, pivniénych okien a brén. Sirka
nastupisk bude premenlivd v zavislosti od priestorovych mozZnosti Uzemia. Vodiace
a vystrazné linie pre zrakovo postihnutych sa zrealizujti podl'a zdsad uvedenych v TP10/2011,
Priechody budi vybudované avyznalené v3irke 3,0 m. Povrchové vody st prieSnym
a pozdlZznym sklonom krytu zvedené do existujicich dazd’'ovych vpustov. Zemna plai je
spadovana jednotne prie€nym sklonom plane min. 3 % smerom do krajnice alebo do priestoru
pod chodniky. Chodniky st prieénym a pozdiZnym sklonom odvodnené do terénu alebo
na povreh prilahlej komunikdcie.

Pre realizaciu stavby sa stanovuji tieto podmienky:

1. Stavba sa bude realizovat’ podla predloZene] projektove; dokumentacie overenej
v stavebnom konani, ktort vypracovala spolonost SIEBERT + TALAS, spol. s.r.o.,
so sidlom Prievozskd 4/D, Blok E, Bratislava, zodpovedny projektant
Ing. Robert Hatos, autorizovany stavebny inZinier, ¢. opravnenia 5311%12 v termine
08/2017 a ktora tvori nedelitelni sucast’ tohto rozhodnutia. KaZd4 zmena oproti
schvéalenej projektovej dokumentéceii musi byt’ vopred odsihlasend stavebnym uradom.

2. So stavebnymi pricami na stavbe moZno zafal’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti
stavebného povolenia.

3. Stavebnik je povinny v zmysle § 66 ods. 3) pism. h) stavebného zakona oznamit
stavebnému uradu zacatie stavebnych prac.

4. Stavba bude dokongena do 2 rokov od zalatia stavebnych prdc. V pripade, Ze termin
nebude mbet byt dodrZany, je stavebnik povinny poZiadat’® stavebny urad
o jeho prediZenie.

5. Stavebnik zabezpeli vytyCenie stavby a vSetkych inZinierskych sieti opravnenou
organizdciou resp. osobou apofas vystavby bude dodrZiavat' ich ochranné pasma
v zmysle prislusnych predpisov a noriem.

6. Stavenisko musi byt zabezpedené pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moZe dojst’
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, a to pripadne aj Gplnym ohradenim (§ 43i ods. 3 pism.
a) stavebného zékona).

7. Pri realizécii stavby je potrebné dodrZiavat’ predpisy a normy tykajuce sa bezpeénosti
prace technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku v zmysle
zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, podl'a vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z. a ustanovenia § 43i
ods. 3 pism. e), g), h) stavebného zékona.

8. Stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Gdajov o stavbe
a ucastnikoch vystavby (§ 43i ods. 3 pism. b) stavebného zakona). Stavenisko je potrebné
oznacit' identifikatnou tabulou, ktord musi byt umiestnend pri vstupe na stavenisko
s tymito udajmi: a) nazov stavby, b) nazov stavebnika, c) nazov zhotovitel'a
a stavbyvediiceho (resp. meno stavebného dozoru), d) termin zadatia a ukongenia stavby,
e) kto a kedy stavbu povolil.

9. Pri realizacii stavby sa podl'a § 43f stavebného zdkona pouZiji iba také stavebné vyrobky
a materidly, ktoré si podla zdkona &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov, vhodné na pouZitie v stavbe na zamy$lany ucel.

10. Stavenisko musi umozZiiovat bezpeiné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na dotknutom stavebnom pozemku
(§ 43i ods. 3 pism. d) stavebného zdkona).
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Stavenisko musi mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu (§ 431 ods. 3 pism. f)
stavebného zakona). Stavebnik ku kolaudacii doloZi doklady o mnoZstve a spdsobe
zneSkodnenia odpadu zo stavby, pricom budi dodrZzané ust. zak. & 79/2015
7. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Stavba sa bude realizovat’ dodavatel'skym sp&sobom. Zhotovitel’ stavby bude obstarany
vyberovym konanim. Stavebnik je povinny najneskdr do zadatia stavby ozndmit
stavebnému Uradu meno, adresu zhotovitel'a stavby, jeho opravnenie na stavebni ¢innost’
a zodpovedného stavbyveduceho.

Stavebny dozor - @

Po celtd dobu vystavby musi byt vykonavany riadny vykon stavbyvediceho a autorsky
dozor projektanta.

Na stavenisku musi byt pocas celej doby vystavby projektova dokumenticia stavby
overend stavebnym Uradom, stavebné povolenie, stavebné a montdZne denniky.

Stavebnik je povinny dbat na to, aby pri realizacii stavby neboli spdsobené skody
na cudzich nehnutelnostiach a majetku. V pripade, Ze dojde k spdsobeniu 3kdd
na cudzich nehnutel'nostiach, je stavebnik povinny ich na vlasiné niklady odstranit’.
Skladovanie materidlu je povolené len na pozemkoch, ktoré si vo vlastnictve stavebnika.
Pripadné zaujatie verejného priestranstva musi byt vopred odsthlasené Mestskou &ast'ou
Bratislava Devinska Nova Ves.

Stavebnik je povinny zabezpedit’ ochranu verejnych zaujmov, predovietkym zdravia 'udi
a Zivotného prostredia (§ 66 ods. 3 pism. b) stavebného zdkona). Pri realizacii stavby
maximélne obmedzit' zneistovanie ovzdusia sekundarnou pras$nost'ou, vznikajicou
pri stavebnych pricach a preprave materidlu. Stavebna Einnost’, ktora mdoze okolie
obtaZovat’ nadmernym hlukom, sa nemdZe vykondvat v dfioch pracovného pokoja
a vo sviatkoch.

V zmysle cestného zakona je stavebnik povinny podas stavby udrZiavat &istotu
na stavbou znedistovanych komunikidcidch a verejnych priestranstvach a vystavbu
zabezpedit’ bez poruenia bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky.

Pred realizdciou rozkopavok musi stavebnik poZziadat’ prisluiny cestny spravny organ
0 rozkopavkové povolenie v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy o vykondvani
rozk. prac s platnym projektom organizacie dopravy. Po ukondéeni rozkopavok vykonané
prace zéapisni¢ne odovzdat’ povol'ujicemu organu.

Stavebnik je povinny zabezpeit' bezpeéné pristupy avjazdy ku vietkym objektom,
ktorych sa stavba dotkne.

Stavebnik je pofas vykondvania stavebnych prac povinny dodrZiavat' vetky platné
VSeobecne zavéizné nariadenia Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava
Devinska Nova Ves a Hlavného mesta SR Bratislava.

Stavebnici su pri realizicii stavby povinni dodrZiavat’ Vieobecne zavizné nariadenie
MC BA DNV & 6/2016, ktorym sa meni adoplia VZN MC BA DNV & 6/2013
opravidlich Casu predaja vobchode, ¢asu prevadzky sluZieb, &asu vystavby
a rekonStrukcie stavieb a bytov:

- v pracovnych diioch v ¢ase od 8,00 hod. do 20,00 hod.

- v soboru v ¢ase od 9,00 hod. do 18,00 hod.

- na uzemi mestske]j Casti sa zakazuje vykonavat’ stavebné &innosti, ktoré by, prachom,
vibraciami alebo inym spdsobom rusili ob&anov v dfioch pracovného pokoja.

Stavebnik je povinny po ukonceni stavby, preberacieho a kolaudadného konania
zlikvidovat’ zariadenie staveniska do 15 dni.

Dokongentl stavbu mozno uzivat' na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Névrh na kolaudaéné konanie poda stavebnik v zmysle § 79 stavebného zakona.
Stavebnik je v zmysle § 75a stavebného zdkona povinny odovzdat® stavebnému uradu
pri  kolauddcii doklady o vytyéeni priestorovej polohy (vytySovaci protokol
s vyskopisnym a polohopisnym vytyCenim stavby).
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Stavebnik je povinny odovzdaf stavebnému tradu v kolauda¢nom konani potvrdenie
Spraveu digitdlnej mapy o odovzdani prislusnej dokumentéacie. Jej rozsah stanovi spravca
digitalnej mapy, ktorym je Magistrat hl. m. SR Bratislavy.

Stavebnika upozoriiujeme, Ze ak stavbu bude realizovat’ v rozpore s tymto rozhodnutim,
dopusti sa spravneho deliktu, ktory sa potresta pokutou v zmysle § 106 stavebného
zékona.

Stavebnik je povinny splnit’ nasledovné podmienky a reSpektovat’ uvedené
stanoviskd dotknutych orgianov a organizacii a samospravy:

Stavebny trad

e V kolaudaénom konani predmetnej stavby preukazat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutia na podmiefiujuce investicie, a to najma:

- kolaudaéné¢ rozhodnutie §pecidlneho stavebného Uradu pre vodné stavby na stavebné
objekty SO 51 Pripojka vodovodu, SO 61 Pripojka splaskovej kanalizacie,
SO 62 Odvodnenie spevnenych ploch a odlu€ovaé ropnych latok a SO 63 Odvod
a vsakovanie dazd’ovych vod zo striech

- kolauda¢né rozhodnutie na stavebny objekt SO 21 Pripojka NN + VO

Mestska Cast’ Bratislava Devinska Nova Ves, vyjadrenie ¢. 13603/2163/2017-ORE zo diia
11.08.2017 s podmienkami, a to najmi:

* Pozemok na ktorom sa novobudované komunikacie nachadzaji bud(i prevedené
do majetku v majetku Mestskej Casti Bratislava - Devinska Nova Ves resp. Hlavného
mesta Bratislavy.

e Mestsk4 ¢ast’ Bratislava - Devinska Novd Ves bude pred ukonfenim prac vyzvana
na ich prebratie do majetku a vyhradzuje si pravo na pripadné zmeny a dpravy
potrebné pre zabezpeCovanie plynulej premavky a pre vykondvanie udrzby nam
prevedeného majetku

o Mestska cast' Bratislava - Devinska Nova Ves déva sithlas na dobudovanie
komunikécii v rdmci investi¢ného zémeru ,, 3 bytové domy - Bystricka ulica®

e Toto stanovisko je vydané na zaklade Ziadosti investora pre (el vydania rozhodnutia
o umiestneni stavby ,, 3 bytové domy - Bystricka ulica®

¢ Dalej Vas chceme upozornit, Ze ako stavebnici ste povinni dodrZiavat’ platné normy

a legislativne predpisy SR, vSeobecne zavdzné nariadenia Hlavného mesta Bratislavy
a mestskej Casti Bratislava Devinska Nova Ves

3) Mestské Cast’ Bratislava Devinska Nova Ves, rozhodnutie o povoleni zriadenia vjazdu

¢. 16579-2927/2017-T1T zo diia 04.12.2017, pravoplatné dfia 04.12.2017 s podmienkami,

a to najma:

¢ Pripojenie na miestnu komunikiciu zrealizovat’ v silade s STN 73 6101 a STN 73
6102 so zretel'om na bezpeénost’ a plynulost’ cestnej premavky.

e Pri realizacii vjazdu zabezpelit' odvedenie dazd'ovych vbd zpozemku tak, aby
nedochadzalo k vytekaniu véd na miestnu komunikaciu. -

¢ Pocas realizacie prac minimélne obmedzit’ cestnt premavku.

e Vjazd moZe stavebnik realizovat’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia pre stavbu Bytové domy Bystrick4 podla PD SIEBERTALAS na pozemku
p. €. 847/5 katastrélne tizemie Devinska Novéa Ves, LV &. 6505.



4) HI. mesto SR Bratislava, odd. dopravy, stanovisko ¢&. MAGS OD 34315/2018-369276
zo dnia 18.09.2017 s podmienkami, a to najma:

Opletalova ul. (MK II. tr.) je vratane VO sprave Hl. m. SR Bratislavy - OSK.
Na ul. Bystricka (MK. III. tr) a Cubovnikov4 (nezaradena) je v sprave HL. m. SR
Bratislavy - OSK len verejné osvetlenie. K riefeniu zastavok MHD je potrebné
poZiadat’ o vyjadrenie aj DP MB.

Plochy zastdvok MHD a Gpravu napojenia Bystrickej ul. Ziadame napojit’ na niveletu
prilahlej vozovky Opletalovej ul. tak, aby bolo zabezpetené dobré odvodnenie
vozovky a pléch zastdvok MHD - aby sa dazd’ové vody nezhromazd’ovali v miestach
napojenia a na zastavkach MHD. Podl’a potreby vybudovat’ uli¢éné vpusty s napojenim
na kanalizaciu. NaUV Ziadame osadit’ rdmy s pantovym uchytenfm mreZi tak, aby
pri prejazde motorovym vozidlom doslo k ich uzavretiu, nie k vylomeniu mreze.

Na zastdvkach MHD zZiadame zastivkové pruhy zrealizovat’ cestnym beténom
hr. 23 - 25 ¢m bordovej farby so Zltym okrajom bez razby s metli¢kovou Gpravou
a s uzatvaracim naterom Sealent. Zaliatok a koniec zastavkovych pruhov Ziadame
urobit’ pod uhlom 60° k okraju chodnika - nie kolmo na obrubnik.

Na Opletalovej ul. Ziadame urobit’ novil povrchovil Upravu (obrusnd vrstvu) stvislo
na celd Sirku vozovky, min. 10 m pred a za zastavkami MHD v oboch smeroch,
pouZit’ len modifikované asfalty, pdvodni PU hr. min. 5 cm odfiézovat’, hrany zarezat’
v stvislej rovnej linii a pokladku novej PU urobit’ finiderom, pracovné spoje - skary
na PU prelepit’ kvalitnou asfaltovou paskou.

PredloZend PD dostatoéne nerie$i technické vyhotovenie navrhovaného pristreska

na zastdvke ,Panské”. S navrhovanymi rozmermi pristre§ka v predlozenej PD

suhlasime a zaroven Ziadame re$pektovat’ nasledujice podmienky na pristresok :

~ polohu pristreSka a Sirku bo€nic Ziadame navrhnit tak, aby bola v stilade s STN 73
6425 Stavby pre dopravu - autobusové, trolejbusové a elektriCkové zastavky
zachovand miniméalna priechodnd Sirka medzi prednou hranou pristreska
a nastupnou hranou nastupista pre bezpecny pohyb chodcov,

- konStrukeiu pristre$ka a jeho komponenty Ziadame vyhotovit’ z odolné¢ho materialu
a v antivandal® a ,,antigrafiti“ prevedeni,

- boéné steny pristreska Ziadame vyhotovit’ z meteridlu, ktory nebude branit’ vodi¢ovi
prichédzajticeho vozidla vo vyhl'ade na cestujliceho, ktory sa nachadza v pristresku,

- pristreSok Ziadame riedit’ s klasickymi bo€nicami, bez reklamnych vytrin/citylight.

- Ziadame, aby suCast'ou pristreSka bola informaéna vitrina/tabul’a na cestovny
poriadok, otvarand do strany a uzamykatel'na, vnutorné osvetlenie pristreska,
lavicka pre cestujtcich.

Konkrétny findlny navrh, technické a materidlne vyhotovenie pristrefka Ziadame

odsthlasit’ DPB, a.s..

K preberaciemu konaniu (kolaudécii) stavby Ziadame prizvat’ DPB, a.s. - spravcu

pristreSkov v majetku mesta.

Na pdvodnych chodnikoch Opletalovej ul. Ziadame povrchovii Upravu sanovat’, pouzit’

Aco8 hr. 4 ¢cm (na podkladny beton tr. C 12/15 hr. 12 cm poloZeny na zhutneny

podklad).

Niveletu nastupnych pléch (nastupist’) a nového chodnika v mieste fipravy napojenia

Bystrickej ul. na Opletalovu ul. Ziadame napojit’ na niveletu pril'ahlych chodnikov tak,

aby bol zabezpedeny dobry odtok povrchovych véd - aby v miestach napojenia a ich

okoli nestéla voda.



Na chodnikoch (v mieste priechodu pre pefich) Ziadame vybudovat’ bezbariérové
Upravy zo zamkovej dlazby v zmysle Vyhlasky 532/2002 Z. z., platnych predpisov
a STN, Ziviéni povrchovu dpravu zarezat’ kolmo na os chodnika, v mieste rozhrania
ivitnej PU a zdmkovej dlazby zapustit’ na niveletu chodnika zdhonové obrubniky
(rovnou stranou hore), dlazbu podbeténovat’ - beténom tr. C 12/15 hr. 12 cm,
na podsyp a zaskéarovanie dlazby pouzit’ kamennt drvu fr. 0/4 mm (nie piesok), cestné
obrubniky plynulo zapustit’ tak, Ze v mieste priechodu budi vyénievat 1,5 cm
nad niveletu pril'ahlej vozovky.

RieSenie bezbarié¢rovych uprav - vratane vsetkych detailov Ziadame odstihlasit’
a potvrdit' Uniou pre nevidiacich a slabozrakych.

Dotknuté plochy cestnej zelene (je v sprave Hl. m. SR Bratislavy) Ziadame upravit’
do povodného stavu - dodrzat’ niveletu zelene a jej odvodiovaciu funkénost’,
reSpektovat’ a chranit’ pred poskodenim existujiice dreviny (aj ich korefiovy systém)
v zmysle platného zdkona a predpisov o ochrane krajiny a prirody, terén po Gprave
vycistit’, zahumusovat, zatrdvnit a O.trdvnik po zapestovani pred odovzdanim
odburinit’, vy¢istit' a 1 x pokosit’.

Ak ddéjde polas uskutoéfovania stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premavky
na dotknutej miestnej komunikécii, je potrebné poZiadat' prislusny cestny spravny
orgéan o povolenie uzivierky v zmysle cestného zakona.

Pred realizdciou rozkopavok je investor povinny zabezpedit’ si u prisluiného cestného
spravneho organu ,,Povolenie na rozkopavku“ na dotknutej komunikacii, chodniku,
cestnej zeleni a tito si naplanovat’ v koordinacii s d’al§imi investormi (resp. spravcami
IS) s platnym POD tak, aby rozkopévka mohla byt realizovana v obdobi od 15. marca
do 15. novembra bezného roka v ¢o najkratSom technologicky moZnom &asovom
rozsahu.

Rozkopavky Ziadame zrealizovat v zmysle platnych predpisov a technologickych
postupov, existujice Ziviéné a beténové konStrukéné vrstvy zarezat kotufom (nie
pneumatickym kladivom - spdsobuje poskodenie konstrukeii vozoviek a chodnikov
aj v okoli stavby), na spétni upravu pouZzit' vhodné materidly v zmysle STN (nie
vykopok), zabezpedit' predpisané zhutnenie - po vrstviach (hribka podla vcinnosti
hutniaceho prostriedku a preukaznej sk(sky pouzitého materialu) dodrzat’ konstrukciu
a viazanie kon$trukénych vrstiev — vo vozovke po 50 cm a v chodniku po 30 cm
(kazdej vrstvy aj v mieste Upravy napojenia Bystrickej ul. na Opletalovu ul.), dilatacie
v beténove] kon$trukéne] vrstve urobit’ rezanim (nie vkladanim dosiek) pouzit
modifikované asfalty, pracovné $kdry na PU prelepit’ asfaltovou paskou, predloZit
atesty pouzitych materidlov a predpisanych skasok.

Ziadame redpektovat’ a chranit’ pred poskodenim zariadenia verejného osvetlenia (VO)
v sprave OSK - na Opletalovej ul. je vzdusny rozvod VO, na Bystrickej
a Lubovnikovej ul. je kébel VO uloZeny v zemi na k stavbe protilahlej strane
ul. Ak pri budovani pripojok IS ddjde k styku s kablami VO Ziadame kéble VO
pred zacatim stavby zakreslit’ a v teréne vyty€it’ odbornou firmou. Pri pracach Ziadame
dodrzat’ STN 73 6005, ostatné platné normy a stvisiace predpisy.

Pred zaciatkom prac, pred zasypom ryh a ku kolaudécii stavby Ziadame prizvat OSK -
spraveu VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prac.

V3ietky stavebné prace Ziadame zrealizovat’ bez preruSenia funkénosti VO. Pripadnd
poruchu na VO Ziadame ohlasit’ na tel. €. 02 638 10 151.

Skladku materidlov a zariadenie staveniska Ziadame umiestnit’ mimo cestnych
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pozemkov dotknutych komunikacii.

O uréenie doCasného dopravného znacenia poZiadajte 30 dni pred uskuto¢nenim
stavby prisludny cestny spravny organ.

21.0 uréenie trvalého dopravného znacenia poziadajte 30 dni pred kolaudéciou stavby
prisludny cesiny spravny organ.

Zvislé a vodorovné dopravné znalenie (DZ) Ziadame zrealizovat’ v zmysle platného
POD a zakona €. 8/2009.

Rozkopavky po ukonceni Ziadame zépisni¢ne odovzdat’ OSK - spravcovi komunikéacif
a cestnej zelene.

PredloZena PD nerie§i verejné osvetlenie. Priechody pre peSich Ziadame osvetlit
samostatnym $pecidlnym osvetlenim uréenym na tieto ucely. Tyka sa obj. SO 12
a SO 13 v ramci prebudovania zastavok MHD Bystrick4 a Panské na Opletalovej ul.
Na vodorovné DZ Zziadame pouZit' dvojzloZkovu farbu (studeny, alebo teply plast)

v zmysle technicko - kvalitativnych poZiadaviek pre retroflexny plastovy
dvojzlozkovy materidl - profilovany v zmysle STN EN 1436+Al.
Specifikacie:

- Hrubka nistreku 2-3 mm,

- Reflexnost’ VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dni po aplikicii VDZ min.
160 med/m*/Ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, tabulka 1 - trieda

Q4),

- Reflexnost’ VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci zaruénej doby min. 100
med/m?¥/Ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, tabulka 1 - trieda Q2),

- Retroreflexnost VDZ (trvale] bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla
v podmienkach za sucha do 30 dni po aplikicii min. 300 med/m%Ix (STN EN
1436+A1:2009, tabul’ka 3 - trieda RS),

- Retroreflexnost VDZ (trvale] bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla
v podmienkach za sucha na konci zdruénej doby: min. 100 med/m*1x (STN EN
1436+A1:2009, tabul’ka 3 - trieda R2),

- Retroreflexnost’” VDZ v podmienkach za vlhka pofas zaruéne] doby: min. 50
med/m?/Ix (STN EN 1436+A 1:2009, tabul’ka 4 - trieda RW3),

- Retroreflexnost’ VDZ v podmienkach za daZd’a pocas zaruénej doby: min. 50
med/m?*/Ix (STN EN 1436+A1:2009, tabulka 5 - trieda RR3),

- Koeficient jasu B pre VDZ v podmienkach za sucha poéas zaruénej doby: nesmie
klesnat’ pod 0,30 (STN EN 1436+A 1:2009, tabul’ka 2 - trieda B2),

- Trichomatické suradnice bodov toleranénych oblasti: musia byt’ v stilade s STN EN
1436+A1:.2009, tabul’ka 7-trieda S2.

Ziadame, aby dopravné znacenie (vodorovné, aj zvislé) zrealizovala odborna firma.

K preberaciemu konaniu (kolaudacii) stavby Ziadame prizvat OCH - spriavcu

komunikacii, VO, DZ a cestnej zelene.

Ku kolaudaénému konaniu poZadujeme vyéistit’ vpusty dazd’'ovej kanalizacie v okoli

stavby a opravit’ vietky Skody vzniknuté na komunikacidch, chodnikoch, zeleni, VO

a dopravnom znadeni v sprave III. m. SR - OSK, ktoré boli spdsobené stavebnou

¢innost'ou.

Uplatfiujeme si zaru€nu lehotu 60 mesiacov ( na prace na objektoch v sprave OSK).

V zmysle zékona ¢&. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zédkon) v zneni

neskorgich predpisov je stavebnik povinny polas stavby udrZiavat &istotu na stavbou



znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpe€it
bez porusenia bezpeénosti a plynulosti pesej a cestnej premavky.

5) HI. mesto SR Bratislava, OZP, sthlas na povolenie malého zdroja znedistenia & MAGS
OZP 52275/2017/369678/Be zo diia 18.09.2017 s podmienkami, a to najmé:

e Obmedzit' pri realizacii stavby maximélne znedisfovanie ovzdudia sekundarnou

pradnost'ou, vznikajucou pri stavebnych pracach a preprave materidlu. Zariadenia,
v ktorych sa manipuluje s praSnymi latkami zakapotovat. Dopravné cesty
a manipulaéné plochy pravidelne &istit’ a udrZiavat' dostatoénti vlhkost’ povrchov
na zabranenie alebo obmedzenie rozprasovania,

¢ V kolaudaénom konani preukéazat’ realizaciu ochrannej zelene z ddvodu obmedzenia

znedistujucich latok z prevadzky parkoviska. Ako vysadbovy materidl pouZit’
predpestované listnaté dreviny I. akostnej triedy, so zaloZenou korunkou vo vyske
2,20 m. Pri realizdcii re$pektovat’ Vyhlasku MZP SR &. 24/2003. ktorou sa vykonéva
zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni zmien a doplnkov
a technickl normu STN 83 7010 - Ochrana prirody, oSetrenie, udrZiavanie a ochrany
stromove) vegetacie. Na spevnenej ploche parkoviska uprednostnit’ podPa moZnosti
pojazdni zamkovu dlazbu.

Obmedzit’ ¢innosti, pri ktorych vznikaji pachové latky alebo dochadza k obtazovaniu
obyvatel'ov nepriaznivymi t€¢inkami hluku

6) Okresny trad Bratislava, OSoZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek
zivotného prostredia (EIA), rozhodnutie €. OU-BA-OSZP3-2016/071507-1/LAZ/IV-EIA
zo dila 21.10.2016:

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivoiného prostredia, ako prisludny organ 3tatnej spravy
podla § 5 zdkona NR SR ¢&. 525/2003 Z.z. o $tatnej spréve starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
v spojent so zakonom &, 180/2013 Z.z. o organizacii miestnej §tatnej spravy a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, v spojeni s § 56 pism. b)

zdkona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vydava podla § 46

"a § 47 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor§ich predpisov (d'alej

len ,,spravny poriadok™) a podla § 29 zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov na zéklade zameru ,,Bytové domy Bystricka®, predloZeného navrhovatel'om
Bystricka, s.r.o., Panenska 6, 811 03 Bratislava (d’alej len ,navrhovatel*) toto
rozhodnutie:

Navrhovana ¢&innost’ ,Bytové domy Bystricka™, uéelom ktorej je vybudovanie
a prevadzkovanie 3 bytovych domov s povrchovymi parkovacimi stojiskami,
umiestnena v Bratislavskom samospravnom kraji, v okrese Bratislava TV, v Mestskej
¢asti Bratislava - Devinska Nova Ves, na pozemkoch spare. ¢. 846/3, 846/6, 847/3, /5,
/7-11, 18, /27-30, /33, k. 0. Devinska Nova Ves (dotknuté parcely &. 3062/1, 2292/459-
461, k. 0. Devinska Nova Ves) sa nebude posudzovat’ podia zdkona ¢. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov.

Pri priprave dokumentdcie stavby k tzemnému hkonaniu a v procese konania
o povoleni &innosti podla osobitnych predpisov bude potrebné zohladnit tieto
konkrétne poZiadavky ve vze'ahu k navrhovanej Cinnosti, ktoré vyplynuli zo zimeru,
stanovisk doruéenych k zameru a z opatreni navrlhinutych v zdmere:

o Vypustanie vdd z povrchového odtoku do vsaku vyhodnotit oprivnenym
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hydrogeologom na zaklade podrobného hydrogeologického prieskumu.
Prieskumné vrty situovat’ v mieste planovanych vsakovacich objektov.

o Miesto a spdsob napojenia stavby na pitnil vodu a na splaskovu kanalizaciu
odsthlasit’ s vlastnikom a spravcom inZinierskych sieti, na ktoré sa stavba napéja.

o Zabezpedit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali
a neohrozovali kvalitu povrchovych a podzemnych vdd v lokalite.

o V pripade havérie postupovat’ podl'a havarijného planu podniku.

o ZohPadnit’ stanovisko Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
SR (bod. 5) a prekonzultovat’ ho s rezortnym organom.

o 'V dokumentacii pre tizemné resp. stavebné povolenie realizovat’ a dodrZat’
poziadavky vyplyvajice zo stanoviska Mestskej Casti Bratislava - Devinska
Nova Ves (body 9.5. az 9.8.); poZiadavky (bod 9.1. a 9.2) odporifame
prekonzultovat’ s danym povolujicim orgdnom.

o Do plaoch statickej dopravy vysadit' vzrastlé stromy tak, ako to vyplyva
z ustanoveni zédkona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon),
resp. ako je to ur€ené v STN 736110/Z1 - Projektovanie miestnych komunikacii
Zmena 1; c&ast’ dazd’ovych vdd akumulovat’ a pouzitt na zavlaZovanie
navrhovanych ploch zelene; aktualizovat’ hlukovii situdciu s pripadnym névrhom
zabezpetenia pozadovanej hlukovej pohody vo wvnuatornych priestoroch
navrhovanych budov.

o Zvaiit’ poZiadavky uvedené v stanovisku dotknute] verejnosti (body 11.1.5.,
11.1.17,,11.1.25. a 11,1.18).

o Zvazt realizaciu tzv. dazd’ovej zdhrady ako plne funkénej retenénej nadrze.

o V dokumentacii pre Gzemné resp. stavebné povolenie zapracovat’ podmienky
dotknutej verejnosti (body 11.1.21., 11.1.24, 11.1.26.).

o Dotknutd verejnost’ uvedena v § 24 zakona ¢ 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov disponuje pravami definovanymi v silade s § 24 ods. 2
tohto zakona.

o Pri realizacii sadovych uprav vykonat’ opatrenia, ktoré podporia eliminiciu
nepriaznivych dosledkov zmeny klimy.

o Dodrzat a realizovat’ opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov
navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie navrhnuté v kapitole IY. 10 zdmeru
a re§pektovat’ vieobecne platne pravne predpisy v oblasti Zivoiného prostredia.

7) Okresny trad Bratislava, OSoZP, oddelenie ochrany prirody avybranych zloZiek
Zivotného prostredia, zavizné stanovisko ¢. OU-BA-OSZP3/2017/110243/RAB/IV-EIA-
zs.sk zo diia 07.12.2017:

Predmetnd stavba bola stfastou zdmeru navrhovane) &innosti ,,Bytové domy
Bystricka®, pre ktord bolo v zistovacom konanf vydané rozhodnutie Okresného Uradu
Bratislava, odboru starostlivosti o Zivoiné prostredie, oddelenia ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia (dalej len ,,0UBA%) & OU-BA-OSZP3-
2016/071507-1/LAZ/IV-EIA zo dia 21.10.2016 s vyrokom, Ze navrhovand &innost’
sa nebude posudzovat’ podla zdkona o posudzovani.

Toto zavézné stanovisko v zédsade potvrdzuje sulad predloZenej Ziadosti stavebnika
Bystricka s.r.o., Panenska 6, Bratislava, ICO: 46836594, v zastupeni DEV-ING SK
5.r.0., Rovné 50, Stupava, ICO: 46967311, o vydanie stavebného povolenia na stavbu
»3 bytové domy - Bystrickd ul® v objektovej skladbe: SO 11 Spevnené plochy,
chodniky na teréne, SO 12 Uprava MHD ,,Bystricka®, SO 13 Uprava MHD , Panské,
umiestnenej v Bratislavskom samospravnom kraji, v mestskej ¢asti Bratislava -
Devinska Novd Ves, na pozemkochv k. 0. Devinska Nova Ves, so zikonom
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o posudzovani, s rozhodnutim vydanym OUBA & OU-BA-OSZP3-2016/071507-
t/LAZ/IV-EIA zo dila 21.10.2016 a s jeho podmienkami.

8) Okresny trad Bratislava, OSoZP, odpadové hospodarstvo, vyjadrenie &. OU-BA-OSZP3-
16/101097/CEM/IV zo diia 13.12.2016 s podmienkami, a to najma:

Pévodca stavebnych odpadov je povinny dodrZiavat' ustanovenia §14 & 79/2015

o odpadoch (d’alej len zakon o odpadoch), napr.:

o spravne zaradit’ odpad podla platného katalégu odpadov,

o zhromaZd'ovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpelit
ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim G¢inkom,

o zabezpelit' spracovanic odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva

a to jeho

- pripravou na opdtovné pouZitie v ramei svojej ¢innosti; odpad takto nevyuZity
pontknut’ na pripravu na opétovné pouZitie inému,

- recyklaciou v rdmci svojej Cinnosti, ak nie je mozné€ alebo Udelné zabezpetit’
jeho pripravu na opdtovné pouZitie; odpad takto nevyuzity ponuknut
na recyklaciu inému,

- zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je moZné alebo u€elné zabezpedit
jeho recyklaciu; odpad takto nevyuzity pontknut’ na zhodnotenie inému,

- zne$kodnenim, ak nie je moZné alebo uéelné zabezpecit' jeho recyklaciu alebo
iné zhodnotenie,

o odovzdat' odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona

o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,

o viest a uchovéavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi,
o ohlasovat’ udaje z evidencie prisludnému orgdnu 3§tatne] spravy odpadového
hospodarstva ( § 2 vyhlaska MZP SR C. 366/2015 Z.z,) ak naklada ro¢ne v sihrne

s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatnych

odpadov; ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s mim podava za obdobie

kalendarneho roka tunajfiemu uradu, ako prisluinému orginu S$tatnej spravy

odpadového hospodérstva, do 28, februara nasledujiceho kalendarneho roka.,
Pévodcovi stavebnych a demolaénych odpadov sa povoluje odpad zhromazd’ovat
v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutny ¢as ( napr. do naplnenia
vel'koobjemového kontajnera), nasledne sa musi odviest’ k opravnenému odberatel'ovi.
V pripade, Ze prevadzkou stavby vznikne viac ake 1 t/rok nebezpelnych
odpadov, poziada p6vodca alebo drZitel’ odpadov tunaj$i irad o udelenie siihlasu
podPa § 97 zakona o odpadoch.

9) Okresny trad Bratislava, OSoZP, §titna vodnd sprava, vyjadrenie & OU-BA-OSZP3-
2017/083577/BRM/IV-vyj. zo diia 29.09.2017 s podmienkami, a to najmé:

Aredlovy rozvod vody, aredlova splaskova kanalizacia, aredlovd dazdova kanalizicia
vratane vsakovacich blokov su podla § 52 ods. 1) vodnymi stavbami a v zmysle
§ 26 ods. 1 vodného zdkona vyZaduju povolenie organu Statnej vodnej spravy
Vyptitanie dazdovych vod do vsaku vyZaduje povolenie organu Statnej spravy
vzmysle § 21 vodného zdkona. K Ziadosti o povolenie je potrebné predlozZit
hydrogeologicky posudok a stanovisko SVP, §.p. OZ Bratislava.

Napojenie na existujiicu verejnu siet’ vodovodu a kanalizacie je potrebné prerokovat’
s ich prevadzkovatelom a vlastnikom.

10} Ministerstvo vnutra SR, KR PZ v Bratislave, KDI, stanovisko ¢. KRPZ-BA-KDI3-528-
001/2017 zo diia 07.12.2017 s podmienkami, a to najmé:

Pre potreby statickej dopravy navrhovanych objektov poZadujeme zabezpeéit
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v zmysle STN 73 6110/72 minimalne 198 parkovacich miest (pre 156 bytovych
jednotiek).

Vsetky parkoviskd Ziadame navrhnat na vlastnych pozemkoch a zabezpedit’
dostatoény podet miest pre imobilnych ob&anov.

Zodpovedny pocet parkovacich stojisk v zmysle vypoétu statickej dopravy
(tj. parkovacie stojiskd pre navstevy objektu) Ziadame navrhnit' ako verejne
pristupné, bez moZnosti vyhradenia. Pristupov(l komunikéciu k navrhovanym
parkoviskam poZzadujeme navrhnut’ ako verejne pristupni bez dopravnej rampy.
Parametre komunikécii, spevnenych pléch a parkovacich miest (Sirkové usporiadanie,
pozdizny sklon, polomery) #iadame navrhnut’ a zrealizovat' v silade s STN 73 6056
a STN 73 6110 tak, aby bol umoZneny bezpedny a plynuly prejazd vozidiel, priCom
ich $irkové parametre Ziadame navrhn(t’ pre vozidla skupiny 1, podskupina O2.
Dopravné napojenie navrhovanych objektov na nadradeny komunikaény systém
(Bystrickt ul.) poZadujeme navrhnit v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak,
aby bol zabezpeleny plynuly a bezkolizny vjazd a vyjazd vozidiel, dostatoéné
polomery napojenia (Rmin. 6,0 m) a ndleZity rozhlad. Vzhl'adom na planovand
vystavbu a prestavbu obytnych objektov na susediacom pozemku a navrhom
dopravného napojenia na Bystricki ul. v tesnej blizkosti Vami navrhovaného
dopravn¢ho napojenia KDI poZaduje, aby obe susediace vystavby boli dopravne
napojené na Bystricki ul, jednym spoloénym vjazdom/vyjazdom s dostatoénymi
parametrami a to $irkou a po&tom jazdnych pruhov, ako aj dizkou radiaceho priestoru.
TaktieZ pozadujeme, aby bolo vytvorené dopravné prepojenie s existujicou zastavbou
obytnych domov so severnej strany smerom na Opletalovu ul. z dévodu prerozdelenia
zdrojovo ciel'ovej dopravy.

Dopravno-inZinierske upravy v dotknutych dopravnych uzloch musia zodpovedat
nirokom prit'azenia komunikaénej siete od novej zdroj o vo ciefove] dopravy v danej
lokalite, ako aj intenzitdm dopravného pridu v §pickovych hodinach.

KDI KR PZ poZaduje v rie§enom tzemi vybudovat’ bezpe¢né trasovanie komunikacii
pre pedich s ohl'adom na existujiice pedie komunikacie v dotyku s rie§enym uzemim
a zéroveti upozoriiujeme, Ze pri pozdiZnom sklone vitiom ako 9% aviak max. 12%
pozadujeme uvedené peSie komunikacie zriadit’ ako bezbariérové.

Projekt trvalého dopravného znacenia pozZadujeme spracovat vzmysle vysSie
uvedenych pripomienok anasledne predloZit® spolu skopiou tohto stanoviska
na uréenie pouZzitia dopravnych znaéiek a dopravnych zariadeni prisludnému cestnému
orgdnu, resp. obci vzmysle zikonba SNR & 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach ato v dostatoénom predstihu pred samotnym osadenim dopravnych
znadiek a dopravnych zariadeni.

V pripade obmedzenia cestne] premavky alebo rozkopavky poZadujeme spracovat
projekt organizédcie dopravy pocas vystavby aten nasledne predlozit' v dostatoénom
¢asovom predstihu pre zaCatim prac na uréenie pouZitia dodasnych dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni prislu§nému cestnému spravnemu organu, resp. obci
v zmysle zdkona SNR & 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch suvedenim
presného terminu realizicie prac — dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou
za dolasné dopravné znacenie adopravné zariadenia a telefonickym kontaktom
za zodpovednl osobu.

Pocas vystavby objektu poZadujeme v POV navrhnut’ pri vyjazde zo staveniska plochu
pre umyvanie nakladnych vozidiel, aby neprichidzalo k zneistovaniu miestnych
komunikécii a taktieZ pozadujeme, aby dopravnd obsluha nékladnymi vozidlami pocas
vystavby bola vykondvand mimo rannej a poobednej dopravnej $picky vzhl'adom
na charakter danej lokality.
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11) Hasi¢sky a zachranny utvar Hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko ¢. KRHZ-BA-
HZUB6-3070/2017-001 zo dia 25.08.2017, a to najma:

* srie$enim protipoZiarnej bezpe&nosti stavby sithlasi bez pripomienok.

12) Dopravny podnik Bratislava, vyjadrenie ¢&. 16831/2000/2017 zo dia 17.10.2017
s podmienkami, a to najmai:

Stavebné prace a vSetky ostatné sprievodné Cinnosti vratane obnovovania povrchov
komunikécii nesmu ohrozovat’ bezpecnost’ cestnej premavky a bezpeénost’ prevadzky
v autobusovej MHD, nesmii obmedzovat’® plynulost’ premavky autobusov
nad ramec riadne schvialeného a zastupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu
doc¢asnej organizacie dopravy a dopravného znalenia (operativna komisia
odd. prevadzky dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy). Upozoriujeme,
ze dopravné obmedzenia sa dotknl aj nadvizujucej regionalnej autobusovej dopravy
{(dopravca Slovak Lines, a. s.).

Pozadujeme v projektoch doéasnej organizacie dopravy a dopravného znacenia,
dodrzat® minimalnu poZadovani Sirku 3 m priechodnosti komunikacie pocas
vystavby.

Stavebnik je povinny zabudovat’ do chodnika zakladovu konstrukciu zastavkového
stipika novych zastavok autobusov MHD na vlastné naklady. Konkrétne podmienky
musi dohodnit’ s prevadzkou Gdrzby zastdvok [tf. 5950 2213] a sicasne s referdtom
koordinacie dopravy DPB, a. s. [tf. 5950 1538].

Stavebnik je povinny znasat’ ndklady za demontdZ a odborné obnovenie oznagnikov
dotknutych zastdvok. Vyziskané prvky infradtruktiry jestvujicich zastdvok (oznaénik)
musi stavba odovzdat’ DPB, a. s.

Priestor vozovky na komunikacii Opletalova ul. nesmie byt pouZivany pre ulely
skladky stavebného materidlu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy,
stavebnych strojov, mechanizmov, apod.

S navrhovanymi parametrami a konStrukénym rieSenim zastavok a ich
elektroinstaldciou stihlasime bez podmienok.

13) Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, stanovisko & 131/SK/2017/KO zo diia
03.11.2017 s podmienkami, a to najmé:

Presklené dvere a sklené plochy musia byt oznafené kontrastnym pasom Sirokym
najmenej S0 mm vo vyske 1400 az 1600 mm.

V3etky schodiska a rieSit’ podla ¢lanku ¢. 1.3 Prilohy k vysSie uvedenej vyhlaske. Prvy
a posledny stupenn kaZzdého schodiskového ramena musi byt vyrazne farebne
rozoznatelny od okolia. Stiasne upozoriiujeme, 7¢ drzadla na oboch stranach musia
presahovat’ za€iatok a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm.

Vytahy a ich ovlddanie je potrebné - zrealizoval z aspektu nevidiacich
a slabozrakych v stlade s ¢lankom €. 1.7 Prilohy vyhlasky &. 532/2002 7. z. Ovladacie
zariadenie musi byt &itatel'né aj hmatom. Hmatate'né oznacenie sa nemdze umiestnit’
na tlacidle ovladacieho panelu. Odpori¢a sa vpravo od tlagidie! ovladacicho panclu
umiestnit’ hmatatel'né symboly a vl'avo umiestnit’ oznacenie v Braillovom slepeckom
pisme. Ovlada¢ pre vstupné podlaZie musi byt na ovladacom paneli v kabine vytahu
vyrazne vizualne a hmatovo odliSeny od ovladadov pre ostatné podlazia. Chodbovy
privolavag vytahu musi mat’ aj hmatatel'né oznacenie vratane hmatate'ného oznacenia
¢isla podlaZia. Prijazd privolanej kabiny musi oznamovat’ zvukovy signal.

Dalej #iadame nasledovné pravy na spevnenych plochéch:

- dophnit’ varovné pasy na priechode pre chodcov pri vjazde na parkovisko
z Cubovnikovej ulice
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14) Krajsky pamiatkovy trad Bratislava, rozhodnutie & KPUBA-2016/26372-3/100306/SUS
zo diia 02.01.2017 s podmienkami, a to najma:

Stavebnik/investor zabezpedi podla § 35 ods. 2 pism. c) pamiatkového zakona
vykonanie pamiatkového vyskumu v rozsahu, spdsobe vykondvania a nakladania
s ndlezmi stanovenom v bode 4. tohto rozhodnutia.

Stavebnik/investor uzatvori podla § 39 ods. 3 pamiatkového zdkona zmluvu

o vykonani pamiatkového vyskumu s vybranou pravnickou osobou opréavnenou

vykonavat’ archeologicky vyskum podla § 36 ods. 4 pamiatkového zdkona (d’alej len

opravnend osoba). Tejto oprdvnenej osobe doruéi koépiu tohto rozhodnutia
po nadobudnuti jeho pravoplatnosti. Zoznam opravnenych osob je k dispozicii
na internetovej stranke www.culture.gov.sk.

Podla § 38 ods. 1 pamiatkového zakona naklady na pamiatkovy vyskum uhrddza

vlasinik alebo stavebnik.

KPU BA podla § 39 ods. 1 pamiatkového zakona urdi druh, rozsah, spbsob

vykondvania pamiatkového vyskumu a nakladanie s nalezmi

o  Druh pamiatkového vyskumu: archeologicky vyskum podla § 35 ods. 3 pism. d)

o Rozsah a spdsob vyskumu: Vyskum bude prebiehat’ v 2 archeologickych etapach
L. etapa:

Predstihovy vyskum bude vykonany pred zadatim samotnych stavebno-zemnych
prac v polohe stavby na pare. ¢. 846/6, 847/3,5,7-11,18,27-30,33 k. 4. Devinska
Nové Ves. Predstihovy vyskum bude vykonany vo forme terénneho prieskumu
a bude zamerany na vyhladdvanie a zber hnute[nych archeologickych nalezov
metddami povrchove] prospekcie, detekcie kovov a pripustné je aj pouzitie
metddy geofyzikalneho prieskumu na celej ploche dotknutej stavbou. Vyskum
je potrebné vykonat’ uz vo faze pripravnych prac, odstrafiovania ornice, vykopov,
odkryvov, a. i. Zhrnutic ornice / technickej vrstvy bude realizované
mechanizmom s hladkou lyZicou. Vyskum je potrebné realizovat’ v dostato¢nom
gasovom predstihu pred zalatim samotnych stavebnych prac vo vhodnych
poveternostnych podmienkach. V pripade zachytenia archeologickych objektov
bude skimana plocha rozSirend tak, aby zistené archeologické nalezy boli
v dostatoénej miere preskimané a odborne zdokumentované ich ndlezové
suvislosti.

Tato etapa bude ukonéena tatnym pamiatkovym dohladom na ploche planovanej
vystavby.

I1. etapa:

Zachranny vyskum bude vykonany pocas akychkolvek zemnych prac sivisiacich
s upravou terénu. Vyskumu bude realizovany v tzke] si¢innosti so stavebno-
zemnymi pracami a bude realizovany formou odborného dozoru,
t. j. za pritomnosti archeoléga za ucelom wvyhladavania, identifikacie,
vyhodnocovania a zberu archeologickych nalezov. V mieste nalezu budu d'alsie
zemné prace pokraCovat ruéne metdédami archeologického vyskumu podla
pokynov opravnenej osoby. V pripade zachytenia archeologickych objektov bude
skumand plocha rozsirena tak, aby zistené archeologické nalezy boli v dostatoéne;j
miere preskiimané a odborne zdokumentované ich nalezové stivislosti.

o Podmienky vykonania vyskumu moéZu byt podas jeho realizacie doplnené,
pripadne upravené podla aktudlnej ndlezovej situacie. V pripade lokalizicie
archeologického objektu, zavazného archeologického nalezu (napr. hrob, depot
predmetov) prizve na obhliadku zastupcu KPU BA. Kazdy daldi postup
stavebnika a oprévnenej osoby bude prerokovany s KPU BA, ktoré ur&i rozsah
lokélnej plosnej sondy za G¢elom pokrytia miesta nalezu tak, aby nalez mohol byt
ruénym vykopom odkryty, preskimany a jeho nélezové sivislosti dostatoéne
odborne zdokumentované. Prace na stavbe je potrebné koordinovat’ tak, aby bol
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vytvoreny dostatoény ¢as na vyskum a dokumenticiu zachytenych
archeologickych nalezov.

o Nakladanie s nalezmi:

- podla § 40 ods. 6 pamiatkového zakona kaZdy archeologicky nalez
je vlastnictvom Slovenskej republiky

- opravnena osoba je podla § 39 ods. 12 pamiatkového zékona povinnd drZzat
a chranit’ archeologicky nalez aZz do jeho odovzdania, prevodu vlastnickeho
préva alebo prevodu spravy podla § 40 ods. 9 pamiatkového zakona.

Ciel’ vyskumu:

o zéchrana a ochrana dosial’ nezndmych ndlezov zistenych pri realizécii povolenej
stavby, ich identifikacia, preskimanie a odborné zdokumentovanie ndlezovych
suvislosti.

Stavebnik / vlastnik je povinny:

o ozndmit pisomne 10 kalendarnych dni vopred KPU BA zaliatok stavebno-
zemnych prac na stavbe a informéciu o zabezpeéeni pravnickej osoby opravnenej
vykonat” archeologicky vyskum v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 pamiatkového
zékona (d’alej len opréavnena osoba) KPU BA

o zabezpetit, aby opravnend osoba podla § 39 ods. 5 pamiatkového zakona
oznamila KPU BA zafatic pamiatkového vyskumu najmenej 5 pracovnych dni
vopred a ukonéenie terénnej Casti vyskumu bezodkladne. Realiziciu vyskumu
je potrebné nahlasit’ aj prisluinému obecnému iradu

o zabezpelit, aby oprivnend osoba zvolala v pripade potreby priebezni odbornd
komisiu za u&asti zéstupcu KPU BA.

o zabezpecit, aby opravnend osoba vykonala podla § 39 ods. 7 pamiatkového
zakona opatrenia proti poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu alebo odcudzeniu
nalezu

o zabezpeit, aby opravnend osoba podla § 39 ods. 9 pamiatkového zadkona
spracovala vyskumom ziskané odborné poznatky vo vyskumnej dokumenticii
\ sﬂl\ade s prisludnymi ustanoveniami Vyhlasky Ministerstva kultiry SR
€. 2312014 Z.z. (d'alej len vyhlaska)

o opravnena osoba-je-podPa-§-39 ods. 10 pamiatkového zékona povinné predloZit
vyskumnii dokumentéciu Pamiatkovému tradu SR, Cesta na Cerveny most 6,
814 06 Bratisiava, na posudenie. Toto stanovisko je potrebné zabezpegit
pred odovzdanim vyskumnej dokumentacie investorovi/stavebnikowvi.

Stavebnik podla § 39 ods. 11 pamiatkového zikona odovzda bezodplatne do 90 dni

od skonéenia terénnej &asti vyskumu jedno vyhotovenie vyskumnej dokumenticie

spolu s prisluinym stanoviskom PU SR na KPU BA a jedno Archeologickému ustavu

Slovenskej akadémie vied, Akademicka ul. &. 2, 949 21 Nitra (d"alej len AU SAV).

Kazdi zmenu oproti schvalenému zameru a zmenu oproti alebo nad rdmec tohto

rozhodnutia je nutné prerokovat’ a schvélit’ spravinym organom.

15) Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, zaviizné stanovisko & KPUBA-2016/26372-
2/100305/SUS zo diia 02.01.2017 s podmienkami, a to najmi:

Stavebnik oznami pisomne 10 kalendarnych dni vopred KPU BA zagiatok zemnych
prac na stavbe a informdaciu o zabezpe€eni pravnicke] osoby opravnenej vykonat
archeologicky vyskum KPU BA.

Konkrétny spdsob ochrany potencidlnych, dosial’ neznamych nédlezov na mieste stavby
uréi KPUJ BA v samostatnom rtozhodnuti o druhu, rozsahu, spbsobe vykonavania
vyskumu a nakladanie s nalezmi & KPUBA-2016/26372-3/100306/SUS zo diia
02.01.2017 podla prisludnych ustanoveni pamiatkového zdkona.
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Kazdu zavazni zmenu oproti schvédlenému zameru a zmenu oproti alebo nad ramec
tohto zavizného stanoviska je nutné prerokovat’ a schvalit’ sprdvnym orgénom,.

16) Siemens s.r.0, vyjadrenie ¢ PD/BA/205/17 zo dna 21.11.2017 a08.12.2018
s podmienkami, a to najmé:

pred zahdjenim prac poZadujeme zakreslit’ siete a vyty¢€it’ ich v teréne,

vietky obnaZené kablové rozvody VO nachadzajice sa pod komunikéciou poZzadujeme
ulozZit’ do chraniciek,

novobudovany rozvadzaé verejného osvetlenia (RVO) poZadujeme vybudovat’ podla
Standardov pre verejné osvetlenie mesta Bratislavy, pre bliZdie informacie kontaktujte:
p. Kubista

vietky kablové rozvody poZadujeme realizovat’ kablom CYKY*4B x 10 mm2 a uloZzit’
ich v celej dizke do ohybnej dvojplastovej korugovanej chrani¢ky FXKVR 63,
stoZiarové zaklady poZadujeme vybudovat’ podl'a technologického predpisu vyrobcu
stoZiarov ELV Produkt Senec, a.s.,

pre realiziciu sv. miesta typu A poZadujeme pouZit' novy obojstranne Ziarovo-
pozinkovany stoziar STK 60/80/3, nové svietidlo SITECO SL 10 Midi LED 73W
4000K a nov{ stoziarovi elektrovyzbroje GURO EKM 2035 1x E27,

pre realizaciu sv. miest typu B poZadujeme pouzit' 6ks novych obojstranne Ziarovo-
pozinkovanych stoZiarov STK 60/80/3, 12ks novych svietidiel SITECO SL 10 Mini
LED 27W 4000K, 6ks novych obojstranne Ziarovo pozinkovanych vyloZznikov V2T-
60-05-50 (180°) a 6ks novych stoZiarovych elektrovyzbroji GURQO EKM 2035 2x
E27,

pre realizdciu sv. miest typu C poZadujeme pouzit' 4ks novych obojstranne Ziarovo-
pozinkovanych stoZiarov STK 60/80/3, 4ks novych svietidiel SITECO SL 10 Mini
LED 27W 4000K adks novych stoZiarovych elektrovyzbroji GURO EKM 2035 1x
E27,

pre realizéciu sv. miest na Bystrickej ulici poZadujeme pouZit' 2ks novych svietidiel
SITECO SL 10 Midi LED 73W 4000K,

medzi Bystrickou a novopostavenou ulicou pozadujeme realizovat zaloZny
nezapojeny kablovy prepoj,

novovybudované zariadenie poZadujeme ofislovat’ a rozfazovat' podla pokynov
stavebného dozoru VO Siemens s. 1. 0.,

demontdZ zariadenia VO poZadujeme vykonat bez poskodenia, a zariadenie VO
pozadujeme odovzdat’ spravcovi verejného osvetlenia mesta Bratislava, ktorym
je Magistrat hl. mesta SR, Primaciélne namestie 1, 814 99 Bratislava,

pred zahdjenim stavebnych prac pozadujeme prizvat’ stavebny dozor Siemens, s.r.0.:
p. Kubista

v pripade kriZzovania VasSich sieti, resp. zariadeni so zariadenim verejného osvetlenia,
pozadujeme dodrZat’ ochranné pasma pre verejné osvetlenie, vetky platné normy STN
a predpisy a prizvat’ stavebny dozor Siemens, s.1.0.,

v pripade manipuldcie, alebo prekladky zariadenia VO poZadujeme pred vykonanim
préc prizvat’ stavebny dozor Siemens, s.r.0. a spolo¢ne dohodnut’ spdsob realizacie,

k odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kablov a ku kolaudacii pozadujeme
predvolat’ stavebny dozor Siemens, s. 1. 0.,

pripadné ndklady na odstranenie poSkodeni jestvujuceho zariadenia VO podas
stavebnych prac Vam budeme v plnej vyske fakturovat’,

prace pozadujeme vykonat’ bez poskodenia zariadenia VO, a bez preruenia prevadzky
VO,

v pripade poSkodenia zariadenia VO Vis Ziadame ihned’ nahlasit’ poruchu na tel. éislo:
02/ 6381 (151
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e toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevadzkovatela VO a nenahradza
vyjadrenie vlastnika VO - Magistratu hl. mesta SR Bratislavy

17) Zapadoslovenska distribuénd, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dia 07.11.2017
s podmienkami, a to najmi:

¢ Na stavbou dotknutom Gzemi pare. ¢. 846/6, 847/3, 5,7, 8, 9,10,11,18, 27, 28, 29, 30,
33, 3062/1, 2288/111, 2291, 2292/462, 460, 906, 782, k. (. Devinska Nova Ves sa
nenachadzaju Ziadne kablové distribuéné rozvody NN a VN.

e PoZadujeme dodrZanie ochranného pasma vietkych VVN, VN a NN vedeni
definovanych podla §43 Zakona o energetike ¢.251/2012 Z. z. a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykondvajiice prace stvisiace
so stavebnymi pracami danej stavby mézu prist do styku. Zodpovednd osoba
na stavbe je povinna vykonat poucenie ( obozndmenie ) vietkych osbb
vykondvajicich &innost’, alebo zdrZujicich sa na stavbe, o pravidlach bezpeénosti
prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

o PoZadovany odber elektrickej energie troch bytovych domov s celkovym
instalovanym el. vykonom 1588,6 kW (o predstavuje maximalny su€asny el. prikon
425,75 kW,) bude =zabezpefeny z navrhovaného NN distribuéného rozvodu
napojeného z navrhovanej distribucnej trafostanice typu EHS, 2x630 kVA pripojenej
do jestvujuceho VN kablového distribuéného rozvodu VN kablovou sluckou.
Navrhovany kablovy distribu¢ny rozvod VN, NN a TS budl realizované na zaklade
Zmluvy o spolupraci ¢. 1713100110-ZoS. Stavebnikom distribu¢ného rozvodu VN,
NN a TS v stavebnom konani bude ZSD.

e Jednotlivé tri bytové domy budi napojené kablovymi pripojkami vytlstenymi
z distribuénych skrifi SR5- 1, SR5-2 a SR5-3. Distribuéné skrine budii umiestnenych
vo vonkajSom priestore pred vchodmi jednotlivych bytovych domov. Pripojky budi
ukonéené v skupinovych elektromerovych rozvadzaCoch umiestnenych vo vchodoch
jednotlivych bytovych domov na prizemi, s pristupom z verejn¢ho priestranstva.
Miestnosti s elektromerovymi rozvadzaémi musia byt vybavené dvoma vstupmi, kde
jeden bude pristupny z verejného priestranstva osadeny zamkom ZSE, a.s. a bude
slizit vyluéne pre pracovnikov ZSE, as. NN kdblové pripojky v rdmci
elektroindtalacie objektov buduje investor a po vybudovani pripojky zostanl
vo vlastnictve investora.

e 7 NN rozvadzada trafostanice sa vybuduje aj NN kablovy prepoj do jestvujice) skrine
SR4 ¢&. 0134-005 umiestnenej pri objekte Bystricka 25. Na vietky kablové distribuéné
rozvody sa pouZziji kdble typu NAYY-J 4x240mm?2.

e (Celkom bude do distribuéného rozvodu pripojenych 156 odbernych miest s hodnotou
istida 3x25A a 3 odberné miesta s istiéom 3x50 A. Jednotlivé odberné miesta budi
pripajané do distribuéného rozvodu na zéklade samostatnych zmluv o pripojeni.

e Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda
projektant.

e Platnost tohto stanoviska je 2 roky od datumu vystavenia.

e  Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD pozadujeme predlozit’ toto stanovisko.

18) BVS a.s., Bratislava, vyjadrenie & 36609/4020/2017/Sp zo diia 25.09.2017 a doplnenie
&. 366092/4020/2017/Sp zo diia 01.12.2017 s podmienkami, a to najmé:
1. Z hladiska situovania navrhovanej stavby
e Pri umiestiiovani a realizacii stavby Ziadame re¥pektovat’ existujiceho vodovodné
a potrubia v prilahlych komunikéciach - v stlade so zdk. ¢.442/2002 Z.z. - § 19
,.Q verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach®.
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e 'V trase naSich potrubi, vratane ich ochranného pésma, je zakédzané vykondvat zemné
préce, stavby, umiestiiovat’ konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat’
¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu a kanalizacii alebo ktoré by
mohli ohrozit' ich technicky stav, vysadzat’ trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky,
vykondvat’ terénne Gpravy a pod.

o Akdkol'vek stavebnd ¢innost’ v ochrannom pasme sa mdZe vykondvat’ iba so sihlasom
a podfa pokynov pracovnikov BVS - Divizie distriblucie vody (d'alej DDV) a Divizie
odvadzania odpadovych vod (d’alej DOOV).

II. Z hladiska zésobovania pitnou vodou

e Podmienkou je vybudovat vodovodny privod z materiélu tvarna liatina DN 600 dizky
cca 500m a DN 300 dizky cca 1920m pripojenim na existujiici verejny vodovod .
DN 800 z vodojemu II. tlakového pidsma v Devinskej Novej Vsi a tlak redukovat
na potrebni hodnotu v novej armatirnej sachte.

Financovanie privodného potrubia bude pravdepodobne realizované formou zdruZenia
investorov s obcou. Casovy horizont pripravy a realizicie stavby privodného potrubia
a nového vodojemu nie je v si¢asnosti znamy.

e K navrhovanej koncepcii a technickému rieSeniu pripojenia predmetnej stavby
na verejny vodovod BVS neméame zasadné pripomienky.

¢ Podmienkou kolaudacie bytového domu Bystricka je realizacia vodovodu DNV -
Eisnerova - Zahradna.

II1. Z hl'adiska odkanalizovania

o 7 koncepéného a bilan¢ného hl'adiska je odkanalizovanie a pripojenie na kanaliziciu
BVS v Bystrickej ulici moZné.

e Navrhované kanalizaéné pripojky treba riesit’ so zatstenim do potrubia navrhovanej
verejnej kanalizacie (nie do $acht).

PoZadované zasady technického rieSenia v zavislosti od toho, ¢i BVS bude

prevadzkovat’ predmetny vodovod, si uvedené v d&asti ,Z hladiska budicej

prevadzky®.

IV. Z hladiska budiicej prevadzky

» Budlce majetkovo - pradvne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného verejného
vodovodu treba deklarovat’ a zmluvne upravit’ do vydania vodopravneho rozhodnutia
v stlade so Zakonom ¢&. 442/2002 Z.z. o vereinych vodovodoch a verejnych
kanalizdciach.

sV pripade zaujmu vlastnika/¢ky navrhovaného verejného vodovodu o odborny vykon
prevadzky naSou spolo¢nost'ou je potrebné pred vydanim vodopravneho rozhodnutia
uzatvorit' na Oddeleni koordinacie vodohospodarskych stavieb BVS budicu zmhuvu
o odbornom vykone prevadzky. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia verejného
vodovodu do zmluvnej prevadzky je splnenie nasledovnych technickych podmienok:

Verejny vodovod

*  Vybudovat vodovod z materialu TVLT

e Montazne prace na vergijnom vodovode BVS a tlakové skudky navrhovaného
verejného vodovodu je nutné realizovat’ pod dohfadom pracovnikov DDV,

e  Vybudovat vodovod v silade s materialom ,,Technické podmienky pripojenia...*
zverejnenym na webe BVS.

e Stavebnik - vlastnik verejného vodovodu poziada prislusny stavebny tirad o uréenie
pasma ochrany verejného vodovodu v ramci kolaudaéného konania v zmysle § 19,
ods. 2 zdkona ¢&. 442/2002 Z.z.

o Technické riefenie navrhovanych zariadeni musi byt’ v stlade s prisludnymi normami
{najm& STN 73 6005, 75 5401, 75 6101 a vzt. STN)
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Verejna kanalizacia

¢ Material navrhovaného kanalizaéného potrubia Ziadame kvality zodpovedajicej
minimélne kvalite PVC hladké plnostenné pruzné s minimalnou kruhovou tuhostou
SNS. '

e Stavebnik - vlastnik verejnej kanalizdcie poZiada prisludny stavebny tirad o uréenie
pasma ochrany verejnej kanalizacie v zmysle § 19, ods. 2 zakona ¢. 442/2002 Z.z.

Kanalizaéné pripojky

e Postupovat podla dokumentu ,Technické podmienky pripojenia...” zverejnené¢ho
na webe BVS.

e Zaroven Vas informujeme, Ze v pripade nesplnenia hore uvedenych podmienock BVS
nebude vykondvat odborny vykon prevadzky navrhovaného vodovodu.
Vo vzdialenosti maximélne 10 m od miesta pripojenia navrhovaného vodovodu
na vodovod BVS bude potom potrebné vybudovat centralnu vodomerni Sachtu
pre umiestnenie meradla (na rozhrani dvoch prevadzkovatelov sivisiacich
vodovodov).

V. Z hl'adiska obchodnych podmienok pripojenia

Podmienkou pripojenia navrhovaného verejného vodovodu na systém BVS je:

¢ Uzavretie zmluvy o budicej zmluve o zabezpedeni odborného vykonu prevadzky
navrhovaného verejné¢ho vodovodu na$ou spolo¢nostou (pripadne zmluvy o budicej
darovacej zmluve).

e Zriadenie navrhovanych vodovodnych pripojok vritane vodomernych S$achiet,
v ktorych budii umiestnené ventily so zatkou a zabezpe€ovacou plombou so znackou
montdZnika, a to pred kolaudiciou verejného vodovodu (vykona BVS). Montdzi
zabezpeCovacich plomb musi predchadzat’ podanie ,,Objednavka na prace® (tlaivo na
webe BVS) prostrednictvom podatelne. StCastou Ziadosti musi byt aj presna
$pecifikacia nehnutelnosti s uvedenim parcelnych &isiel, listy vlastnictva, aktualna
katastrdlna mapa, zmluva o budicej zmluve o zabezpeéeni odborného vykonu
prevadzky navrhovaného verejného vodovodu nasou spoloénostou (pripadne zmluva
o buducej darovacej zmluve) a toto vyjadrenie.

* Vybudovanie, skolaudovanie a uzatvorenie zmiuvy o prevadzke vereiného vodovodu
.bisnerova - Zahradna®

MontdZ vodomerov na jednotlivé vodovodné pripojky pre jednotlivych vlastnikov

pozemkov  treba riefitt na odbore priamych sluZieb zdkaznikom BVS

aZ po majetkovopravnom vysporiadani verejného vodovodu s BVS, resp. po uzatvoreni
zmluvy o odbormom vykone prevadzky verejného vodovodu v danej lokalite.

- Odborny dohl'ad BVS, ktora jedind ma pravo vykonat’ zasah do verejného vodovodu.
Podmienkou pripojenia navrhovanej verejnej kanalizécie na systém BVS je:

- Uzavretie zmluvy o budice] zmluve o zabezpefeni odborného vykonu prevadzky
navrhovanej verejnej kanalizicie naSou spolo¢nostou (pripadne zmluvy o budicej
darovacej zmluve).

- Vybudovanie vietkych kanalizaénych pripojok vritane kanaliza¢nych $acht.

- Odborny dohl'ad BVS, ktord jedina ma pravo vykonat’ zasah do verejnej kanalizacie.

Kvalita odpadovych v&d odvadzanych do verejnej kanalizidcie musi byt v silade

s najvy$ou pripustnou mieron znelistenia podfa Prilohy &3 k vyhliagke MZP SR

£.55/2004 Z.z.

Vypudtanie odpadovych v6d z nehnutelnosti do verejnej kanalizacie bude mozZné

na ziklade zmluvy na vypustanie odpadovych vdd s vlastnikom nehnutel'nosti.
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19) SPP - distribucia, a.s., Bratislava, vyjadrenie ¢. TD/KS/0132/2017/G4 zo diia 29.09.2017
s podmienkami, a to najmaé:

V8eobecné podmienky:

Stavebnik je povinny dodrzat ochranné a bezpecnostné pasma existujicich
plynarenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike,

stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrZat’ miniméalne vzajomné vzdialenosti
medzi navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi
a podzemnymi objektmi a inZinierskymi siet'ami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050
a TPP 906 01,

pred realiziciou zemnych pric a/alebo pred zaCatim vykondvania inych €innosti je
stavebnik povinny zabezpeéit' prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné
vyty¢enie vietkych existujicich podzemnych vedeni,

pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti, je
stavebnik povinny poziadat SPP-D o presné vyty€enie existujucich plyndrenskych
zariadeni na zdklade pisomnej objednévky, ktor( je potrebné zaslat’ na adresu: SPP -
distribicia, a.s., Sekcia udrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle
SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

v zayme predchadzaniu poSkodenia plynarenského =zariadenia, ohrozenia jeho
prevadzky afalebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D  vykondva bezplatne
vytyCovanie plyndrenskych zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyCovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrZiavat’ ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlagky & 508/2009 Z.z., Stavebného =zdkona a inych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov - stvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn
(TPP), najma 702 02, 702 01,906 01,

stavebnik je povinny pri realizicii dodrzat’® technické podmienky stanovené
v predchédzajiicom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribuénej sieti &islo
8000020417,

Technické podmienky:

stavebnik je povinny zabezpeéit’ pristupnost’ plynarenskych zariaden{ po&as realizicie
stavby z dévodu potreby prevddzkovania plyndrenskych zariadeni, naymi vykonu
kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skuSok
oprév, rekonstrukcie (obnovy) plyndrenskych zariaden,

stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D (p. Marian HerSel, tel.&. +421 02
2040 2149) vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom
pasme plynéarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny realizovat” vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 2 m
na ka?di strany od obrysu existujiicich plynarenskych =zariadeni v silade
s STN 73 3050 aZz po predchadzajucom vytyeni plyndrenskych zariadeni vyhradne
ruéne bez pouZitia strojovych mechanizmov,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny
a manipulacia s nimi je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané
povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt pocas odkrytia
zabezpedené proti poskodeniu,

stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne upravy, ktoré
by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu
poZadujeme vietky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej
urovne terénu,
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kazdé podkodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt’
ihned’ ohlasené SPP-D na tel.é. : 0850 111 727,

stavebnik je povinny zabezpedit', aby trasa pripojovacieho plynovodu re¥pektovala iné
vedenia s ohl'adom na mozZnost ich po3kodenia pri vystavbe, resp. aby
pri  prevadzkovani nemohlo déjst’ k vzdjomnému ovplyviiovaniu, pripadnému
poskodeniu,

stavebnik je povinny umiestnit’ hlavny uzéver plynu (HUP), regulator tlaku plynu
( RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a stkromného
pozemku tak, aby boli pristupné z verejného priestranstva,

stavebnik je povinny zabezpeéit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi
existujicom distribuénym plynovodom a budovanym pripojovacim plynovodom
vykonala iba oprdvnena osoba - zhotovitel, ktory ma schvaleny typovy technologicky
postup (zoznam zhotovitel'ov je zvergjneny na webovom sidle SPP-D),

stavebnik je povinny zabezpetit’, aby po vykonani prepoja pripojkovym ,,T kusom*
bola vykonana skuska tesnosti, vratane vyhotovenia Zapisu,

stavebnik je povinny minimdlne 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho
plynovodu poZiadat’ o vykonanie kontroly realizdcie pripojovacieho plynovodu

_prostrednictvom on-line aplikacie na webovom sidle SPP-D,

stavebnik je povinny po ukondeni stavenych prac odovzdat’ na oddelenie prevadzky
SPP-D, pracovisko Bratislava, vietky doklady sivisiace s vystavbou plynarenského
zariadenia podla prilohy,

po uspe$nom odovzdani a prevzati technicko-pravne] dokumentacie bude investorovi
vydané Potvrdenie, na zaklade ktor¢ho bude moZné poZiadat’ o montdZ meradla

-a uviest’ plynarenské zariadenie do prevadzky,
Osobitné podmienky:

Pripojovaci plynoved (PP) D40 bude pripojeny k existujicej distribuénej sieti - STL
D315, PN300kPa, ktory sa nachadza pred parcelou &. 847/5,, k.u. Devinska Nova Ves
Meracia zostava - rotaény plynomer G16, DN40 a elektronicky prepoéitavaé
preteceného objemu plynu p-ELCOR, 2000-520kPa - podla odsthlasenej PD
oddelenim prevadzky MTS - p. Slama Patrik, diia 26.9.2017 Zabezpecit' trvaly pristup
pracovnikov SPP- distribiicia a.s. k plynomernej skrinke

Konstrukéna dokumentécia navrhovaného STL pripojovacieho plynovedu musi byt
v zmysle vyhladky 508/2009 posidend oprdvnenou pravnickou osobou (OPO)
a na zariadeni vykonan4 Gradnd skaska

K Ziadosti o montaZ meradla predloZit’ potvrdenie o odovzdani technicko-pravnej

dokumentacie od vybudovaného PP a Odbornu prehliadku OPZ a tlakovi skusku
OPZ.

20) Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie ¢. 6611730072 zo diia 30.10.2017
s podmienkami, a to najma:

Existujice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zdkona &. 351/2011 Z. z.)
a zéroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti ruSeniu.

Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vys8ie vo vyjadreni,
v pripade zmeny vyznaeného polygonu, dévodu Ziadosti, ucelu Ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné &islo v Ziadosti nezodpovedd vyznafenému polygénu alebo ak si
stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zémer,
pre ktory podal uvedent ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskér
pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spolofnost’ Slovak
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Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti:

V zmysle § 66 ods. 7 zakona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikiciach sa
do projektu stavby musi zakreslit' priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby.
Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

Zarover upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zdkona &. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni
s vlastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je moZné preloZit’
zrealizovat’ prekladku SEK.

Upozoriiujeme Ziadatela, Ze v textovej ¢asti vykondvacieho projektu musi figurovat’
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zékaze
zriad'ovania skladok materidlu a zriad'ovania stavebnych dvorov pocas vystavby
na existujacich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikaénych vedeni a zaradeni.

V pripade ak na Vami definovanom UGzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachiadza
nadzemna telekomunikaénd siet’, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpe€it nadzemnu siet’
proti poskodeniu alebo narudeniu ochranného pasma.

Nedodrzanie vys§ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim
povinnosti podl’a § 68 zikona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach
v platnom zneni.

V pripade, Ze Ziadatel’ bude so zemnymi priacami alebo ¢innost’'ou z akychkol'vek
dovodov pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny
zastavit’ zemné price a poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat' o vytycenie polohy
SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu.
Vzhladom k tomu, Ze na Vafom zauyjmovom lUzemi sa méZu nachadzat zariadenia
inych prevadzkovatelov, ako si napr. rddiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kablové rozvody, tymto upozorfiujeme Ziadatel'a na povinnost’ vyZiadat' si obdobné
vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

Vytyéenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zdklade objednavky zadanej
cez internetova aplikicin na stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytyéenie bude zrealizované do troch tyzdiov od podania objednavky.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body
dodrzat’ pri svojej Cinnosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria
prilohu tohto vyjadrenia.

Ziadatel’ mbZe vyjadrenie pouZit’ iba pre Gi&el, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouZitia pre udel konani podl'a stavebného zdkona a ndslednej realizdcie vystavby,
Ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informécie a data d’alej roz§irovat, prenajimat’
alebo vyuZivat’ bez suhlasu spolotnosti Slovak Telekom, a.s.

Ziadatela zéroveii upozoriiujeme, Z¢ v pripade ak planuje napojit nehnutelnost
na verejnu elektronickd komunikaénil siet’ uloZznym vedenim, je potrebné do projektu
pre uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaéni pripojku.

Poskytovatel negarantuje geodetickll presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutie dat
v elektronickej forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poZiadat’ o vytyéenie

DodrZat” Vieobeené podmienky ochrany SEK
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21) OTNS, a.s., Bratislava, (SWAN, a.s.) vyjadrenie ¢ 615/2017 zo dna 04.12.2017

s podmienkami, a to najmaé:
Pri_akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poSkodené zariadenia.

je Ziadatel povinny vykonat vdetky objektivne 0&inné ochranné opatrenia tym,

Ze zabezpedi:

pri realizacii stavby pride k sibehu a kriZovaniu s optickymi kablami SWAN, a.s.
V stvislosti s vykondvanymi pracami poZadujeme dodrZiavat’ platné predpisy podla
STN 73 6005 pre priestorovi Upravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33
3300.

realizaciu vykopovych prac min. 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunikaénych
vedeni a zariadeni /ochranné pasmo je 0,5 m/ poZadujeme vykonavat’ zdsadne ruénym
spbsobom bez pouZivama strojnych mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zakona
¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikdaciach. Pri vykopovych pracach v blizkosti
telekomunikaénych kablov je potrebné dodrzat® maximalnu opatrnost, kéable
zabezpecit’ proti poskodeniu a pripadnému odcudzeniu.

jestvujice kible musia byt vytyéené, vytyéenie sa realizuje na zdklade pisomnej
objednavky spolognosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorska 7, 831 04 Bratislava,
swansiete@otns.sk , pri objednavke je nutné uviest' Cislo nasho vyjadrenia zo dnia,
priloZit’ k6piu samotného vyjadrenia so zdkresom. Trasy siete DEVNET je potrebné
vytyeit’ geodeticky. ‘

nad vytyenou trasou sa nebudd pouZivat t'azké mechanizmy pokial’ sa nevykona
ochrana proti mechanickému poskodeniu, nad vytylenou trasou sa nebudu
umiestiiovat’ skladky materidlov a stavebnej sute.

vytylené, zemnymi pracami odkryté telekomunikaéné vedenia a zariadenia je
dodévatel’ stavby povinny riadne zaistit’ proti poSkodeniu cudzim zdsahom aj mimo
pracovného Casu /uloZenim do drevenych ZPabov, resp. vyviazanim na tram/ a tym
zabezpecit ich plynuli prevadzky schopnost’.

obozndmenie pracovnikov, ktori budll vykonavat’ zemné price s vytyéenou trasou
na moznu polohovi odchylku +- 30em skuto&ného uloZenia zariadenia od vyznaCenej
polohy na povrchu terénu.

v pripade, Ze poCas vystavby je potrebné zvysit’ alebo znizZit' krytie tel. kablov, je toto
mozné vykonat’ len so stthlasom poveren¢ho zamestnanca OTNS.

ziadame, aby bel zdstupca spoloénosti OTNS, a.s. prizvany ku Kkontrole
a prevzatiu odkopanych tras e$te pred zasypom ryh: optika@otns.sk

stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytyCovacich znadiek (markerov).

Ak je v zdujmovom uzemi plénovana vystavba cestnych komunikacii pre pesich
a parkoviska, ¢i iné spevnené plochy nad existujicou trasou SWAN a DEVNET,
pozadujeme zabezpecit’ dodatoénii mechanicki ochranu optickych chranidiek
SWAN uloZenim chrini¢iek do beténovych Zl'abov TK2 s vekom po celej dizke
pod spevnenymi plochami.

Vietky prace spojené s ochranou kiblov budi zrealizované na niklady investora

bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenie zariadenia spolo¢nosti SWAN, a.s., helpdesk
kontakt: 0908706819, +421 2 35000999,

Po splneni danych podmienok spolo¢nost OTNS a.s. ako spravca siete SWAN
k vydaniu stavebného povolenia nema namietky.

22) Namietky tcastnikov konania:

V konani uplatnil pisomné namietky a pripomienky wdéastnik konania ZdruZenie
domovych samosprav, v zastipeni predsedom Marcelom Sldvikom, Bratislava,
elektronickou postou dorucenou na stavebny urad diia 20.11.2017, ktoré uvadzame
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v uplnom zneni. Stavebny trad uznal logiku veci azhrnul pripomienky a namietky
do bodov:

» ZdruZenie domovych samosprdv si ako ulastnik konania podla § 34 ods. I resp. § 59
ods. 1 pism. ¢ Stavebného zdkona ako dotknutd verejnost’ v zmysle § 24 ods. 2 zdkona EI4
¢ 24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konani pre stavbu ,, 3 bytové domy Bystrickd*
uplatiije nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu svojich prav
a zdkonom chranenych zaujmov podla § 66 ods. 3 pism. b resp. ods. 4 pism. d
Stavebného zdkona a podla § 10 ods. 1 pism. e vyhlasky ¢ 453/2000 Z.z.:

1.

K predmetnej stavbe ,,3 bytové domy Bystricka® bolo vykonané zistovacie konanie
zakondené rozhodnutim, v ktorom si ZdruZenie domovych samosprdav uplatnilo
pripomienky. Podla § 24 ods. 2 poslednd veta zdkona EI4 ¢ 24/2006 Z.z. su
minimdlne v rozsahu uplatnenych pripomienok priamo dotknuté prdava a oprdavnené
zaufmy ZdruZenia domovych samosprav. Podla § 140c ods. 1 Stavebného zdkona je
rozhodnutie zo zistovacieho konania podkladom pre kaZdé povolovacie konanie,
teda af predmetné iizemné konanie. VzhPadom na uvedené si pripomienky
uplatnené v zistovacom konani uplatiiujeme v plnom rozsalu aj v predmetnom
stavebnom konani o povoleni stavby; zapracovanie a zohladnenie tychio
pripomienok a poZiadaviek do projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie
Ziadame vyhodnotit’ jednotlivo.

Ziadame prediozit  potvrdenie o splneni podmienky dostatocnej dopravnej
kapacitnosti a Ze sa na predmetnmit stavbu nevziahujii ustanovenia §19 cestného
zdakona o budovani dostatocne dopravne kapacitnej cestnej infrastruktiiry.

Ziadame prediozit stanovisko Slovenskej sprdvy ciest (ako Stdtny mefodicky orgdn
nie sprdavca komunikdcie) ako af prislusného spraveu dotknutych komunikdcii,
Ze navrhované dopravné rieSenie je dostatocéné.

Ziadame prediozit vodoprdvne povolenie na vodné stavby ako aj predioZit povolenia
na v§eobecné a osobitné uZivanie vid podla Vodného zdkona ¢ 364/2004 Z.z.
Ziadame preukdzat dodrianie zdkonom chrdnenych zdujmov zachovania vodnej
bilancie podla § 65 Vodného zdkona, nezhorSovania odtokovych pomerov podla §18
ods.S Vodného zdkona a envirommentalnych cielov podla Vodného zdkona
vyjadrenim orgdnu Stdtnej vodnej spravy a spraveu dotknutého povodia.

Nakladanie s vodami, zabezpecenie spravneho vodného reZimu ako af vysporiadanie
a s klimatickymi zmenami je komplexnd a systematickd innost; v zmysle § 3 ods. 4
az 5 zdkona OPK &543/2002 Zz su pravnické osoby povinné zapracovdvat
opatrenia v oblasti Zivotného prostredia uz do projekiovej dokumentdcie. Tymito
otdzkami sa zaoberajii aj tri predchddzajiice body ndsho stanoviska. Technické
rieSenie musi spliiat’ isté lkvalitativne af technické parametre pricom nami
navrhované pripomienky su zrealizovatelné v nasich podmienkach. Viac k tejto téme
napr..
htip.//www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odfoku-v-
mestach.

V predchddzajucich bodoch sme poZadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripuStame viak af alternativie opatrenia ak navrhovatel preukdie minimdlne
obdobmi funkcionalitu a 1icinnost.

Uvedenou poZiadavkou sa napliajii poziadavky na projekciu stavieb podla § 47
pism. j Stavebného zdkona v silade s adaptacnou stratégiou SR na nepriaznivé
dbsledky zmeny klimy, ktord bola schvdilend uznesenim viddy SR ¢ 148/2014.
Vzmysie § 3 ods. 5 zdkona OPK ¢.543/2002 Z.z. je Ziadatel povinny zapracovat’ tieto
opatrenia do dokumentdcie pre stavebné konanie.

Vieobecnd charakteristika opatreni sa nachddza na str. 45 a 63 adaptacnej
stratégie: v sidlach mestského typuje velkd koncentrdacia povrchov, kforé sa
prehrievajit a majii velkii tepelnti kapacitu. To spdsobuje znacnu akumuldciu tepla
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v

v ich prostredi. Na zvySovanie teploty md vplyv af teplo wvoliiované z priemyselnych
procesov, spalovacich motorov v doprave a vykurovania obytnych budov. Spolu
pbsobenim chto faktorov sa nad mestom vytvdra tzv. tepelny ostrov. Nad mestfom
sa otepluju vzduchové vrstvy a spolu s pritomnostou kondenzacnych jadier
napomahaju zvySovaniu oblacnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V rocnom
priemere predstavije tento rozdiel 3% aZ 10%. V ddsledku zvySenej oblacnosti sa
zvySuje af mnoZstvo zrdzok, aviak z dovodu, Ze v urbanizovanom prostredi
nepriepusiné povrchy zaberajii vysoky percentudiny podiel, je prirodzeny kolobeh
vody znacne ovplyvneny a negativne poznaceny. Urbanizdacia md vplyy
na hydrologicky cyklus presahujiici hranice samotného sidla a méZe zdsadne
negativae ovplyvitoval' af prirodné prostredie, vrdtane fauny aj flory v prilahlom
povodi.

Opatrenia vodi Castej§im a intenzivnejSim vindm horadav: « Zabezpedit zvy§ovanie
podielu vegetdcie a vodnych prvkov v sidlach, osobitne v zastavanych centrdch miest
* Zabezpecit’ a podporovat’ zamedzovanie prilisného prehrievania stavieb, napriklad
vhodnou orientdciou stavby k svetovym strandm, tepelnii izoldciu, tienenim
transparentnych vyplni otvorov « Podporovat a vyuZivat vegetdciu, svetlé a odrazové
povrchy na budovdch a v dopravnej infrastruktiure « Zabezpedit' a podporoval: aby
boli dopravné a energetické technoldgie, materidly a infrastruktira prispésobené
meniacim sa klimatickym podmienkam « Zabezpecit' prispdsobenie vyberu drevin
pre vysadbu v sidlach meniacim sa klimatickym podmienkam Vytvdarat komplexny
systém pléch zelene v sidle v prepojent do kontaktnych hranic sidla a do prilahlej
krajiny '

Opatrenia voli CastejSiemu vyskytu silnych vetrov a vichric: Zabezpecit
a podporovat’ implementdciu opatreni proti veternej erdzii, napriklad vysadbu
vetrolamov, Zivych plotov, aplikdciu prenosnych zdabran

Opatrenia vodi CastejSiemu vyskytu sucha: Podporovat a zabezpedit' opdtovné
wuzivanie dazdovej a odpadovej vody

Opatrenia voci CastejSiemu vyskytu intenzivnych zrdfok: » Zabezpedit a podporoval
zvy§enie retencénef kapacity tizemia pomocou hydrotechnickych  opatreni,
navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infrastruktinvy
nepostacuju  zabezpelit' a podporovatl zvySenie infiltracnej kapacity izemia
diverzifikovanim Struktsivy krajinnej pokryvky s vyraznym zastipenim vsakovacich
prvkov v extravildne a minimalizovanim podielu nepriepustnych povrchov
a vytvarania novych nepriepustnych pléch na urbanizovanych podach v intravildne
obct « Zabezpedit a podporovat zvySovanie podielu vegetdcie pre zadriiavanie
a infiltraciu daZdovych véd v sidlach, osobitne v zastavamych centrdch miest »
Zabezpelit' a podporovat renaturdciu a ochranu tokov a mokradi

Podla § 65 Vodného zdkona ,, Orgdny $tdtnej vodnej spravy pri vyddvani povoleni
na osobitné uZivanie vod, suhlasov, vyjadreni a pri inom rozhodovani sit povinné
vychadzat z vysledkov zistovania vyskytu a hodnotenia stavu povrchovych véd
a podzemnych véd, z vodnej bilancie, z programu opatreni na cely zlepSenia kvality
povrchovych vod urcenych na odbery pre pitnii vodu, z planov manaZmentu povody,
z Vodného planu Slovenska, z programu zniZovania znecistovania vod znecistujiicimi
ldtkami a z koncepcii a rozvojovych programov vo vodnom hospoddrstve.”; podla
$18 od s. 5 vodného zdkona ,, Pri vieobecnom uZivani véd sa nesmie ohrozoval’ ani
zhorSit’ ich kvalita alebo zdravotnd bezchybnost, poSkodzovat Zivotné prostredie
a prirodné dediéstvo, zhorSovat' odtokové pomery, poskodzovat’ brehy, vodné stavby
a zariadenia, zariadenia na chov ryb. Vieobecné uzivanie véd nesmie shizit
na podnikatelské icely.”

Dokumentdcie pre stavebné povolenie musi vyhovovat vy§§ie uvedenym
poZiadavkdm.
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6. Ziadame preukdzat, Ze projekt stavby ,,3 bytové domy - Bystrickd ul.” predpokladd
realizdciu sadovych tprav s charakterom lokdlneho parcika v zmysle naSich
pripomienok uplatnenych v zistovacom konani a podla podmienok uzemného
rozhodnutia s preukdzatelnymi ekostabilizacnymi funkcionalitami pre dané uzemie.

7. Ziadame, aby sicastou povolenych sadovych tiprav boli af af tzv. daZdové zdhrady

(www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). DaZdové zdhrady pinia
déleZité ekostabilizacné funkcie, zniZuju lokdalnu mikroklimaticku teplotu az o 5 °C
v tropickych ditoch, svojim vzhladom prispievaju k psychohygiene pracovnikov,
odparovanie vody spét’ do ovzdusia prebieha prirodzene a fasovo postupne; jedna sa
o technické ako aj krajindrske dielo.
Navrhované riesenia tzv. dazdovych zdhrad si navySe aplikaciou poZiadaviek
vyplyvajucich zvodného zdkona (retencia a vodozddriné opatrenia), strategického
dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptdicie Slovenskej republiky
na nepriaznivé désledky zmeny klimy" schvdleného uznesenim vidady SR ¢. 148/2014
ako aj zdkona o odpadoch (maximdlne moiné pouzZivanie materidlov
zo0 zhodnotenych). Ziadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne
ich zvazil. Vo vydanom rozhodnuti musi spravny orgdn uviest’ ako sa vecne aj pravne
s tymito namietkami vysporiadal v zmysle § 47 ods. 3 poslednd veta Spravneho
poriadku. Uvedené opatrenia budeme vyiadovat aj v ndsledmych povolovacich
konaniach. Zdruzenie domovych samosprdv na poZiadanie poskytne konzultdcie
v tejto oblasti.

8. Povrchové stdtia ako aj na ploché strechy a iné spevmené vodorovné plochy
poZadujeme zhotovit’ z dielcov a materidlov zo zhodnotenych odpadov s retencénou
Sfunkcionalitou, ktoré zabezpecia minimdlne 80% podiel priesakovej plochy
a preukdzatelne zadrZania minimdlne 8 [ vody/m2 po dobu prvych 15 min. dazda
a zniZia tepelné napdtie v danom tzemi (www.samospravydomov.org/files/refencna
dlazba.pdf). Pripustné aj ked environmentdlne menej vhodné je aj pouZitie vodu-
priepustnych asfaltovych zmesi s vhodnym podloZim, ¢i pouZitie betonovej zdmkovej
dlazby s preukdzanou vodozddrinou funkcionalitou.

Podla ustanovenia § 2 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch (cestny
zdkon) v zneni neskorSich predpisov sa pozemné komunikdcie budujil, rekonitruuji,
spravujit a udrziavaju v silade so zdsadami Statnej dopravnej a cestnej politiky,
s koncepciou rozvoja dopravy a vzhiadom na ochranu Zivotného prostredia.
Navrhovanie pozemnych komunikdacii sa vvkondva podla platnych slovenskych
technickych noriem, technickych predpisov a objektivne zistenych vysledkov vyskumu
a vyvoja v cestnej infrastruktire. Na zabezpelenie uvedenych uloh ministerstvo
v sillade s metodickym pokynom M P 38/2016 schvaluje a vyddva technické predpisy
rezortu, kioré usmerfiuju prdacu investorov, projektantov a zhotovitelov v rdznych
oblastiach (Cinnostiach) cestnej infrastruktiry. Technické predpisy rezortu sii
zverejriované v plnotextovom zneni na webovom sidle Slovenskej spravy ciest -
http.//www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc.

PouZivanie materidlov zo zhodnotenych odpadov vyplyva z §1 ods. 1 pism. a zdkona
o odpadoch ,tento zdkon upravuje programové dokumenty v odpadovom
hospoddrstve”; podla ¢8 ods.3 pism. ¢ zdkona o odpadoch ,,program odpadového
hospoddrstva obsahuje zdvdznu cast’ a smernit ast’™. Povinnost pouzivat’ materidly
a vyrobky zo zhodnotenych odpadov vyplyva napriklad zo zdviznych opatreni
Programu  odpadového  hospoddrstva SR (hitp./fwww.minzp.sk/files/sekcia-
enviromentalneho-hodnotenia-nadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-
2016-2020 vestnik. pdf).

Retencnd funkcia zase vyplyva z pozZiadavky nezhorSovania odtokovych pomerov:
Podla § 65 Vodného zdkona ,, Orgdany Stdtnej vodnej spravy pri vyddvani povoleni
na osobitné uZivanie véd, stthlasov, vyjadreni a pri inom rozhodovani sii povinné
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vyehdadzat z vysledkov zistovania vyskytu a hodnotenia stavu povrchovych vid
a podzemnych vad, z vodnej bilancie, z programu opatreni na ucely zlepSenia kvality
povrchovych véd urdenych na odbery pre pitnil vodu, z pldanov manaZmentu povodi,
z Vodného pldnu Slovenska, z programu zniZovania znedistovania véd znedistujiicimi
ldtkami a z koncepcii a rozvojovych programov vo vodnom hospoddrstve.”; podla
§18 ods.5 vodného zdakona ,, Pri vieobecnom uZivani véd sa nesmie ohrozoval ani
zhorsit ich kvalita alebo zdravotna bezchybnost, poskodzovat Zivotné prostredie
a privodné dedicstvo, zhorsovat odtokové pomery, poskodzovat’ brehy, vodné stavby
a zariadenia, zariadenia na chov ryb. Vieobecné uZivanie véd nesmie sluZif
na podnikatelské rcely.”

Navrhované stavebrno-konstrukcné prvky retencnych dlagieb zo zhodnotemych
odpadov spevnenyich pléch pine vyhovuji tymto lechnickym predpisom a je preto
nutné ich v povolovacom konani zohladnit a to najmd s ohladom na ustanovenia
inych zdkonov. ZdruZenie domovych samosprav na poZiadanie poskytne konzultacie
v tejto oblasti,

9. Z nasej skitsenosti vyplyva, Ze na ORL sa Casto pouZivajit typové projekty, ktoré viak
nezohladnyjii miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho tizemia
a stavby, v dosledku coho a sa stdvajii neucinnymi. Vzhladom na uvedené Ziadame
v ramci stavebného konania doloZit hydraulicky vypocet prietokovych mnozstiev
ORL, daidovej kanalizdcie a ostatmych vodnych stavieb, nakolko tento jediny ma
z vodohospoddrskeho inZinierskeho hliadiska vypovedaciu hodnotu o icinnosti ORL
a kanalizdacie.

10. Ziadame adekvdtne stavebnému konaniu preukdzat splnenie povinnosti vyplyvajiice
zo zdkona o odpadoch ¢.79/2015 Z.z. (https://www.enviroportal sk/podnikatei/odpad/
povinnosti-podnikatela).

11. Ziadame vyriesit a zabezpecit separovany zber odpadu, v dostatoénom mnoZstve
zabezpedit umiestnenie zbernych nddob osobitne pre zber:

- komundlneho zmesového odpadu oznacéeného iernou farbou,
- kovov oznadeného Cervenou farbou

- papiera oznaceného modrou farbou

- skia oznaceného zelenou farbou

- plasiov oznaleného Zitou farbou

- bio-odpadu oznaceného hnedou farbou.

Podla § 10 ods. 1 pism. e stavebnej vyhlasky ¢ 453/2000 Z.z. ,stavebné povolenie

obsahuje okrem vS§eobecnych ndleZitosti dalsie podmienky, ktorymi sa zabezpedi ochrana

verejnych zdujmov apravom chrdnené zdujmy ucastnikov konania®; vysfie uvedené

poZiadavky Ziadame uviest v stavebnom povoleni ako podmienky podla § 66 ods. 3

pism. b resp. ods. 4 pism. d stavebného zdkona v zmysle § 10 ods. 1 pism. e vyhldsky

¢ 453/2000 Z.z.

S realiziciou stavby ,,3 bytové domy - Bystrickd ul.“ sithlasime za predpokladu splnenie

vy$sie uvedenych podmienok.

VzhlPadom na uvedené stavebny tirad namietkam a pripomienkam v bodoch & 22.2
a ¢. 22.3 vyhovuje, namietke v bode &, 22.8 ¢iastoéne vyhovuje a ¢ast’ namietky & 22.8
nevyhodnocuje a nimietke v bode ¢. 22.1 nevyhovuje.

Namietky a pripomienky v bodoch €. 22.6, ¢ 22.7, ¢ 22,10 a ¢ 22.11 boli rieSené -
v samostatnom konani vedenom na stavebnom turade a boli vyhodnotené v stavebnom
povoleni na stavbu sniazvom ,3 bytové domy - Bystricki ul“ vydanom
pod & 2017/2750/G/47/Vs zo dia 27.12.2017, pravoplatnom diia 13.03.2018, preto
stavebny urad uvedené namietky nevyhodnocuje. Namietky a pripomienky v bodoch
€. 22.4 a ¢ 22,5, ¢ast’ bodu &. 22.8 a bod & 22.9 stavebny drad nevyhodnocuje, nakol’ko
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nie si predmetom tohto konania a budi riefené v samostatnom konani na $pecidlnom
stavebnom tirade (vodné stavby).

Vyhodnotenie namietok je v odévodneni tohto rozhodnutia.
Odévodnenie

Stavebnik: spolo&nost Bystrickd s.r.0., so sidlom Panenskd 6, Bratislava, ICO: 46836594,
v zastipeni spolo¢nostou DEV-ING SK s.r.o., so sidlom Rovna 50, Stupava,
ICO: 46967311, podal diia 30.10.2017 Ziadost o vydanie stavebného povolenia na stavbu
s ndzvom ,,3 bytové domy - Bystricka ul.“ - objekt SO 11 Spevnené plochy, chodnilky na
teréne, objekt SO 12 Uprava MHD +Bystricka® a objekt SO 13 Uprava MHD ..Panské
na pozemkoch parc. . 846/6, 847/3, 847/5, 847/7, 847/9, 847/10, 847/11, 847/27, 847/28,
847/29, 847/30, 847/33, 873, 891/7 a 2776/1 v Kkatastrdlnom tzemi Devinska Nova Ves.
Uvedenym diiom bolo zadaté stavebné konanie.

Vlastnikom stavbou dotknutych pozemkov reg. C-KN parc. &. 846/6, 847/3, 847/5, 847/7,
847/9, 847/10, 847/11, 847/27, 847/28, 847/29, 847/30 a 847/33 v k. 0. Devinska Nova Ves je
stavebnik spolocnost’ Bystrickéd s.r.o., sidlom Panenské 6, Bratislava (podfa LV ¢&. 6505).
Vlastnikom stavbou dotknutych pozemkov reg. C-KN parc. &. 873, 891/7 a 2776/1 (podla
LV ¢&. 1) je HL. m. SR Bratislava.

Na stavbu bolo tunaj§im stavebnym uradom vydané rozhodnutie o umiestneni stavby
pod ¢ 2017-16/3369/UR/10/Vs zo diia 21.06.2017, pravoplatné dita 12.09.2017.

Splnenie podmienok zemného rozhodnutia (§ 120 stavebného zdkona) bolo vydané
MC Bratislava Devinska Nova Ves, listom & 2017/2403/svhlas/Vs zo dia 18.09.2017.

Stavebnik na zdklade vyzvy stavebného uradu &. 2017/2751/popl/KOM/Vs zo diia 06.11.2017
uhradil spravny poplatok za podanie Ziadosti podl'a polozky &. 60 pism. g) zdkona &, 145/1995
Z. 7. ospravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov, vo vySke 1000 eur diia
08.11.2017.

Stavebny trad verejnou vyhlaskou &. 2017/2751/KOM/ozsk/Vs zo dita 15.11.2017 oznamil
zaCatiec stavebného konania aupustenie od Ustneho pojedndvania Glastnikom konania
a dotknutym organom.

Spravny orgéan listom &. 2017/275I/EIA-stan./KOM/VS zo dnia 22.11.2017 poziadal Okresny
urad Bratislava, odd. posudzovania vplyvov na ZP o vydanie zavdzného stanoviska podla

§ 140c ods. 2 stavebného zakona. Zavizné stanovisko bolo na stavebny urad dorucené diia
13.12.2017.

Na zaCatic konania stavebny vUrad obdrZal namietky a pripomienky u&astnika konania
ZdruZenia domovych samosprdv, sidlom Namestie SNP 13, P.O.BOX 218, Bratislava,
doru¢ené stavebnému tradu elektronickou postou diia 20.11.2017 (citované v plnom zneni
vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia).

Dia 04.12.2017 sa stavebnik osobne dostavil na tunaj$i drad, kde bol oboznameny s hore
uvedenymi namietkami a pripomienkami.
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Vyhodnotenie namietok:

Vyhodnotenie ndmietok uvedenych vo vyroku rozhednutia pod bodom ¢. 22

Stavebny turad namietky a pripomienky ZdruZenia domovych samosprav, v zastipeni
predsedom Marcelom Slavikom, Bratislava, uvedené v bode ¢. 22 v plnom zneni vo vyroku
tohto rozhodnutia, vyhodnocuje nasledovne:

K bodu &. 22.1

Na predmetnii stavbu bolo v zistovacom konani vydané rozhodnutie Okresnym viradom
Bratislava ¢. OU-BA-OSZP3-2016/071507-1/LAZ/IV-EIA zo dha 21.10.2016, pravoplatné
dila 24.11.2016.

PodPa § 140c stavebného zékona: ,,4k ide o také vyuZivanie tizemia, stavbu alebo ich zmenu,
ku ktorym vydal prisluiny orgdn podla osobitného predpisu® zdverecné stanovisko alebo
rozhodnutie vydané v zistovacom konani podla osobitného predpisu, B stavebny drad zasle
prislusnému orgdnu elektronicky alebo pisomne ndvrh na zacatie uzemného konania,
stavebného konania alebo koloudaéného konania, ktory obsahuje pisomné vyhodnotenie
spésobu zapracovania podmienok, urdenych v rozhodnuti vydanom v zistovacom konani
alebo v zdverecnom stanovisku, projektovii dokumentdciu, ak je siucastou ndvrhu na zalatie
konamnia, spolocne s ozndmenim o zacati uzemného konania, stavebného konania alebo
kolaudalného konania. Pisomné vyhodnotenie pripomienok zabezpeluje ten, z podnetu
ktorého sa zacalo niektoré z konani uvedenych v prvej vete.* ,

Stavebny trad poZziadal listom ¢&. 2017/2751/EIA-stan./KOM/Vs zo diia 22.11.2017 Okresny
tirad Bratislava, odd. posudzovania vplyvov na ZP o vydanie zavizného stanoviska podPa
§ 140c ods. 2) stavebného zékona. Prilohou listu bola 1. Ziadost o vydanie stavebného
povolenia, 2. Ozndmenie o zadati stavebného konania, 3. Vyhodnotenie pripomienok k EIA
a 4. Projektové dokumentacia.

Sulad Ziadosti o stavebné povolenie srozhodnutim vydanym v zistovacom konani bol
overeny Okresnym tradom Bratislava vydanim zavdzného stanoviska & OU-BA-
OSZP3/2017/110243/RAB/IV-EIA-zs.sk zo diia 07.12.2017.

Stavebny urad na ziklade uvedeného namictke ¢. 22.1 nevyhovuje.

K bodu &. 22.2

Diia 20.12.2017 bolo tunaj§iemu Gradu doruené stanovisko stavebnika, spolo¢nosti Bystricka
$.1.0, v ktorom je uvedené:

»~Podmienka je splnenid. Pozemné komunikicie a ostatné spevnené plochy st navrhované
vsulade STN atechnickymi normami. V procese hGzemného a stavebného konania sa
k navrhnutym dopravnym stavbdm vyjadrili kompetentné organy S$titnej spravy
a samospravy, ktoré posudzovali dopravni siet’ avtomto zmysle navrhnuté podmienky
a opatrenia boli plne zahrnuté do dokumentacie pre stavebné povolenie (d’alej aj ,,DSP*).
Ministerstvo vnutra SR, Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave v stanovisku
zo diia 7.12.2017k DSP konstatuje potrebu ,,zabezpedit’ v zmysle STN 73 6110/Z2 minimalne
198 parkovacich miest”, o je dodrZané. Mestska Cast’ Bratislava — Devinska Nova Ves
v stanovisku zo diia 4.12.2017 vzmysle § 3b, ods. 1) cestného zdkona a § 1 vyhlasky
¢.35/1974 Zb. ,,povoluje zriadenie zjazdu z miestnej komunikécie I11. triedy™ (Bystricka ul.).
Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie dna 7.12.2017 vydal
zavézné stanovisko, v ktorom kondtatuje, Ze ,ndvrh na vydanie stavebného povolenia
v zésade je v sulade so zakonom o posudzovani a s rozhodnutim vydanym OUBA &. OU-BA-
OSZP3-2016/071507-r/LLAZ/IV-EIA zo dia 21.10.2016 asjeho podmienkami®. Uvedené
podmienky sd plne zapracované v DSP.“

Stavebny vrad na zdklade uvedeného namietke ¢. 22.2 vyhovuje,
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K bodué. 22.3

Diia 20.12.2017 bolo tunaj$iemu tiradu dorucené stanovisko stavebnika, spolo€nosti Bystricka
s.1.0, v ktorom je uvedené:

,Podmienka je splnend. Pozemné komunikécie a ostatné spevnené plochy si navrhované
v sulade STN atechnickymi normami. Stavba bytovych domov je dopravne napojena
na existujicu komunikaéni siet’. Miesto napojenia je novy vjazd z komunikacie Bystricka,
umiestneny kolmo na vyustenie komunikécie Lubovnikova, vytvarajici z existujicej stykovej
krizovatky prieseéni. Novonavrhovand tcelovd komunikicia v aredli bude pristupng
z Bystrickej ul. Napojenie na existujici areal bytovych domov ,,.Devinsky dvor” zo strany
Opletalovej, ako aj napojenie susedného pozemku na zdpadnej strane st navrhnuté ako
uzemné rezerva cez navrhovani obsluznli komunikaciu. Chodnikmi a spevnenymi plochami
pre peSich je aredl BD v dosahu linieck MHD zastavkami Bystrickd a Panské. Ministerstvo
vnutra SR, Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave v stanovisku zo diia 7.12.2017
k DSP konStatuje potrebu ,,zabezpeéit’ v zmysle STN 73 6110/Z2 miniméalne 198 parkovacich
miest”, o je dodrZané. Mestskd ast’ Bratislava — Devinska Nov4 Ves v stanovisku zo diia
4.12.2017 v zmysle § 3b, ods. 1) cestného zdkona a § 1 vyhlasky &. 35/1974 Zb. ,,povoluje
zriadenie zjazdu z miestnej komunikécie III. triedy* (Bystricka ul.). Okresny urad Bratislava,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie dna 7.12.2017 vydal zavizné stanovisko, v ktorom
kondtatuje, Ze ,,navrh na vydanie stavebného povolenia v zasade je v silade so zdkonom
o posudzovani a s rozhodnutim vydanym OUBA &. OU-BA-OSZP3-2016/071507-t/LAZ/IV-
EIA zo diia 21.10.2016 asjeho podmienkami“, Uvedené podmienky s plne zapracované
v DSP.“

Stavebny urad na zdklade uvedeného namietke ¢. 22.3 vyhovuje.

K bodom ¢.22.4a¢&.22.5

Povolenie objektov, ktorych sa pripomienky tykajil, s predmetom samostatného konania,
vedenych prislusnym Specidlnym stavebnym uradom (vodné stavby).

Na zaklade uvedeného stavebny drad namietky ¢. 22.4 a €. 22.5 nevyhodnocuje.

K bodom &.22.6 a &. 22.7:

Povolenie objektov, ktorych sa pripomienky tykaji, boli predmetom samostatného konania
vedeného na stavebnom urade. Pripomienky boli vyhodnotené v stavebnom povoleni
na stavbu s s ndzvom ,,3 bytové domy - Bystricka ul.“ vydanom pod &. 2017/2750/G/47/Vs
zo dria 27.12.2017, pravoplatnom diia 13.03.2018.

Na ziklade uvedeného stavebny iirad namietky ¢. 22.6 a &, 22.7 nevyhodnocuje.

K bodu&. 22.8

Dria 20.12.2017 bolo tunajSiemu uradu dorucené stanovisko stavebnika, spolo¢nosti Bystricka
s.r.0, v ktorom je uvedené:

,Ciastotne sa vyhovuje. Problematika je podrobne riesend v dokumentécii pre stavebné
povolenie nasledovne: komunikdcie a spevnené plochy uréené pre pojazd vozidiel sa
vyhotovia v povrchovej uprave zasfaltového betonu. Odstavné stojiska sa vyhotovia
v povrchovej uprave z drenaznej dlazby priGom sa vyznadia farebnym odliSenim pouZitej
dlazby. Chodniky, kontajnerové stojiska a plochy uréené pre pohyb pesich sa vybuduju tiez
v povrchovej Uprave zo zamkovej dlazby. Cela plocha parkoviska bude od rastlého terénu
oddelend ropotesnou izolaciou. Zemna pldi je odvodnena jednotne prieénym sklonom plane
min. 3% smerom do pozdiZnej drendZe kladenej v pozdi#nom sklone min. 0,5% a zaustengj
do jednotlivych vpustov. DrendZ je tvorend flexibilnou drenaZnou rirkou DN 65 mm
uloZenou do 16%ka zo SD obalenej v separatnej geotextilii. V miestach, kde nie je moZné
zabezpeCit' zaustenie drendZe do vpustu, sa zhotovi len drendZnafvsakovacia ryha bez
drendZnej rarky. Chodniky su prie¢nym a pozdiZznym sklonom odvodnené do terénu alebo
na povrch prifahlej komunikécie. DrendZne typy dlaZieb svojim tvarom a profilovanymi
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spodnymi plochami poméahaji k rychlejSiemu odvodneniu nadmerne vlhkych pozemkov alebo
miest, kde sa ¢asto hromadi voda po daZzd’och. Tieto plochy st viac chranené pred eréziou
a lep§ie sluzia svojmu ucelu. UmoZiuja prepojit’ vonkajsie komunikécie so zdhradami alebo
prijazdom do garaze alebo na parkoviska. Medzery medzi dlaZzobnymi kamerimi ide vysypat’
Strkom alebo nechat’ zarast’ travou. Dlazdené plochy st schopné dlhodobo prepustat’ vodu,
vysoko zat'aZitelné, pochddzne aj pojazdné. Odvodiiovacie parametre drendznej dlazby -
vypoétovy odvodiiovaci vykon:

kamenivo > 2 -5 mm: 100 000 l.s_l.ha'1

percentualny podiel $par: 9,4 %

odvodniovaci vykon novej plochy: 9 400 1.5 .ha!

trvaly odvodiiovaci vykon: > 300 L.s".ha™!

Pozemné komunikicie a spevnené plochy si navrhované v silade s STN a technickymi
normami. Spominané predpisy uverejiiované sa stranke ministerstva prip. Slovenskej spravy
ciest sa pouzivajii pre projektovanie, vystavbu a prevadzku cestnych komunikacii (dial'nic,
rychlostnych ciest, ciest). Pre spracovanie DSP bolo ich pouZitie limitované.™

1

Povolenie objektov, ktorych sa pripomienky tykajd, si predmetom samostatného konania,
vedenych prisluSnym Specidlnym stavebnym uradom (vodné stavby).

Stavebny trad na ziklade uvedeného namietke ¢ 22.8 ciastoéne vyhovuje a dast
namietky €. 22.8 nevyhodnocuje.

K bodu &. 22.9

Povolenie objektov, ktorych sa pripomienky tykaji, su predmetom samostatného konania,
vedenych prisluinym $pecialnym stavebnym uradom (vodné stavby).

Na ziklade uvedeného stavebny urad namietku €. 22.9 nevyhodnocuje.

K bodom €. 22.10a¢. 22.11:

Povolenie objektov, ktorych sa pripomienky tykaji, boli predmetom samostatného konania
vedeného na stavebnom urade. Pripomienky boli vyhodnotené v stavebnom povoleni
na stavbu s s nazvom ,,3 bytové domy - Bystrickd ul.“ vydanom pod &. 2017/2750/G/47/Vs
zo dia 27.12.2017, pravoplatnom dna 13.03.2018.

Na ziklade uvedeného stavebny urad namietky ¢. 22.10 a €. 22.11 nevyhodnocuje.

VzhlPadom na uvedené stavebny tirad nimietkam a pripomienkam v bodoch ¢&. 22.2
a &, 22.3 vyhovuje, nimietke v bode ¢. 22.8 éiastoéne vyhovuje a ¢ast’ namietky ¢, 22.8
nevyhodnocuje a namietke v bode €. 22.1 nevyhovuje.

Namietky a pripomienky v bodoch & 22.6, ¢ 22.7, & 22.10 aé. 22.11 boli rieSené
v samostatnom konani vedenom na stavebnom tarade a boli vyhodnotené v stavebnom
povoleni na stavbu snizvom L3 bytové domy - Bystrickdi ul“ vydanom
pod ¢ 2017/2750/G/47/Vs zo dna 27.12.2017, praveplatnom dia 13.03.2018, preto
stavebny urad uvedené nimietky nevyhodnocuje. Namietky a pripomienky v bodoch
¢. 22.4 a &, 22.5, cast’ bodu ¢. 22.8 a bod & 22.9 stavebny firad nevyhodnocuje, nakolko
nie st predmetom tohto konania a budd rie§ené v samostatnom konani na §pecidlnom
stavebnom urade (vodné stavhy).

V stavebnom konani stavebny lrad preskdmal Ziadost” a prilozené doklady v zmysle
ustanoveni zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich predpisov, pri¢om zistil, Ze povolenim
predmetne]j stavby nebudlt ohrozené celospolocenské zaujmy, ani ohrozené prava a pravom
chranené zaujmy dotknutych éastnikov konania. Stavebny trad v stavebnom konani nezistil
Ziadne ddvody, ktoré by branili vydaniu tohto stavebného povolenia.
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V stavebnom konani boli predlozené doklady: vypisy z listov vlastnictva, kdpia z katastralne;

mapy, majetkové podklady, projektovd dokumenticia a sOhlasné stanoviskd uvedenych

dotknutych organov, a to najmaé:

o Mestska cast’ Bratislava Devinska Nova Ves, vyjadrenie ¢. 13603/2163/2017-ORE zo diia
11.08.2017

o Mestska Cast’ Bratislava Devinska Nova Ves, rozhodnutie o povoleni zriadenia vjazdu
¢. 16579-2927/2017-TIT zo dia 04,12.2017, pravoplatné diia 04.12.2017

o HIL mesto SR Bratislava, odd. dopravy, stanovisko ¢. MAGS OD 34315/2018-369276
zo diia 18.09.2017

e HI. mesto SR Bratislava, OZP, sthlas na povolenie malého zdroja zne&istenia & MAGS
OZP 52275/2017/369678/Be zo diia 18.09.2017

e Okresny urad Bratislava, OSoZP, oddelenie ochrany prirody avybranych zloZiek
Zivotného prostredia (EIA), rozhodnutie & OU-BA-OSZP3-2016/071507-t/LAZ/IV-EIA
zo diia 21.10.2016

e Okresny urad Bratislava, OSoZP, oddelenie ochrany prirody avybranych zloZiek
zivotného prostredia, zavdzné stanovisko ¢. OU-BA-OSZP3/2017/110243/RAB/IV-EIA-~
zs.sk zo diia 07.12.2017

e Okresny urad Bratislava, OSoZP, odpadové hospodarstvo, vyjadrenie & OU-BA-OSZP3-
16/101097/CEM/IV zo diia 13.12.2016

e Okresny urad Bratislava, OSoZP, §tatna vodna sprava, vyjadrenie & OU-BA-OSZP3-
2017/083577/BRM/IV-vyj. zo diia 29.09.2017

¢ Ministerstvo vinutra SR, KR PZ v Bratislave, KDI, stanovisko ¢. KRPZ-BA-KDI3-528-
001/2017 zo diia 07.12.2017 .

s Hasicsky a zachranny utvar Hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko & KRHZ-BA-
HZUB6-3070/2017-001 zo dila 25.08.2017

» Dopravny podnik Bratisiava, vyjadrenie ¢. 16831/2000/2017 zo diia 17.10.2017

o Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, stanovisko & 131/SK/2017/KO zo dia
03.11.2017

¢ Krajsky pamiatkovy trad Bratislava, rozhodnutie &. KPUBA-2016/26372-3/100306/SUS
7o diia 02.01.2017

e Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, zavidzné stanovisko ¢ KPUBA-2016/26372-

2/100305/SUS zo diia 02.01.2017

Siemens s.r.0, vyjadrenie & PD/BA/205/17 zo diia 21.11.2017 a 08.12.2018

Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo diia 07.11.2017

BVS a.s., Bratislava, vyjadrenie &. 36609/4020/2017/8p zo dfia 25.09.2017

SPP - distribticia, a.s., Bratislava, vyjadrenie ¢. TD/KS/0132/2017/G4 zo diia 29.09.2017

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie ¢. 6611730072 zo dfia 30.10.2017

OTNS, a.s., Bratislava, (SWAN, a.s.) vyjadrenie & 615/2017 zo dfia 04.12.2017

Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskoun, ktord sa vyvesi na dobu 15 dni
na uradnej tabuli ana internetovej stranke HI. mesta SR Bratislava, Primacidlne ndm. 1,
Bratislava, na tradnej tabuli ana internetovej stranke MC Bratislava Devinska Nové Ves
a vo vchodoch bytovych domov na ulici na ulici Opletalova &. 96, ¢. 98, &. 102 a&. 104
v Bratislave prostrednictvom spravcu REESMA, s.r.o0., so sidlom Pribinova 14, Bratislava.
15-ty defl vyvesenia je diiom dorudenia tohto rozhodnutia. Hl. mesta SR Bratislava,
MC Bratislava Devinska Nové Ves a spravca bytovych domov REESMA, s.r.0. vyznacia deil
vyvesenia a zvesenia tohto rozhodnutia, opatria ho svojou peéiatkou a po uplynuti lehoty
dolozia do spisu na stavebny trad.

Stavebné povolenie strati platnost, ak do dvoeh rokov odo dfia, ked nadobudlo
pravoplatnost’, nebude stavba zacata.
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Vzhl'adom na vyssie uvedené skutognosti stavebny urad rozhodol tak, ako znie vyrok.
Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie (podla § 53 a § 54 spravneho poriadku)
do 15 dni odo diia jeho ozndmenia na spravnom organe, ktory rozhodnutie vydal - Mestska
¢ast’ Bratislava Devinska Nova Ves, Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava. Odvolacim
orginom je Okresny trad Bratislava, odbor cestngj dopravy a pozemnych komunikécii,
Tomasikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je moZné preskimat’ sudom,
aZ po vy&erpan{ vietkych riadnych opravnych prostriedkov.

Milan Jambor

starosta
Mestskej ¢asti Bratislava
Devinska Nova Ves

Vyvesené diia: Zvesené diia:

(peciatka, podpis) {pecdiatka, podpis)

Dorudi sa (aéastnici konania):

Bystricka s.r.0., Panensk4 6, 811 03 Bratislava - stavebnik

DEV-ING SK s.r.0., Rovna 50, 900 31 Stupava - splnomocnenec

Hlavné mesto SR Bratislava, zast. primatorom, Primacidlne namestie 1, 814 99 Bratislava

MC Bratislava Devinska Nova Ves, zast. starostom, Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava

Ministerstvo vautra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava

Byty Opletalova s.r.0., Opetalova 90, 841 07 Bratislava

Benuga Slovakia s.r.0., Postova 3, 811 06 Bratislava

KOBAX Reality, s.r.o., Haanova 14, 851 04 Bratislava

10. Ing. Peter Taborsky, Opletalova 98, 841 07 Bratislava

11. Ing. Martina Taborsk4, Opletalova 98, 841 07 Bratislava

12. Ashley Ronald Drew, Opletalova 7198/88, 841 07 Bratislava

13. Eva Drew, Opletalova 7198/88, 841 07 Bratislava

14. SIEBET + TALAS, spol. s.r.o., Ing. Rébert Hatos, Prievozska 4/D, Blok E, 821 09
Bratislava — projektant

WO N
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15. Organizéacie, alebo obdéania, ktorych vlastnicke alebo iné pravo k pozemkom alebo
stavbdm mozu byt’ izemnym rozhodnutim priamo dotknuté, a to najma:
¢ vlastnici bytov anebytovych priestorov v bytovych domoch na ulici Opletalova
¢. 96, ¢. 98, €. 102 a &. 104 v Bratislave
¢ vlastnici pozemkov reg. C-KN parc. ¢. 845 a 847/12 v k. 1. Devinska Nova Ves
- doruduje sa verejnou vyhlaskou ‘
Ucastnici konania, ktorym toto postavenie vyplyva z osobitnych predpisov:
16. ZdruZenie domovych samosprav, v zastipeni predsedom Marcelom Slavikom, P.O.BOX
218, 850 00 Bratislava

f)alej sa dorucuje na vyvesenie:

17. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava 1 - so Ziadost’ou
o vyvesenie tohto rozhodnutia na tiradnej tabuli a internetovej stranke

18. Mestska cCast’ Bratislava Devinska Nova Ves, OVDZP, Novoveskd 17/A, 843 10
Bratislava 49 - so Ziadost’ou o vyvesenie tohto rozhodnutia a Ziadosti o stavebné
povolenie
na uradnej tabuli a internetovej stranke

19. REESMA, s.1.0., Pribinova 14, 811 09 Bratislava (spravca bytovych domov na ulici
Opletalova &. 96, ¢. 98, ¢. 102 a &. 104 v Bratislave) - so Zziadost’ou o vyvesenie tohto
rozhodnutia v bytovych domoch na ul. Opletalova ¢ 96, ¢ 98, ¢ 102 aé. 104
v Bratislave

Na vedomie:

20. Hl. mesto SR Bratislava, OSK, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

21. Hl. mesto SR Bratislava, OZP, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

22. OU Bratislava, OSoZP, odpadové hospodarstvo, Tomésikova 46, 832 05 Bratislava
23, O[:J Bratislava, OSoZP, §tatna vodna sprava, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava

24. OU Bratislava, 0S0ZP, odd. posudzovania vplyvov na ZP, Tomasikova 46, 832 05 BA
25. MV SR, KR PZ v Bratislave, KDI, Spitélska 14, 812 28 Bratislava

26. HaZU hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

27. Dopravny podnik Bratislava a.s., Olejkarska 1, 814 52 Bratislava

28. SZTP, Sevéenkova 19, 851 01 Bratislava

29. Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Sekulska 1, 842 50 Bratislava

30. Krajsky pamiatkovy tirad Bratislava, LeSkova 17, 811 04 Bratislava

31. Siemens s r.o., Lamadska cesta 3/A, 841 04 Bratislava

32. Zapadoslovenska distribu¢nd a. s., Culenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
33. SPP - distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

34. BVS a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava

35. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

36. SWAN, a.s., Borska 6, 841 04 Bratislava
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