MESTSKA CAST BRATISLAVA DEVINSKA NOVA VES
Novoveskda 17/A, 84310 BRATISLAVA

Na3e &islo ' _ .. Bratislava
2018/661/G/20/ZSPD/MR o _ 13.09.2018

STAVEBNE POVOLENIE

- Mestska dast’ BratisIava"”Devfns'ka—Nbvé*V'es—a:ko—p‘ri‘siU?;nj’z'stav'eb'ny""ﬁrad L. stupiia (dalej len
.Stavebny trad*) podl'a § 117 zékona &. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku,
- v.zneni neskordich predpisov (d'alej len ..stavebny zdkon®), podla § 68, §§ 60-66, § 69 ods. 2

stavebného z&kona a podfa § 26, § 46 a § 47 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni

-..neskor§ich predpisov-(dalej len ,,spravny poriadok)

- povoluje
" verejnou vyhliskou
zmenu stavby pred dokon¢enim

stavby s ndzvom ,,Obytny dom — ul. Palarikova a DobSinského“, ktord sa meni na stavbu
s ndzvom ,Zariadenie opatrovateP’skej sluzby — ul. Palidrikova a DobSinského®, na pozemku
reg. ,,C-KN“ parc. &. 7249/1 v katastralnom tzemi Staré Mesto, pripojky na inZinierske siete
(voda, kanalizacia, plyn a elektro) na pozemkoch reg. ,,C-KN* parc. & 7249/1, 21701, 7249/2
a 21700/1 v katastrdlnom tizemi Staré Mesto, stavebnikovi:

~--Mestskej ¢asti Bratislava — Staré Mesto, sidlom Vajanského nabrezie 3,
814 21 Bratislava, ICO: 603 147

podla-projektovej dokumentdcie overenej v stavebnom konani, ktor vypracovala spolognost’
M PRO, sr.o., sidlom Kadnirova 23, 831 52 Bratislava, autorizovany stavebny inZinier

Ing. Andrej Marcik, &islo opravnenia 4956* Al; v termine november 2017.

Na stavbu bolo . tunaj$im__ stavebnym _ dradom  vydané  stavebné  povolenie
20] 7/2854/G/48/MR zo dna 29.12.2017, pravoplatne dria 07.02.2018.

5001 "~ Zariadenie op atr ovat el’skej sluiby - T —————
-,,SO-04 - - - Pripojky inZinierskych sieti

Predmetom zmeny stavby je:

1. Zmena Géelu stavby z ,,Obytného domu“ na ,,Zanademe opatrovatel’skej sluzby*“.

V ramci zmeny stavby pred dokondenim sa vytvori zariadenie opatrovatelskej sluzby situované
vnaroZ ulic Paldrikova a DobSinského. Zariadenie je 3tvorpodlainé, &iastoéne patpodlazné
v Casti s vyuzitym podkrovim a v Casti s nevyuzitym povalovym priestorom. Jedna sa o zariadenie



s navrhovanou kapacitou 42 16Zok, Comu zodpoveda personal zariadenia v celkovom poéte 21
osdb. V ramci 1. NP sd situované vstupné priestory s recepciou, oddychova zona pre uzivatel'ov
socidlnej sluXby v atriu objektu a kuchyiia so zdzemim. V 2., 3. a4. NP s izby s 16Zkami
a prisluSnym Vybavemm ana 5. NP si situované administrativne priestory prevadzky objektu,
pracoviia so susiariiou, plynova kotolila a ostatné plochy prisluenstva.

2. Interiérové dispozi¢né zmeny vyplyvajlice zo zmeny Uéelu stavby, v projekte pribudol vytah,
ktory pévodny objekt bytového domu neobsahoval. Malé odliSnoesti v pédorysnych rozmeroch
stavby, ktoré si vyvolané navrhovanymi dispoziénymi zmenami vyplyvajicimi z prevadzkovych
danosti predmetného objektu a tieZ ndvrhom novych stavebnych konstrukeii s ohl'adom na vyssiu
tepelnd pohodu v objekte.

3. Vonkajsie ocel'ové schodisko s plochou 26,53 m?, pévodny objekt nemal vonkajsie schodisko.

4. Podlaznost’ objektu pOvodne 1. —4. NP a 5. NP s povalovym priestorom bez vyuZitia
zmena 1. — 4. NP a 5. NP s podkrovim a povalovym priestorom.

Z architektonického hl'adiska sa jednd o pét’ podlaZny objekt v dasti zastreSeny plochou strechou
avdasti nad ubytovacimi kridlami. $ikmou sedlovou strechou. Zastreeni¢ objektu plochou
strechou s vyvysSenymi atikami je rieSené v zapadnej Sasti objektu, smerom na vychod z hl'adiska
svetlotechnickych podmienok prechadza plocha strecha do $ikmych sedlovjzch striech, pri¢om sa
snazi vyrazovo reagovat’ a} na zastrefenie susednych objektov, s ktorymi je zanadenie prepojené
- Stitovymi stréchami.

S. . Zastavana plocha objektu sa zvagsi z povodne 534,87 m? na 539,83 m?, bez vonkajsicho
schodiska. Mieme v&cSia zastavand plocha vyplyva z dbévedu vécSich hribok obvodovych
konstrukcti vyvolanych névrhom zateplenia apotlacema tepelnych mostov, z dévodu splnenia
—energetickych a hygienickych kritérii. :

6. Vyska stavby sa meni z pévodne + 17,300 m na najvy$¥i bod atiky plochej strechy nad
schodiskovou Sachtou vnitorného schodiska s vyskou + 17,522 m = 178,122 m n.m. (BPV)
Najvyssi bod atiky plochej strechy +16,272 m = 176,872 m n.m. (BPV)

Najvy§si bod hrebefia Sikmej strechy +16,073 m = 176,673 m n.m. (BPV)

-7..-Min: odstupova. vzdialenost” stavby od vychodnej hranice pozemku parc. &. 7249/1 sa meni

z 0,I'm na 0,05 m, ostatné minimélne odstupové vzdialenosti s1i bezo zmien, t.j.:
Od severnej hranice pozemku 0,00 m — objekt je na hranici pozemku
Od juhozépadnej hranice pozemku 1,94 m — najmensia odstupova vzdialenost’

- 0Od zépadnej hranice pozemku 2,55 m - najmenﬁia odstupova vzdialenost’

Od Vychodnej hranice pozemku O 05 m— najmensm odstupova vzdlalenost

8. Vodovodna pripojka - Zasobovame objektu vodou pre pitné, hygienické a poZiarne ulely .
bude riesené. rekonstruovanou vodovodnou pripojkou DN50 - HDPE Dé63x5,8, dizky 13,0 m.
Rekonstruovana vodovodnd pripojka DNSO - HDPE D63x5,8 bude zrealizovand v trase
~ existujiicej vodovodnej pripojky, od napojenia na.jestvujici verejny vodovod DN100 az po

novonavrhovani vodomernu Sachtu s rozmermi 1400x1500x1800mm situovand na pozemku

stavebnika. Vodovodné potrubie pod zdkladovou doskou bude vedené v chranitke min. DN100.
'V ramei rekonStrukcie vodovodnej pripojky sa zabezpec1 vyburame a odstranenie pdvodne)
betonovej vodovodnej Sachty.

Po celej dizke navrhovanej vodovodne_] pripojky sa. osadi na potrubie vyhladavaci wvodi¢ Cu
_ prierezu 10 mm? - medeny s &iernou izolaciou HMPE. Vodié sa upevni na potrubie pri bode

napojenia na prechodovy kus na privareni skrutku M8, otkom medzi dvomi medenymi



podlozkami a zaleje sa asfaltom. Na konci navrhovaného vodovodu sa vyvedie vyhl'addvaci vodic
do poklopu uzaveru.

9. Kanalizacna pripojka - Na riefeny pozemok je privedend existujuca kanalizatna pripojka
DN200, ktord je v dezoliinom stave. Je privedend do existujiicej kanalizadnej Sachty. Z ddvodu
nevyhovujuceho technického stavu sa existujica kanalizatna pripojka vratane kanalizacnej Sachty
zdemontuje. V rdmci rekonstrukcie kanalizagnej pripojky sa navrhuje nova jednotnd kanalizaénd
pripojka pre odvadzame splaSkovych a daZd’ovych vdd. Rekonstruovani kanalizaéni pripojka
DN200-2% — PVC, dizky 4,12 m bude vedend v trase existujucej kanalizanej pripojky. Projekt
rie$i v zmysle stavebného zikona, STN a vystavby nového objektu odvadzanie splaskovych a
dazd’ovych vad rekonstruovanou pripojkou do verejnej kanalizacie.

10. Plynova pripojka - Zasobovanie predmetného objektu plynom je riefené novo navrhovanou
pripojkou plynu. Navrhovanid NTL pripojka plynu PE priemeru 63/5,8 dizky 6,60 m - 2,1KPa,
(min. 1,7 kPa) bude privedena k objektu, popri zdkladoch stupne PE priemeru 63/5,8 nahor a bude
ukondena navrhovanym gulovym uzdverom DN 40 v navrhovanej. skrinke merania plynu osadenej
pred fasddou rieSeného objektu. Napojenie na verejny plynovod bude nesene ostrym prepOJom
frézovanim + USTR.

V skrinke sa osadi: hlavny uzdver plynu (DN 40), pripojovacie potrubie, filter, tlakomer, pripojka
pre plynomer;, projektovany plynomer BK GI16T DN40 - MEN max. 25m*h, (plynemer
s mechanickou teplotnou kompenzaciou) a uzdver plynu. ‘

11. Pripojka elektro - objekt bude napojeny z novej istiacej a rozpojovacej skrine typu SR
- (HASMA); -ktora sa-vloZi- do existujiceho useku NN distribuéného kéblového rozvodu typu
NAYY J 4x240, zaslukuje a zdroven sa privedie novy distribuény kabel NAYY J 4x240 z
trafostanice Ts0374-000 (Dobsinského ul.). Vystavbu nového NN distribuéného rozvodu, novej
istiace] a rozpojovacej skrine typu HASMA vybuduje spolonost’ ZSD, a:s. na vlastné naklady na
zéklade podpisanej zmluvy o spolupraci Cislo 1818100016-ZoS a ostavaju v jej majetku.

Privod pre napdjanie hlavného rozvadzada objektu bude vedeny kablom N2XH-J 4x150mm?
z elektromerového rozvadzata RE. Z hlavne] uzemnovace] ststavy vyviest FeZn 30x4 pre
uzemnenie elektromerového rozvadzaca RE. _ "
Elektromerovy rozvadzac RE bude vybaveny elektromerom pre nepriame meranie (dodavka ZSE),
hlavnym istifom ameracimi prodovymi transformatormi. Pre nudzové vypnutie privodu
~elektrickej energie bude. sluZit' Central Stop a Total Stop tla¢idla umiestnené v miestnosti &. 1.04,
ktorymi sa vypne hlavny vypmac umiesteny v hlavnom rozvadza¢i RH a Total Stop vypne aj
zariadenia funkéné pocas poziaru ako je UPS, CBS a vetrane CHUC.

Zmena poctu potrebriych parkovacich miest. Pre stavbu bytového domu bolo potrebnych 24
parkovacich miest, pre objekt zariadenia opatrovatel’skej sluzby je potrebnych 14 parkovacich
miest. Parkovanie je rieSené pod severnym kridlom objektu zplnej beténovej dlazby
a Juhozapadnym krldlom objektu zo zatravnovacej dlazby.

o

Ustanovenia a podm1enky uvedené v stavebnom povoleni & 2017/2854/G/48/MR zo diia

29.12.2017, pravoplatné dria 07.02. 2018, zostavaji v-platnosti a tymto rozhodnutim stavebny urad
odsuhlasuje len vy551e uvedene zmeny.. ‘

: 'St’aveb'hik"ie' pdenv splnit’ nasledovné podmienky a reSpektovat’ uvedené stanoviska
- dotknutych organov, organizicii a samospravy, ktoré boli vydané ku konaniu o zmene

stavby pred dokondenim:

1. Has1csky a zachranny Utvar hl mesta SR Bratislavy, stanovisko & . HZUBA3-2018/000754-
002 zo diia 19.04.2018:



Hasi¢sky a zachranny Gtvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako prislusny
orgéan vykonavajici Statny poziarny dozor podla ustanovenia § 28 v nadvéznosti na § 22 ods.
2 a v sllade s ustanovenim § 25 ods. 1 pis. b) zdkona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a § 40 a § 40b vyhlasky Ministerstva vnitra
Slovenskej republiky &. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v Znem neskorSich predpisov
posudil projektovi dokumentaciu z hl'adiska protipoZiarnej bezpecnosti stavby pre stavebné
konanie ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatel’skej sluzby - zmena stavby pred dokoncenim"
na ul. Dob3inského, Bratislava, pare.-&. 7249/1 k. 1. Staré Mesto a s rieSenim protipoZiarne)
bezpednosti stavby siihlasi bez pripomienok.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, vyjadrenie z hl'adiska odpadového hospodarstva ¢&.
OU-BA-0SZP3-2018/36359/HEL/I zo diia 11.04.2018:

Drzitel’ odpadov je povinny:

“zhromazdovat odpady vytriedené podfa druhov odpadov a zabezpedit ich pred

znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,

zabezpe&it' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho

- pripravoll na opétovné pouZitie v ramci svojej &innosti; odpad takto nevyuZity poniknuf na’
pripravu na opétovné pouzitie inému,

- recykl&ciou v rdmei svojej ¢innosti, ak nie je moZné alebo tielné zabezpedit’ jeho pripravu
na opétovne pouZitie; odpad takto nevyuzity ponuknut na recyklaciu inému,

- zhodnotenim v ramci svojej &innosti, ak nie je moZné alebo 1idelné zabezpedit' jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuZity poniknuf’ na zhodnotenie inému, ¢

-« -znefkodnenim, -ak nie je moZné alebo ulelné zabezpedit jeho recyklaciu alebo iné

zhodnotenie,
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona ) odpadoch ak

" nezabezpeluje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam,

viest a. uchovévat evidenciu o druhoch a mmnoZstve odpadov a o nakladani s nimi na
Evidentnom liste odpadu v stilade s § 2 vyhlasky MZP SR & 366/2015 Z. z. o evidenine;
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ,

ohlasovat’ vznik odpadu a nakladanie s nim podl'a § 3 vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z., na
tlative uvedenom v prilohe &. 2 citovanej vyhlasky, ak naklada ro¢ne v sthrne s viac ako 50
kg nebezpelnych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov ohlasenie o

- vyzniku-odpadu a nakladani s nim podéva za obdobie kalendarneho roka tunaj$iemu tradu, ako

s

prislu§nému organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva, do 28. februdra nasledujiiceho
kalendarneho roka a uchovavat’ ohlasené¢ udaje.
P&vodcovi stavebnych a demolacnych odpadov sa povoluje odpad zhromazd'ovat’ v mieste

- jeho vzniku (tj. v mieste stavby) iba na nevyhnutny ¢as (napr. do naplnema velkoobjemného

kontajnera), nasledne sa musi ihned’ odviest’ k opravnenému odberatel’'ovi.

Dritel’ odpadov pred zatatim stavebnych prac predloZ tunajiemu tradu spdsob nakladania s
odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.

V kolaudatnom konani mé orgdn §titnej spravy odpadového hospodarstva postavenie
dotknutého orgdnu podla § 99 ods. 1 pism. b) bodu €. 5 zakona o odpadoch. K Ziadosti o

—vydanie vyjadrenia je potrebné dolozit’ doklady preukazujice spdsob nakladania s odpadmi zo

stavby (t., vazne listky o odovzdani odpadu oprdvnenej-osobe pre jednotlivé druhy odpadov
a podl'a tohto vyjadrenia, prijmové doklady, faktiry). V dokladoch musi byt' oznalena stavba,
z ktorej odpad pochédza, inak doklad nebude povazovany za reieva.ntny Na poZiadanie musi
byt predloZeny original uvedenych dokladov.

Okresny Grad Bratislava; odbor krizového riadenia, zévéizn_é stanovisko & QU-BA-OKRI-

.2018/035544 zo diia 12.03.2018:



Okresny urad Bratislava vydava z hl'adiska civilnej ochrany zavdzné stanovisko k predloZenej
projektovej dokumentécii stavby pre zmenu stavby pred dokondenim.
¢ PredloZeny projekt stavby v Easti Civilnd ochrana rie$i ndvrh ochranne;j Stavby nasledovne:

typ ochrannej stavby - jednoduchy ukryt budovany svojpomocne (JUBS)
dvojucelové vyuzitie - 1L.NP objektu /ikryt :
navrhovana kapacita - 63 ukryvanych os6b

»  Po positdeni projektove] dokumentacie stavby Okresny tirad Bratislava dospel k zéveru, Ze
zariadenie civilnej ochrany je navrhnuté v sulade so stavebnotechnickymi poZiadavkami na
zariadenia civilnej ochrany a s vydanim stavebného povolenia na predmetnd stavbu stihlasi.

e Ku kolauda¢nému konaniu poZadujeme predloZit:

- nase zavizné stanovisko

- dokumenticiu skuto€ného vyhotovenia stavby ( cast’ CO)

- podrobne dopracované dispozi¢né rieSenie, technické rieSenie a vetranie tkrytu v sulade s

prilohou &. I Cast’ tretia - }ednoduche ukryty, odst. I pre kapa01tu 50 ukryvanych osdb a viac k

vyhlaske &. 532/2006

- vyplneny uréovaci list JUBS v dvoch vytlackoch v sulade s § 12 odst 4 vyhl. 532/2006 s

pridelenym poradovym &islom ukrytu od Mestskej Casti Bratislava - Staré Mesto.

4. Hlavné mesto SR Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znefist'ovania ovzdusia C.
' MAGS OZP 40385/2018-77510/Be, zo diia 19.03.2018: »
_Stihlas na povolenie stavby malého zdroja znedist'ovania ovzdusia 2 ks plynovy kotol VITODENS
200W, vykon 4 80 kW, max1ma1ny vykon 160 kW a statickd doprava - 14 ks parkovacich miest
umiestnenych na teréne. s

e Preukézal v Kolaudatnom kondm vykonavacim projektom (rez, pohfad) odvédzanie
znedistujacich latok zo spalovania zemného plynu dvomi samostatnymi dymovodmi; s Gstim
vo vyske 16,872 m nad urovnou =0, 000 m (— 160 60 m. n. m. BPV) s prevysenim 0,600 m

nad atikou.

o Obmedzit pri-realizacii stavby max1ma1ne znedistovanie ovzdusm sekundarnou prasnostou,
vznikajicou pri stavebnych pracach a preprave materialu. Zariadenia, v ktorych sa manipuluje
s praSnymi latkami zakapotovat’.

¢ Zohladnif v stavebnom konani z dévodu mozZnosti doasného zhorSenia organoleptlckych
viastnosti ovzdusia (zadymovanie, zapach, obtaZovanie susedov) vzdialenost’ kominov od

. hranice susedneho pozemku v silade s § 4 ods. 2 2 § 6 ods.1, 2 vyhlasky MZP SR &

__________532/20022 g

o V kolaudatnom konaru preukazat reahzacm ochranne] zelene z ddvodu obmedzenia
znefistujicich latok z prevadzky parkoviska. Na. spevnenej ploche parkoviska uprednostnit’

o podl’a moZnosti pojazdnl.’l zémkovi dlazbu.

5. Reglonalny trad verejného zdravotmctva Bratlslava bl m., stanowsko ¢. HZZ/1317/2018/M
-z dila 06.04.2018:

sthlasi sa s PD pre stavebné povolenie s dopracovamm pre realizaciu stavby k zmene stavby pred
dokonéenim : ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'skej sluzby*, Dobginského ul. v Bratislave,
..'.parcely registra C &. 7249/1 k. 0. Staré Mesto - s tymito poZiadavkami:

~V-stravovacej-Casti rie§it-hygienicky vyhovujucun sposobom mampulacm so zvyskami jedal

a nasledné umyvanie pouZitého stolového riadu. - e

e  Riesit’ dostato&ne G¢inné odvetranie vietkych prlestorov ‘bez monosti prlrodzeneho vetrania.

¢ Navrhovany priestor - miestnost’ lekdra (2.NP, m.-&. 2.35) koncipovat’ ako administrativny
priestor pre lekara; v pripade zriadenia reguldrnej ambulancie + pracoviska FBLR dany
priestor zosuladit’ v podrobnostiach jeho stavebno-dispoziéného riefenia a vybavenia s

poziadavkami vynosu &. 44/2008 Vest. MZ SR, &iastka 32-51 zo diia 28. 10. 2008 o
minimalnych poZiadavkach na persondlne zabezpefenie a materialno-technické vybavenie
jednotlivych druhov zdravotnickych zariadeni (v zneni jeho noviel).
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eV praovni - v nedistej ¢asti prevadzky (5.NP,m.¢.5.20 - prijem / pranie) nainstalovat’ okrem
umyvadla na ruky aj 1 drez na predpieranie znecistenej bielizne.

e V ramci SO-01 navrhované stanoviste kontajnerov riesit’ s dostatoénym vetranim, ochranou
pred poveternostnymi vplyvmi a vnikanim Zivo&isnych Skodcov a s moZnostou ich vymytia
te¢licou vodou + vyspadovanim do podlahovej vpuste. '

Ku kolauddcii stavby predloZit”: :

e Protokol z laboratérneho rozboru vzorky pitnej vody, ktorym sa preukaZe sulad kvality pitnej

vody z novych vaitornych vodovodnych rozvodov s kritériami vyhlasky MZ SR &. 247/2017
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
programe monitorovania a manaZmente rizik pri zdsobovani pitnou vodou.

e Protokol z objektivnych merani umelého osvetlenia pracovisk, ktorym sa preukaze stlad s
p021adavkam1 vyhlasky MZ SR &. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkach na osvet-
lenie pri praci v zneni neskor§ich predpisov.

e Protokol z objektivnych merani umelej osvetlenosti ubytovacich izieb, ktorym sa preukaze

 stlad s poziadavkami vyhlasky MZ SR & 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkich na
vinttorné prostredie budov a o minimalnych poZiadavkéch na byty niZsieho Standardu a na
ubytovacie zariadenia v zneni-neskorSich-predpisow.

e  Protokol z objektivneho merania hluku technickych zariadeni objektu (kotolna vytah, VZT/"
klimatizacia) a prenikajiceho vonkajdieho hluku z dopravy, ktorym sa preukaZe splnenie
poziadaviek vyhl/MZ SR &.549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustrych

~hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni neskor$ich predpisov.

“6.  Krajsky pamiatkovy trad B’r’atislava;, zaviizné stanovisko & KPUBA-2018/4787-2/18289/AUG
Zzo dila 12.03.2018: '
KPU BA podla § 32 ods. 10 pamiatkového zdkona, na zdklade Ziadosti o vydanie zdvdzného

~ stanoviska o projektovej dokumentacii zmeny novostavby na parcele & 7249/1, k. 1. Staré Mesto -
»Vybudovanie zariadenia opatrovatefskej shuzby, DobSinského ul. v Bratlslave zmena stavby
pred dokondenim", zodp. projektant Ing. Andrej Marcik, 11/2017, Ziadost’ dila 23.02.2018 podala
Ing. Dagmar Vazalova, Kizava 20, 831 01 Bratislava, nehnutelnost’ sa nachadza v pamiatkovej
zOne Bratislava - centralna mestska oblast’ schval'uje predlozent projektovi dokumentaciu zmeny
stavby pred dokon¢enim ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'skej sluZby, Dobsinského ul.
v Bratislave - zmena stavby pred dokonéenim; zodp. prOJektant Ing. Andrej Marcik, 11/2017 s

| "I‘"“nasledujucmn podnuenkaml

e Na fasddach z uli¢nej strany uplatmt’ ormetku Pre ur€enie farebnosti omietok fasad predloZit’
na KPU BA vzorkovnik, podl'a ktorého buda vybrané konkrétne farebné odtiene. Na zdklade
~ vybranych odtiefiov budi na fasadu zrealizované vzorky, podla ktorych KPU BA odsuhlasi
findlnu farebnost omietok fasad. Struktiru omietok vopred prerokovat’ a odsthlasit’ na KPU
BA
o Farebné rieSenie klampiarskych prvkov exteriéru stavby vratane oplotenia na 1. NP vopred
prerokovat’ a odsthlasif’ na KPU BA.
e V pripade nepredvidaného ndlezu vlastnik alebo osoba zodpovednd za vykonavanie prac
podla § 40 ods. 2 a3 pamiatkového zakona bezodkladne oznémi nélez KPU BA a nélez
”*'"ponecha -bez-zmeny-az-do- obhhadky K_PU BA alebo nim poverenou odbome sposobilou

L. Kazdu zavaznil zmenu oproti schvalenej pIO_]thOVG_] dokumentacu a zmenu oprotl alebo nad
' rémec tohto z4viizného stanoviska je nutné prerokovat’ a schvalit na KPU BA.

¢ Toto zévézné stanovisko stréca platnost’ po uplynuti troch rokov odo diia jeho vydania, ak
nedoslo k jeho pouZitiu na tcel, na ktory bolo uréené.

e Toto zaviazné stanovisko nahriddza zavizné stanovisko krajského pamiatkového uradu podla
§ 32 ods. 12 pamiatkového zakona ku konaniu o povoleni zmeny stavby pred dokonéenim.



7.
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MYV SR, Krajske riaditel’stvo policajného zboru v BA, KDI, stanovisko ¢. KRPZ- BA-KDIB—
738-001/2018 zo dita 28.02.2018:

Krajsky dopravny in$pektorat KR PZ v Bratislave (d’alej len KDI) v zmysle § 2 ods. 1 pism. j)
zdkona NR SR ¢. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore postdil na zaklade VaSej Ziadosti obsah
predloZene] projektovej dokumentdcie stavby: ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatelskej
sluzby, Dobsinského ul. ¥ Bratislave" umiestnenej v Bratislave I - Staré Mesto, Dobginského
ulica, k. 0. Star¢ Mesto, parcela &. 7249/ 1. KD1 so zménou stavby pred dokon¢enim suhlasi
bez pripomienok.,

KDI KR PZ BA v stilade so zédkonom NR SR & 171/1993 Z. z. o PZ v zneni neskorsich
predpisov, si vyhradzuje z4dvizné pravo na zmeny svojho stanoviska a stanovit’ dodatoéné
podmienky alebo uloZené zmenit’ v pripade pokial to budd vyZadovat' naliehavé okolnosti
bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky, ako aj v pripade verejného zaujmu.

SZTP, vyjadrenie €. 053/2018 zo dila 14.03.2018:

" Na uvedent stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MZP SR 532/2002 Z. z. vztahuji vieobecné

technické poZiadavky na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientécie.
Navrhovana stavba z hl’adlska pristupnosti spliia vieobecné techmcke p021adavky na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu v zmysle vyhl. MZP SR &. 532/2002 Z.
z. a prilohy k vyhlaSke €. 532/2002 Z. z. ktorou sa uréujii veobecné technické poziadavky
zabezpefujlce uZivanie na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu.

Navrhovand stavba splia vieobecné technické poziadavky na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu v zmysle vyhl. MZP SR &. 532/2002 Z. z. a prilohy k

yyhlagke & 532/2002 Z. z. ktorou sa uréuju vieobecné technické poziadavky zabezpetujice

uZivanie na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.

Doporudujeme vydanie uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, stanovisko ¢. 59/SK/2018/KO zo diia 23.04.2018:
Presklené dvere a sklené plochy musia byt ozna&ené kontrastnym pasom Sirokym najmenej
50 mm vo vyske 1400 aZ 1600 mm.

V3etky schodiska a rampy riesit’ podla élanku 8. 1.3 Prilohy k vy$8ic uvedenej vyhlaske Prvy
a posledny stupeil kaZdého schodiskového ramena musi byt’ vyrazne farebne rozoznatelny od
.okolia. Sugasne upozoriiujeme, Ze drzadld na oboch strandch musia presahovat’ zagiatok a

—kotiiee schodiskového ramena min. o 150 mm..

Vytahy a ich ovladanie je potrebné zrealizovat’ z aspektu nevidiacich a slabozrakych v siilade
s ¢lankom &. 1.7 Prilohy vyhlasky €. 532/2002 Z.z. Ovladacie zariadenie musi byt’ &itatel'né aj

.. hmatom. HmatateI'né oznagenie sa neméZe umiestnit’ na tla¢idle ovladacieho panelu.
- Odporuca sa vpravo od tladidiel ovliaddacieho panelu umiestnit’ hmatatené symboly a vlavo

umiestnit’ oznaCenie v Braillovom slepeckom pisme. Ovladaé pre vstupné podlaZie musi byt

~naovladacom paneli v kabine vyt'ahu vyrazne vizudlne a hmatovo odliSeny od ovlada&ov pre
- ostatné podlaZia. Chodbovy privolavaé vytahu musi mat’ aj hmatateI'né oznadenie vratane

hmatatel'ného oznadenia &isla podlaZia. Prijazd pnvolanej kabiny musi oznamovat zvukovy
signal.

~ Farba-dverf v &asti uréenej pre verej jnost mus1 kontrastovat’ ] farbou stien (pnpadne zérubne

“ordmované kontrastnym pasom) e
V3ietky dvere v ¢asti uréenej pre verejnost’ musia byf oznacené podl’a bodu 2.2.5. Prilohy k
vy$§ie uvedenej vyhlaske.

" 10. ZSR, Bratislava, Generalne riaditel’stvo, odbor expertizy, stanovisko &. 09428/2018/0230-11,
© zodha 13.04.2018:

Z hladiska technickych podmienok vo vztahu k telesu dréhy a ostatne] jestvujucej
infrastruktire ZSR sii rozhodujice poziadavky uvedené vo vyjadreniach ZSR OR Trnava
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&.313.4/2018/289301 /SZTS/7a.l3 zo diia 26. 03. 2018 a jeho odbornych zloZiek, doloZenych
v prilohach, ktoré Ziadame re$pektovat’.

Stavebnik si pred realizdciu nového NN kébla z trafostanice preveri pritomnost inZinierskych
sieti ZSR u zlozky ZSR, Sprava majetku ZSR Bratislava, Oblastna sprava majetku Trnava,
Bratislavska 6/E, 917 02 Tmava. Pripadné poZiadavky uvedeného utvaru Ziadame
reSpektovat’

Stavebnik bude reSpektovat’ objekty, vedenia a zatiadenia ZSR. Realiziciou stavby, jej
prevadzkou a uZivanim a/ nesmie ddjst’ k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpecnosti Zelezninej
dopravy, k naruSeniu stavby drahy, jej odvodnema, stability a k poSkodeniu objektov, vedeni
a zariadeni 7SR, b/ nesmt byt’ znedistované pozemky v spréve 7SR.

Stavebnik si je vedomy skuto¢nosti, Ze miesto stavby zasahuje do ochranného pasma dréhy s
&im su spojené negativne vplyvy a obmedzenia (hluk, vibricie, vplyv prevadzky trakcie)
spdsobené Zeleznitnou prevadzkou. Stavebnik zrealizuje opatrenia na elimindciu
nepriaznivych uéinkov ZelezniCnej prevadzky a zabezpeéi, aby nim navrhovand stavba

“odolavald vplyvom  Zeleznidnej prevadzky pocas. celej. doby . jej prevadzky tak, aby v

chranenych priestoroch rieSeného objektu neboli prekrofené povolené limity hiadiny hluku zo
Zelezniénej dopravy v zmysle prisludnej legislativy. Nesuhlasime, aby si vlastnici, resp.
uzivatelia stavby z titulu pripadnych negativnych u¢inkov od ZelezniCnej prevadzky-
uplatiiovali ndroky na tipravy u Zeleznic SR. Stavebnik v konani o povoleni stavby predloZi
Akustickd $tddiu s navrhom opatreni na eliminiciu negativnych vplyvov Zelezni¢nej
prevadzky so zdokladovanim ich udinnosti a suhlasne stanovisko prislusného Regionédlneho

- tiradu verejného zdravotnictva.

Stavebnik si pred realizaciu nového NN kébla z trafostanice preveri pritomnost’ inZinierskych

~sieti ZSR u zlozky ZSR, Sprava majetku ZSR Bratislava, Oblastna sprava majetku Trnava,

Bratislavska 6/E, 917 02 Trava. Pripadné poziadavky uvedeného tutvaru Ziadame
re$pektovat’.

“Investor zabezpeéi thradu nékladov v pripade nevyhnutnych uprav zatiadeni ZSR vyvolanych

jeho ¢innost’ou.

Stavba podlicha’ dodrz1avan1u usta.novem zdkona ¢&. 513/2009 Z. z. o drdhach v zneni
neskorgich predplsov

Stanovisko ZSR nenahridza povolenie, rozhodnutie alebo zévizné stanovisko - sihlas
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky, Sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah,

~ Odbor drdhovy stavebny trad, Namestw slobody 6, 810 05 Bratislava pre povoleme Sinnosti

-y ochrannom pasme drahy.

11. Zapadoslovenska distribu&n4, vyjadrenie & CD 16893/2018, zo dita 05.03.2018:

‘Sthlasime s projektovou dokumenticiou pre zmenu stavby pred dokoncenim: ,Zariadenie

opatrovatel'skych sluzieb., Dobsinského - Palarikova ul., Bratislava, &. p. 7249/1, k. .
Bratislava - Staré mesto" za predpokladu splnenia nasledovnych podmienok:

- Qdber el. energie pre objekt ,,Zariadenie opatrovatel’skych sluZieb., Dobsinského - Palarikova

ul., Bratislava, ¢. p. 7249/1, k. 0. Bratislava - Staré mesto” s instalovanym vykonom 273.9 kW
(o prestavuje maximalny sdasny prikon 153 kW) bude napojeny z novej istiacej a
rozpojovacej skrine ‘typu SR (HASMA), ktord sa vlozi do existujuceho tseku NN

—distribuéného kablového-rozvodu typu NAYY J 4x240, zaslu€kuje a zéroveil sa privedie novy

distribuény kabel NAYY J 4x240 z trafostanice=Ts0374=000(Dob3inského: ul.) Vystavbu
nového NN distribuéného rozvodu, novej istiacej a rozpojovacej skrine typu HASMA
vybuduje spoloénost’ ZSD, a.s. na vlastné naklady na zdklade podpisanej zmluvy o spolupraci
&islo 1818100016-ZoS a ostavaju v jej majetku.

Investor na vlasiné ndklady vybuduje NN kablovi pripojku objektn a skupmovy
elektromerovy rozvadzac. ~Elektromerovy rozvadza¢ poZadujeme umiestnit’ na verejne
pristupné miesto z Dobginského ul.



¢ Na stavbou dotknutom tGzemi sa nachadzaji podzemné energetické zariadenia distribu¢ného
rozvodu vo vlastnictve ZSD. Ziadame redpektovat’ ochranné pasma elektroenergetickych
zariadeni v zmysle ustanoveni § 43 Zakona o energetike &. 251/2012 Z. z.

. V}'fkopové prace v ochrannom pasme zemnych kablovych vedeni poZzadujeme vykonavat’ so
zvySenou opatrnostiou - ruénym spdésobom.

e V pripade, Ze pri vystavbe d6jde k pracam v ochrannom pasme VN kébloveho Vedema a budd
sa v flom pohybovat’ osoby, mechanizmy vykonadvajice price sivisiace so stavebnymi
pracami, jJe nutné vykonat' poucenie {(obozndmenic) zodpovednou osobou vietkych osdb
vykondvajucich &innost’, alebo zdrzujicich sa na stavbe, o pravidlach bezpenosti prace v
blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

e Ziadame re¥pektovat vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenskej distribu¢nej,
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma podla § 43 zakona 251/2012 Z. z.
o energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie sieti je moZné vykonat’ pre zariadenia VN a NN na
time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava - mesto, Hraniénd &. 14, pre

" zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti VVN Culenova &. 3.

© 12. SPP - distribucia, a.s., vyjadrenie ¢. TD/KS/0193/2018/G4 zo.diia 07.06.2018: .
SPP-D, ako prevadzkovatel distribuénej siete, podla ustanoveni zakona ¢. 251/2012 Z. z. ¢
energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predplsov (dalej len
" ,Zékon o energetike"): SUHLASI s realizdciou vy3sie uvedenej stavby za dodr¥ania
 nasledujticich podmienok: -

VSEOBECNE PODMIENKY:
- Stavebnik je povinny dodrZat’ ochranné a bezpefnostné pdsma existujicich plynarenskych
~zariadeni v zmysle § 79 a § 80 Zékona o energetike, "
- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrZat’ minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a
" inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

- pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykondvania inych &innosti je stavebnik
povinny zabezpelit' prostrednictvom prislusnych previdzkovatefov presné vytycenie vietkych
existujicich podzemnych vedeni,

pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykondvania inych &innosti, _]e stavebnik
povinny poZziadat SPP-D o presné vytygenie existujicich plynarenskych zariadeni na zéklade
_pisomnej objedndvky, ktorti je potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribucia, a.s., Sekcia Gdrzby,

~—~Mlynské —-Nivy--44/b, Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom onhne formularu

zverejneneho na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v zayme predchadzaniu po3kodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky

a/alebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykondva bezplatne vyty&ovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vyty&ovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebmk je povinny pri realizacii stavby dodrZiavat’ ustanovenia Zékona o energetike, Vyhlasky

. 508/2009 Z. z., Stavebného zakona a inych vieobecne z4viznych pravnych predpisov -

suv131a01ch technickych noriem a Techmckych prav1dlel pre plyn (TPP), najmi 702 02, 702 01,

906 01,

- stavebnik je povinny pri realizdcii dodrzat’ techmcke podmienky stanovené v
..predchadzajicom vyjadreni SPP-D k Zladostl 0 prlpOJeme k dlstnbucnej sieti &islo 8010030318,
TECHNICKE PODMIENKY:

o stavebnik je povinny zabezpegit pr1stupnost pIynarenskych zarladem pocas realizécie stavby
z dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmi vykonu kontroly previdzky,
idrzby a vykonu odbornych prehlladok a odbornych skusok oprav, rekon$trukcie (obnovy)
plynarenskych zariadeni,

~stavebnik-je-povinny- -umoznit zastupcow SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
reallzac:le ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,



» stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 2 m na kazda
stranu od obrysu existujicich plyndrenskych zariadeni vsulade s STN 73 3050 az po
predchédzajucom vytyceni plynarenskych zariadeni vyhradne ruéne bez pouZitia stIOJovych
mechanizmov,

e pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia
s nimi je prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

» odkryté plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt pocas odkrytla zabezpelené
proti poskodeniu, ‘

» stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Upravy, ktoré by zmemh jeho
doterajiie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny {irovne terénu poZadujeme vietky zariadenia
a poklopy plynérenskych zariadeni osadit’ do novej irovne terénu,

e kaZzdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’
ohlasené SPP-D, _

» stavebnik je povinny zabezpelit, aby trasa pripojovacieho plynovodu repektovala iné
vedenia s ohl'adom na moZnost ich poskodenia pri vystavbe; resp. aby pri prevadzkovani nemohlo
dojst’ k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu,

e stavebnik je. povinny -umiestnit- hlavnj’f—uzéver—plynu—(HUP) -regulétor- tlaku plynu (RTP)
‘ameradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a sikromného pozem.ku tak, aby boli
pristupné z vergjného priestranstva,

e stavebnik je povinny zabezpedit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujlcim
distribuénym plynovodom a budovanym pripojovacim plynovodom vykonala iba opravnena
osoba — zhotovitel', ktory ma schvéleny typovy technologicky postup,

* stavebnik je povinny zabezpetit aby po vykonani prepoja pripojkovym ,,T kuSom™ bola
~ vykonana sktiSka tesnosti, vratane vyhotovenia Zapisu,

¢ stavebnik je povinny min. 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacicho plynovodu poZiadat
0 vykonanie kontroly realizécie pripojovacieho plynovodu prostrednictvom online aplikécie,

e stavebnik je povinny po ukondeni stavebnych pric odovzdaf na odd. prevadzky SPP-D,
pracovisko Bratislava, vietky doklady suwisiace s vystavbou plyndrenského zariadenia podfa
prilohy,

e po Uspednom odovzdani a prevzati technicko-pravnej dokumentécie bude investorovi vydané
Potvrdenie, na zdklade ktor¢ho bude moZné poZiadat' o montdZ meradla a uviest’ plynarenske
zariadenie do prevadzky

. .OSOBITNE PODMIENKY:

e pripojovaci plynovod (PP)-D40 bude pripojeny k existujucej distribuénej sieti — STL D63,
PN90kPa, ktory sa nachadza pred parcelou €. 7249/1, k. i. BA - Staré Mesto,
* Meracia zostava — membranovy plynomer BXK-G16, DN40 (plynomer s mechanickou
teplotnou kompenzéciou) — podFa odsthlasenej PD odd. prevadzky MTS,
e Zabezpetit trvaly pristup pracovnikov SPP-D k plynomernej skrinke,

. Ziadame reSpektovat’ vietky plyndrenské zariadenia v zmysle platnej legislativy.

13. BVS, a.s., vyjadrenie &. 20438/2018/Me zo diia 31.05.2018:
EX_ISTUJUCI STAV '
©V stikasnosti je predmetna nehnutePnost’ pripojend na verejny vodoved a Je pripojend na verejni

" kanalizaciu /OM00022430 - sluzba vodné + stoéné/.

+ Zasobovanie predmetnej nehnutelnosti vodou ]e realizované prostredmctvom _}GStVUJUCGJ
vodovodnej pripojky DN 50 z verejného vodovodu DN 100 LT vedeného v Dob&inského ulici.

* Odvadzanie vo6d z predmetne] nehnutelnosti je realizované prostrednictvom jestvujicej
kanalizaénej pripojky DN200 do verejnej kanalizacie DN 300/450 v Palérikovej ulici.

~+ Podla podkladov GIS BVS bola predmetnd nehnutelnost’ v minulosti zazmluvnend na

~ odvadzanie vod z povrchoveho odtoku. V roku 2013 bola tato sluzba pre predmetnt nehnutefnost’
na odbernom mieste OM00022443 zruSena.

10



+ Udaje o odbernom mieste: OM 00022430, TCO: 30- 23100-0, MB00083221, pare. & 7249/1.
NAVRHOVANE RIESENIE Zsobovanie vodou .
* Nakolko jestvujiica vodovodna pripojka a vodomernd 3achta si v nevyhovujiicom stave
je navrhovand ich rekonstrukcia.
* Zasobovanie predmetnej nehnutelnosti vodou je navrhnuté pomocou zrekonStruovanej
(prediZene]) vodovodnej pripojky HDPE D63x5,8 (v povodnej trase) dizky 13mz verejného
vodovodu DN 100 LT vedeného v Dobsinského ulici. = -
* Nova vodomernd Sachta {(min. vaditornych rozmerov 1400x1500x1800 mm) je navrhnutd
na pozemku investora pare. ¢. 7249/1 za hranicou nehnutePnosti.
+ Meranie spotreby vody bude fakturaénym vodomerom, ktory je navrhované preloZit’ do novo
navrh ovail €] vodomernej Sachty.
+ Potreba vody je vypoditana Qp= 28 100 I/deri.
Odvidzanie odpadovych vod
* Nakolko jestvujiica kanalizatnd pripojka a revizna Sachta st v nevyhovujicou stave, je
navrhovand ich rekonstrukcia.
* Odvadzanie odpadovych véd z predmetnej nehnutePnosti ]e navrhnute prostrednictvom
zrekondtruovanej (skratenej) kanalizatnej pripojky DN200 (v pdvodnej trase) dlzky 4,12 m do
verejnej kanalizacie DN300/450 BET vedenej v Palarikovej ulici.
* Natrase kanalizatnej pripojky za hranicou nehnutelnosti je navrhnuta nova revizna Sachta.
+ Tukové odpadové vody z kuchyne je navrhované odvédzat cez lapa¢ tukov do verejnej
kanalizécie v Palarikovej ulici.
'+ Odvadzanie v6d z povrchového odtoku /zraZkovych véd/ je navrhnuté cez retencnu nadrz v
regulovanom mnozstve 3 I/s do verejnej kanalizacie v Palarikovej ulici.
VYJADRENIE BVS -
Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej &innosti v trase vodovodu a kanalizédcie, poZadujeme
reSpektovat’ nade zariadenia a ich pdsma ochrany, vrétane vietkych ich zariadeni a si&asti podla §
19 zékona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizéciach.

Péasma ochrany urlené podla predpisov do G&innosti Zakona & 442/2002 Z. z. o verejnych

vodovodoch a kanalizicidch a vynimky z nich Zostavaju zachovane

K stavbe: ,Vybudovanie zariadenia opatrovatelskej sluzby, Dobsinského ul. v Bratislave”

nemame namietky, ak cez predmetni a so stavbou siivisiace nehnutePnosti nie si trasované

rozvody vodovodov a kanalizacii BVS, vratane ich sicasti a bude dodrZané ich pasmo ochrany.

A. Zisobovanie vodou ‘

.S navrhovanym technickym rieSenfm rekonstrukcie vodovodnej pripojky, demontéZe a montaZe
fakturaéného vodomeru sihlasime za predpokiadu, Ze budi dodrZané podm1enky BVS, uvedené v
texte vyjadrenia:

a/ Vodovodna pripojka
" Vodovodna pripojka medzi verejnym vodovodom a vodomerom musi byt priama bez lomov
a nesma byt vykondvané Ziadne zmeny, upravy a prelozky, ktoré by mohli mat’ vplyv na

_technicky stav vodovodnej pripojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvnit’
kvalitu a nezdvadnost’ pitnej vody.

e Zodpovednost za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav vodovodnej pripojky, vratane
viutornych rozvodov, nesie vlastnik, spracovatel’ projektovej dokumentécie a investor.

..»  Vodovodna pripojka ani Ziadna jej dast’ nesmie byt prepojena s potrubim iného vodovoda,

_ vlastého zdroja vody (napr. studne); alebo iného zdroja-vody-a-nesmie-byt"situovand v blizkosti

zdroja tepla, ktory by mohol spbsobit’ nadmerné zvySenie teploty pitnej vody.

. PI'IpOJCIllC na verejny vodovod je moZné len viedy, ak uZ na dand nehnutelnost nebola
zriadend ina vodovodné pripojka.

. Zodpovednost za kapac:ltu technicky a prevadzkovy stav vodovodnej pripojky, vratane
- vnutornych rozvodov;nesie-vlastnik; spracovatel’ projektovej dokumentacie a investor.

¢ Zasahovat' do verejného vodovodu a vykondvat’ pripojenie na verejny vodovod mdu len tie
osoby, ktoré st na to prevadzkovatel'om uréené.
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b/ Vodomerna Sachta :
e Vodomernd 3achta je sticastou vodovodnej pnpo;ky, na ktorej je umiestnené meradlo -
vodomer. Vodomer je sicast'ou vodomernej zostavy a je vo vlastnictve BVS.
e Novid vodomemn4é Sachta umiestnend na parcele ¢. 7249/1 musi byt stavebne a priestorovo
vyhovujica poziadavkam BVS, t.j. vybudovand a dokoncend eSte pred realizaciou vodovodnej
pripojky a montaZe vodomeru.
s  Usporiadanie novej vodomemej sachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovat’ podla
priloZenej schémy.
e Vodomerni Sachtu Ziadame umlestmt’ na trase vodovodneJ pripojky bez smerovych
lomov, dlhSou stranou v smere pripojky v maximdlnej vzdialenosti 10 m od miesta napojenia
na verejny vodovod.
o Majitel' je povinny vodomernit Sachtu zabezpelit' tak, aby nedos$lo k mechanickému
poskodeniu meradla a v zimnom obdobi ochranit’ meradlo proti zamrznutiu.
o Vodomerni Sachta Ziadnym spdsobom nesmie ohrozovat bezpecnost' a ochranu zdravia
‘zamestnancov vykondvajucich &innosti Sp0jene s od¢itanim -vodomerov, vymenou vodomerov,
opravami vodomernych zostdv.a inymi pracami sitvisiacimi s meradlom.
- & Vo vodomernej -$achte je- pr1sne—zakazane—skladevati—akykol’vek materidl nesuvisiaci s
prevadzkou vodomernej Sachty. '
¢/ Realizdcia rekonStrukcie vodovodnej pripojky, demontiZ a montiz meradla - vodomeru
e Néklady na rekonstrukciu vodovodnej pripojky, demontdZ a montaZ fakturacneho vodotheru
ako aj udrzbu vodomernej Sachty znasa vlastnik pripojky.
e V pripade splnenia podmienok uvedenych vyssie je vlastnik nehnutel'nosti povinny pisomne
poZiadat’ BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizéciu rekonstrukcie vodovodnej
: pnp()Jky, demontaz a montaZ vodomeru.
o Pre uUspeiné zrealizovanie rekon$trukcie vodovodnej pripojky je nevyhnutné splnenie
vietkych ,,techmckych podmienok": vykopand jama na vodovodnom potrubi tak, aby bolo moZné

uskutoCnit’ napojenie na verejny vodovod za dodrzania vietkych bezpeénostnych pravidiel,
vykopand ryha od jamy po _vodomernu Sachin a osadend vodomern4 $achta prisludnych rozmerov.
Pri vykopoch pre napojenie pripojky na verejny vodovod miesto vykopu do pdvodného stavu
uvédza zékaznik, resp. Ziadatel'. Zaroveil znaSa naklady na vietky zemné prace. :

B. Odvadzanie odpadovych vod
- K odvadzaniu véd z povrchového odtoku /zraZkovych vod/ do verejnej kanalizacie cez retendni

nadrZ v regulovanom 1mnoZstve-3.1/s nemame namietky.

Nasa spolo¢nost’ si vyhradzuje pravo kontroly sposobu edvadzania tychto vad.
S navrhovanym technickym riefenim rekon$trukcie kanalizaCnej pripojky sithlasime za
_ predpokladu, Ze budd dodrZané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:
- a/ Kanaliza¢na pripojka -
e Detail a spdsob napojenia novej kanalizaénej. pripojky DN 200 na verejnit kanaliziciu
“DN 300/450 je potrebné prekonzultovat’ pred zalatim akychkolvek pric s obvodnym
majstrom Divizie odvadzania odpadovych vod BVS /p. Jaribek, kontakt: 0902 962 108/ a
pripojenie na verejnii kanaliziciu poZadujeme realizovat’ za jeho pritomnosti.
. Kanahzacnu pr1p0}ku ktorej sudastou musi byi’ rev1zna sachta na kanahzacnej pn’pojke je

“noriem /stupacky, poklop a pod./ : -

' Producent odpadovych v6d je povinny oznémit vlastnlkow vergjnej kanalizdcie v3etky

zmeny a nové tdaje suvisiace s odvadzanim odpadovych vdd do verejnej kanalizacie.

e Kvalita odpadovych v6d odvadzanych do kanalizicie musi byt v sulade s ustanovenou

najvysSou pripustnou mierou zne€istenia, uvedenou v prilohe &.3 Vyhlasky MZP SR ¢&. 55/2004 Z.

" z., ktorou sa ustanovuju nalezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii. :
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b/ Lapa¢ tukev

s Pozadujeme, aby bola zabezpe&end pravidelna tdrzba navrhovaného lapada tukov. BVS toto
zariadenie nebude prevadzkovat’.

¢/ Realizdcia rekonStrukeie kanalizac¢nej pripojky

\Y% prl’pade spinenia podmienok uvedenych vo vyjadreni vyssie a pred pripojenim nehnutePnosti na
verejni kanalizaciu v danej lokalite je vlastnik nehnutelnosti povinny pisomne poZiadat BVS o
preverenie technickych podmienok prlpOJema ‘naverejnd kanalizaciu. Tlagivo: Ziadost’ o
preverenie technickych podmienok pripojenia na verejnt kanalizaciu

najdete na nasej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach.

Pre uspe$né pripojenie nehnutelnosti na vergjnit kanalizdciu je nevyhnutné splnenie vietkych
wtechnickych podmienok" a zaroveti zdkaznik, resp. Ziadatel’ o pripojenie na verejni kanaliziciu
znaSa naklady spojené s pripojenim nehnutel'nosti na verejni kanalizaciu.

14 MDYV SR, drahovy stavebny Urad, zAvézné stanovisko ¢. 15882/2018/SZDD/333 84 zo dila
03.05.2018: ' }

e Suhlas na vykonavanie &innosti v ochrannom pisme drahy R

e  Stavbu realizovat podla projektu overeného MDV SR, ktory vypracoval Ing Andre) Marcik,

M PRO, s.r.o., v 11/2017 a je neoddelitePnou st¢ast'ou tohto sihlasu, Ka?d4 zmena stavby oproti -

schvilenému proj jektu, tykajuca sa OPD musi byt vopred prejednand so ZSR a odsuhlasena MDV

- SR. o

‘e Stavebnik je povinny v plnom rozsahu dodrZat podmienky ZSR dané v stanovisku:

*  Odboru expertizy GR Bratislava pod &. 09428/2018/0230-11 zo dfia 26.03.2018

* OR Trnava & 313.4/2018/289301/SZTS/7a.13 zo diia 26.03.2018 ¢

e Vlastnik (uZivatel’) stavby je povinny v OPD upravit, prip. odstraml’ iné prekazky, ktoré by
mohli ohrozit’ drdhu alebo dopravu na dréhe,
e  Vlastnik stavby je povinny reSpektovat sucasné i budiice Obj ekty, vedema a zariadenia ZSR

nachadzajuce sa v danom dzemi,
- e - Stavbu v OPD udrzovat’ tak a uzivat tak aby neohrozovala drahu, alebo dopravu na drahe
a nebola obmedzena ani naruSena bezpeénost’ drahy a dopravy na drahe.

15. Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, odd. spravy komunikacii, stanovisko &. MAGS OSK
41244/2018-77514/B4-80, zo dia (09.04.2018:

~.Na zéklade odborného postidenia predloZenej dokumenticie ako spréavea verejného osvetlenia v

Tziiysle § 140a Zdkona &. 5071976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zékon) v zneni neskor¥ich predpisov s rie¥enim stavby ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatelskej

sluzby, ul. Palarikova/ Dobsinského v Bratislave" v zmysle predloZenej dokumentacie sithlasime s

tymito podmienkami:. '

e  Pri realizdcii stavby, vratane pripojok IS a upravy chodnika v mieste vjazdov na parkovacie
statia budete reSpektovat’ a.chranit’ pred poskodenim zariadenie verejného osvetlenia (VO) v
sprave OSK - pred zacatim stavby kable VO zakreslite a v teréne vytydite odbornou firmou.
Zakres tras verejného osvetlenia robi vZdy v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 na MG -
0OSK, Zaporozskd 5, Bratislava - Ing. Beko.

e -V pripade obnaZenia, prip. poskodenia kablového vedenia VO obnovite kablové 187ka a kébel

- VO ulozite do chranitky bez pouZitia spojok (natiahnut’ celé kablové polia).

¢ Pri précach dodrzite STN 73 6005, ostatné platné normy a stvisiace predp1sy

Pred zadiatkom préac, pred zasypom rvh a ku kolaudécii stavby pnzvete OSK spréveu VO k
prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prac.. :

Vietky stavebné prace zrealizujete bez prerus_e_ma__fun_l_cqposu VO.

Pripadnt poruchu na VO ohlasite na tel. &. 02 638 10 151.

K preberaciemu konaniu (kolaudécii) stavby prizvete OSK - spravcu VO.

Uplatiiujeme si zaruéni lehotu 60 mesiacov (plati na prace na objektoch v sprave OSK).
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16. Technicka inSpekcia, a.s., odborné stanovisko ¢. 805/1/2018, zo dila 26.03.2018:

Z hladiska poziadaviek bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziadaviek bezpefnosti

technickych zariadeni uvddzame pripomienky a upozormmenia, ktoré je potrebne doriesit’ a odstranit’

v procese vystavby:

¢ Parkovacie miesto pre vozidla osdb s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orienticie by malo
byt umiestnené ¢o najbliZ§ie ku vchodu do budovy podl'a § 58 ods. 2 vyhl. €. 532/2002 Z z.
/ST/

e Vytahy musia plne zodpovedat’ pozmdavkam STN EN 81-20:2015 a STN EN 81-28: 2004
evakuaéné vytahy podla STN EN 81-72:2016./ZZ/

o Vytahy uréené pred dopravu oséb s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie musia
plne zodpovedat’ poZziadavkam vyhl. & 532/2002 Z. z. a STN EN 81-70:2004, STN EN 81-
82./2Z/

Sti¢asne upozoriiujeme na plnenie poz1adaviek bezpetnostnych predpisov, ktoré pri uZivani

‘stavieb a ich silasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostrledkov a technickych zanadent

mdZu ovplyvnit’ stav bezpednosti a ochrany zdravia pri praci:

- o Kondtrukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia - potrubné rozvody plynu je

potrebné posudit’ v zmysle poZiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky &. 508/2009'Z. z. a § 14 ods. 1-
pism. d) zdkona & 124/2006 Z. z. v zneni neskorsmh predpisov opravnenou pravnickou
osobou, Techmckou inSpekciou, a.s. N
e Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni - potrubné
 rozvody plynu vykonat tradnu skisku v zmysle § 12 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1
pism. b) a d) zdkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskordich predpisov opravnenou pravmckou
~~osobouy Technickou in§pekciou a.s..
e Pred uvedenim - expanznych nadob Reflex N 100 (2 ks) do prevadzky po ich nain3talovani na
mieste pouZivania je potrebné poZiadat opravnend pravnicki osobu, Technickd indpekciu,

a'5., 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov v nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.

o  Technické zariadenie - expanzné nadoby, zésobnikové ohrievage TUV, poistné ventily st
uréenymi vyrobkami podl'a nariadenia viady SR &. 1/2016 Z. z., plynovy kondenzaény kotol
VIESSMANN Vitodens 200-W, P=80 kW, 2 ks, plynovy sporék 2 ks st uréenymi vyrobkami
podla NV SR €. 393/1999 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, vytahy si uréenymi vyrobkami

~ podla NV SR ¢&. 235/2015 Z. z.. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit

: ---------pomadavky tychto predplsov S

e Nadazdovej a splaskovej kanalizdeii j Je prevadzkovatel’ povinny podla § 39 zakona 364/2004
Z.z.a§ 3 vyhl ¢. 100/2005 Z. z. vykonat skusky tesnosti:

¢ Toto odborné stanovisko je vydané pre adely stavebného konania.

e Uvedené pripomienky a upozornenia nebrania vydaniu stavebného povolenia.

- 17.-Slovak Telékom a.s., vyj adre“:..n{e. 5661180109720 ciﬁa 15.01. 2018
.o Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pozaduju zahrnit® do podmienok

uréenych stavebnym iiradom pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného

-povolenia VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré si neoddelitePnou siéast’ou tohto
~stanoviska: Zarovefi-je stavebnik povinny re¥pektovat’ nasledovné:
—e Existujice zariadenia si chranené ochrannym pasmom (§- 68 zakona ¢.-351/2011 Z. z.) a
- zérovei je potrebné dodrZat’ ustanovenie § 65 zakona &. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rudeniu.

¢ Vyjadrenie stréaca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vysie. vo vyjadreni, v pripade
zmeny vyznaceného polygénu, dévodu Ziadosti, GCelu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné
¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyznacenému polygénu alebo ak si stavebnik nespini povinnost

- podla bodu 3.

e Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory
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podal uvedent Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskdr pred spracovanim projektovej
dokumentacie stavby), vyzvat spolonost Slovdk Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloZenia SEK. prostrednictvom zamestnanca spoloénosti povereného
spravou sieti: '
o V zmysle § 66 ods. 7 zdkona ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikdciach sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh v§etk3’fch zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.
* Zarovell upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zdkona & 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych Vedem s vlastnikom
* dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je mo#né preloZit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

¢ Upozoriiujeme Ziadatela, Ze v textove] Casti vykondvacieho projektu musi figurovat
podmienka spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zdkaze zriad'ovania
skladok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov podas vystavby na existujicich podzemnych
kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikaénych vedeni a zaradeni.

» V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachidza nadzemna
telekomunika¢na siet, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s..a/alebo DIG] SLOVAKIA,
$.1.0., je potrebné zo strany Ziadatel'a zabe2pe01t nadzemnu siet’ proti po¥kodeniu alebo naru$eniu
ochranného pasma.

» NedodrZanie vy3sie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podla §
68 zdkona &. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciich v platnom zneni.

« V prxpade Ye adatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innost'ou z akychkol'vek dévodov
pokraCovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit' zemné price a
~-poZiadat” o nové vyjadrenie.
* Pred realizdciou vykopovych pric je stavebnik povinny poZiadat o vyty¢enie polohy SEK
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na ~povrchu terénu. Vzhladom k
~ tomu, Ze na VaSom zdujmovom uzemi sa mbZu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov,
ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kdblové rozvody, tymto upozoriujeme
Ziadatel'a na povinnost’ vyZiadat' si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.
» Vytydenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu
terénu vykona Slovdk Telekom, a.s. zdklade objednavky zadanej cez internetovi aphkacm na
stranke: https://www.telekom.sk/vviadrenia
& Vyty&enie bude zrealizované do troch tyZdiiov od podania objednavky.

e "Stavebnik alebo - nim poverend-osoba je povinna bez ohfadu na vysiie uvedené body dodrZat
pri svojej ¢innosti aj Veobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia,
o Ziadatel’ mdzZe vyjadrenie pouzit iba pre G&el, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre
~UCel konani podla stavebného zdkona a néslednej realizacie vystavby, Ziadatel nie je oprdvneny
poskytnuté informdacie a data d’alej roz§irovat’ prenapmat alebo vyuZzivat’ bez stthlasu spoloénosti
Slovak Telekom,.a.s. - e .
e~ Ziadatel'a zarovefi upozoriujeme, Ze v prlpade ak plarmJe napojit’ nehnutelnost’ na verejna
elektronicki komunikaénii siet’ dloznym vedenim, je potrebne do projektu pre Uzemné
rozhodnutie doplnif’ aj telekomunikadni prlpO_]ku
» Poskytovate negarantuje geodeticki presnost poskytnutych dét, Poskytnutie dat v

elektronicke] forme nezbaviijé Ziadatela povmnostl poz1ada1,’ 0 vytyceme

e Prilohy k vyjadreniu:
__® Vicobecné podmienky ochrany'SEK_
¢ Situagny vykres obsahujiici zdujmové tizemie Ziadatela -

* Vseobecné podmienky ochrany SEK
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e V pripade, Ze zdmer stavebnika, pre ktory podal uvedend Ziadost, je v kolizii so SEK Slovak
Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je
stavebnik po konzultacii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinny zabezpegit:

¢ Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkretnych podmienok urenych zamestnancom
Slovak Telekom a.s.

e Vypracovanie pIOJektoveJ dokumentacie v pnpade potreby premlestnema telekomunikaéného
vedenia

e Odsuthlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného
vedenia

¢ Pri akychkolvek pracach, ktorymi mézu byt’ ohrozené alebo poSkodené zariadenia, je
ziadatel’ povinny vykonat’ vietky objektivne éinné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:

o Pred zaatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,
o Preukdzatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat’ zemné prace, s
vytyCenou a vyznalenou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené SR

» Upozornenie zamestnancov vykonéavajicich zemné price na moZnd polohovﬁ
odchylku £ 30 cm skutoéného ulozema—vedema alebo-zariadenia-od- vyznacenej polohy

na povrchu terénu

* Upozornenie zamesthancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s
najvitSou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné néradie (napr. hibiace stroje)™
.o Aby. boli. odkryté. zariadenia riadne zabezpefené proti akémukolvek ohrozemu, kradeZi a
poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia
* Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)

* Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefénne €islo12129
¢ Overenie vy3kového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, Ze spolo¢nost’ Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, sr.0. nezodpoveda_]u za zZmeny prlestoroveho uloZenia
zariadenta vykonané bez ich vedomia) -

o UPOZORNENIE: V pripade, Ze podas vystavby je potrebné zvysit, alebo zniZit krytie tel.
kablov je toto moZné vykonat len so sihlasom poveren¢ho zamestnanca ST.

e V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejnd siet’ ST) je& potrebné
si podat Ziadost’ o uréenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

e Ziadame dodrZat’ platné predplsy podl’a STN 73 6005 pre priestorovi tpravu Vedem \4
',:,phlom rozsahu.

*

18. Mestska €ast’ Bratislava — PetrZalka, stihlas na vyrub stromov, rozhodnutie & 5712/2018/13-

'OZP/SK /10, zo diia 09.07.2018:

-V sulade s+§ -82-ods: 12 zdkona urcuje bhzsw podmlenky vykonania vyrubu zabezpecujice
" ochranu prirody a krajiny:

I. Vsilade s § 82 ods. 12~ zakona' uréuje  blizSie podmienky vykonania vyrubu
- zabezpedujiice ochranu prirody a krajiny:

o Ziadatel' uskutoni povoleny. v§rub drevin .na vlastni naklady aZ po nadobudnuti
pravoplatnosti tohto rozhodnutia, najmi v obdobi vegetaéného pokoja, t.j. v termine od 1. oktébra
do 31. marca, ato najneskdr do 2 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia.
" Pravoplatnost’ rozhodnutia si necha Ziadatel ovent konajumm organom vydavaju(:lm toto

rozhodnutie.

‘s V pripade vyrubu drevin vo Vegetacnom obdobl je moZné vyrub Vykonat’ aZ po vypracovamn
odborného ornitologického posudku dokazujliceho, Ze¢ na drevine uréenej na vyrub nehniezdi
chraneny druh, a po jeho doruceni na organ ochrany prirody. Posudok musi byt realizovany
najviac 7 dni pred realizdciou vyrubu.

e Na vyrub drevin zabezpeéi Ziadatel’ odbornil organizaciu.

II. Vsalade s § 48 ods. 1 zdkona uklada Ziadatel’ovi ndhradnid vysadbu za nasledovnych
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podmienok:
e Ziadate! zrealizuje na vlastné naklady v termine do 31.10.2018 nahradnu vysadbu v rozsahu:
» 4 ks Celtis australis s obvodom 21-25 cm, parc. ¢. 21703 k. 0. Staré Mesto, Zabotova ul.,,
* 2 ks Celtis australis s obvodom 21-25 cm, parc. &. 7313/2 k. 6. Staré Mesto, Holekova ul.
* 3 ks Koelreuteria pamculata s obvodom 21-25 cm, parc. & 21755 k. G. Staré Mesto,
Heydukova ul.
» 4 ks Pyrus calleryana s obvodom 21-025 cm, parc. €. '21353 k. 4. Staré Mesto, Tobrucka ul.
* 100 ks Lihustrumvulgare vysky min. 80 cm, parc. & 7855/1 k. 0. Staré Mesto, Kmet’ovo
nam.
Pri€om budi pouZité predpestované listnaté drevmy 1. akostnej triedy,
o Ziadatel dorudi na konajuci spravny organ ozndmenie o uskutodneni néhradnej vysadby pjej
prevzati od dodévatela vysadby vsilade sSTN 83 7010 Ochrana prirody, O$etrovanie,
udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 3.1.6-odovzdavanie vysadby objednéavatelovi.
* Vpripade vyskytu inZinierskych sieti vo vysadbovej jame alebo vjej blizkosti Ziadatel
zabezpeli, pouZitie folie proti prerastaniu korefiov.
. Zladatel’ zabezpeli, Ze zavlahova sonda bude zperforovane_] flexibilne] hadice o priemere
100 mm dizky 3,5 m, _vyplnenej keramzitom frakcie 8-16 mm. Sonda bude uloZend vodorovne
okolo obvodu zemného balu stromu v hibke 30 cm pod povrchom zeme. ‘
o Ziadatel zabezpeéi starostlivost o nédhradni vysadbu po dobu 3 rokov od jej uskutodnenia
(polievanie, hnojenie, vychovny rez). V pripade, Ze dbjde k odumretiu vysadenych drévin,
. Zladatel' zabezpeti nova vysadbu drevin na pbvodnom mieste, srovnakymi velkostnymi
parametraml v rovnakom mnoZstve a druhu.
19 Mestska cast’ Bratislava = Petrzalka, rozhodnutie &. '5712/2018/13-OZP/SK/aut zo dia
10.08.2018, pravoplamé diia 03.09,2018, ktorym sa meni a dopiiia siihlas na vyrub 9 ks stromov,
vydany pod &. 5712/2018/13-02P/SK/m, dita 09.07.2018: V
e Vbode L sa dopliia podmienka & 4: Ziadatel uskutoni povoleny vyrub drevin a po
nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia na stavbu zariadenia opatrovatel'skej sluZby,
Dobsinského ul. v Bratislave. .
e Vbode II. sa men{ podmienka & 5: Ziadatel zabezpedi starostlivost o nahradnu vysadbu
(polievanie, hnojenie, vychovny rez). V pripade, Ze dbjde k odumretiu vysadenych drevin,
Ziadatel' zabezpe¢i novii vysadbu drevin na pdévodnom mieste, srovnakymi velkostnymi
) parametrami v rovnakom rnnoistve a druhu. :

20. Mestska &ast’ Bratlslava Stare Mesto zavizné stanovisko €. 5570/21538/2018/INV/Mac/, zo
dia 14.05.2018:

K stavbe ,.Zariadenie opatrovatel'skej sluzby — ul. Palarikova a Dobsinského®, v rozsahu SO-01
Zariadenie opatrovatel'skej sluzby a SO-04 Pripojky inZinierskych sieti, na pozemkoch parc. &. na
pozemku reg. ,,C-KN“ parc. & 7249/1 v katastrdlnom uzemi Staré Mesto, pripojky a inZinierske
-siete (voda, kanalizécia, plyn a elektro) na pozemkoch reg. ,,C-KN* parc, &. 7249/1, 21701, 7249/2
a21700/1 v katastrdlnom uzemi Staré Mesto. K projektovej dokumentcii vypracovanej
v 11/2017, zodpovedny proj ektant Ing. Andrej Marcik, neuplatiiujeme Ziadne pripomienky.

---Y-konani-o-povoleni- zmeny -stavby pred dokondenim neboh uplatnene madne namletky
--a prlpomlenky zo strany ucastmkov konama T

'Toto rozhodnuUe sa dOI’U.CU_]G veregjnou vyhlaskou, ktora sa vyvesi na dobu 15 dni na tradnej
tabuli MsC Bratislava Devinska Nova Ves, MsC Bratlslava Staré Mesto a na Hl. m. SR
Bratislava, Prlmamalne nam 1, Bratlslava pr1com 15. ded vyvesenia je dnom dorudenia tohto

rozhodnutia,”
Na rozhodnuti sa vyznadi deti vyvesenia a zvesenia, a kazdy trad ho opatn svojou pediatkou.
Po uplynuti lehoty ho, predloZi do spisu na stavebny tirad.
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Odovodnenie

Stavebnik: Mestskd ast’ Bratislava — Staré Mesto, sidlom Vajanského nabreZie 3, 814 21
Bratislava, ICO: 603 147, v zasttpeni Ing. Dagmar Vizalovou, s.r.o., sidlom Kizavé 20, 831 01
Bratislava, podal dila 22.02.2018 Ziadost’ o vydanie povolenia zmeny stavby pred dokoncenim pre
stavbu s ndzvom , Obytny dom — ul. Palarikova a DobSinského®, ktord sa meni na stavbu
s nazvom ,Zariadenie opatrovatel’skej sluzby — ul. Palirikova a DobSinského*, na pozemku
reg. ,,C-KN* parc. €. 724%/1 v katastralnom Yzemi Staré Mesto, pripojky na inZinierske siete
(voda, kanalizécia, plyn a elektro) na pozemkoch reg. ,,C-KN“ parc. & 7249/1, 21701, 7249/2
a 21700/1 v katastrdlnom tzemi Staré Mesto.

Objektova skladba stavby:
SO-01 Zariadenie opatrovatel'skej sluzby
SO-04 Pripojky inZinierskych sieti

Na  stavbu  bolo  tunaj§im  stavebnym  radom “{:ydane’ stavebné  povolenie
¢. 2017/2854/G/48/MR zo dha 29.12.2017, pravoplatné dria 07.02.2018.

Podl'a § 4 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR ¢&. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch je obec
oslobodena od platenia spravaych poplatkov. 8

‘Stavebny tirad oznamil verejnou vyhléskou zaSatie konania o povoleni zmeny stavby pred

dokonCenim 0cCastnikom konania a dotknutym organom, listom ¢&. 2018/661/0zsk/MR zo

~diia-16:03:2018, - pricom -upustil od tstneho pojednivania a miestneho zistovania. Posledny

pisomany doklad bol doloZeny diia 05.09.2018. Diia 12.09.2018 sa uskuto¢nilo rokovanie, na
ktorom boli prejednané technické detaily, tykajiice sa zmeny stavby pred dokonéenim.

Do podkladov rozhodnutia nahliadla dia 28.03.2018 Ggastnitka konania Nikola Kleinova.
Z nahliadnutia bol spisany tradny zdznam, ktory je sidast'ou spisového materidlu. Podas konania

‘neboli vznesené Ziadne namietky ani pripomienky.

V konani boli predloZené tieto doklady: 2 x projektova dokumenticia, majetkové podklady,

vyjadrenia dotknutych organov.

Uzemny plén hi. m. SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre izemie,
ktorého sucastou je aj pozemok reg. ,,C* KN, parcelné &. 7249/1 k. . Staré Mesto, nasledovné
funkéné vyuzitie tzemia: ZMIESANE UZEMIA — zmie$ané tizemia byvania a obéianskej
vybavenosti, kod funkcie 501, uzemia a plochy stabilizované. Zaujmové pozemky su stgastou

" kompaktného mesta — iizemie zény B.

* ZMIESANE UZEMIA
501 zmieSané tizemia byvania a obCianskej vybavenosti

__PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH.-

Uzemia sluZiace predovietkym pre umiestnenie polyfuhkcnych objektov.byvania a ob&ianskej

vybavenostl v zénach celomestského a nadmestského vyznamu a na rozvojovych osiach, s
dérazom na vytvdranie mestského prostredia a zariadenia obmanskej vybavenosti
zabezpedujlice vysoka komplex1tu prostredia centier a mestskych tried. '

PodPa polohy v organizme = mesta je to prevaZne. v1acpodiazna zastavba, v lzemiach

___.vonkajsieho_mesta_malopodlaZna. zdstavba. Podiel byvania je v rozmedzi do 70 % celkovych
~ podlaznych pléch nadzemnej Casti zastavby funkénej plochy. Zariadenia obéianskej vybavenosti

su situované predovietkym ako vstavané zariadenia v polyfunkénych objektoch.
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Sacastou tzemia s plochy zelene, vodné plochy ako sudast’ parteru, dopravné a technické
vybavenie, garaZe a zariadenia pre poZiarnu a civilni obranu.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

prevladajice
- polyfunkéné objekty byvania a ob&ianskej vybavenosti -

pripustné
V tizemi je pripustné umiestiiovat’ najma :
- bytové domy
- zariadenia ob&ianskej vybavenosti zabezpe&ujuce vysoku komplexnost’ prostredia centier a
mestskych tried:
-  zariadenia administrativy, spravy a riadenia
- zarladenia kultiry a zdbavy
- zariadenia cirkvi a na vykonavanie obradov
- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
- zariadenia verejného stravovania
- zariadenia obchodu a sluZieb
-  zariadenia zdravotnictva a socidlnej starostlivosti -
- zariadenia Skolstva, vedy a vyskumu
- zeletiliniovi a plodnd
- vodné plochy ako stgast’ parteru a ploch zelene .
- - .zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 'Vybaﬁzen_osti pre obsluhu dzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

-~V tzemi je pripustné umiestiiovat’ v obmedzenom rozsahu naj méi :
- rodinné domy e S

- zariadenia Sportu.. :

- udelové zariadenia verejnej a §tatnej spravy

- zariadenia drobnych previdzok vyroby a sluZieb bez ru§ivych vplyvov na okolie

- zariadenia na separovany zber komundlnych odpadov miestneho vyznamu vratane

komunalnych odpadov s obsahom $kodlivin z domécnosti

neprlpustne
V tzemi nie je pripustné umiestiiovat’ najmi:
- zariadenia s negativnymi Yi¢inkami na stavby a zariadenia v ich okoli
- - aredlové zariadenia ob¢ianskej vybavenosti s vysokou koncentriciou os6b a ndrokmi na
obsluhu tzemia
- zariadenia vel'koobchodu
- autokempingy
- arealy priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a polnohospodérskej vyroby
- skladové arealy, distribuéné centra a logistické parky, stavebné dvory
- stavby na individudlnu rekredciu
- zariadenia odpadového hospodarstva okrem pnpustnych v obmedzenom rozsahu
- tranziné vedenia technickej vybavenosti nadradeného vyznamu :
- stavby a zariadenia nestvisiace s funkciou

Z uvedeného vyplyva, Ze stavba je v.sulade s Uzemnym planom hl. m. SR Bratlslavy, rok 2007,
v zneni zmien a doplnkov.,
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V konani stavebny trad preskimal Ziadost a priloZené doklady v zmysle ustanoveni § 61, § 62,
§ 64 zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorich predpisov, priom zistil, Ze¢ povolenim realizacie
predmetnej stavby nebudi ohrozené celospolofenské zaujmy, ani ohrozené prava a pravom
chranené zaujmy dotknutych ucastnikov konania.

Stavebny Urad v uvedenom konani nezistil Ziadne ddévody, ktoré by branili vydaniu rozhodnutia na
zmenu stavby pred dokonéenim.

VzhPadom na vy$8ie uvedené skutoénosti stavebny urad rozhodol tak, ako znie vyrok.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu je moZné podat’ odvolanie (podFfa § 54 sprévneho poriadku) do 15 dni
odo dna jeho oznamenia na spravnom organe, ktory rozhodnutie vydal — Mestska Cast’ Bratislava

" Devinska Novéa Ves, Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava, pricom odvolacim orgénom je Okresny

urad Bratislava, odbor vystavby abytovej politiky, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava. Toto
rozhodnutie je moZné preskiimat’ sudom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Priloha: celkovd situicia stavby (I1xA3) - =

o

an Jambor
starosta

stskej Casti Bratislava

eyinska Nova Ves

Vyvesené diia: Zvesené diia:

“Peéiatka, podpis: -+ - - Peéiatka, podpis:

Doruéi sa (Glastnici konama)

1. MsC BA Staré Mesto, zast. starostom, Va]anskeho nabrez1e 3 814 21 BA — stavebnik

2. Hl. mesto SR Bratislava, zast. primatorom, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava 1

3. MPRO, s.r.0., Ing. Andrej Marcik, Kadnarova 23, 831 52 BratisiaVa - projektant

4. Organizécie a ob&ania, ktorych vlastnicke alebo.iné. préva mézu byt stavbou dotknuté, a to
_..najmé:. vlastnici.stavieb..a.pozemkov reg. ,,C-KN* parc. & 7249/27, 7250, 7251/1, 7251/2,

7284/1, 7284/2 a 7284/3 k. (. Staré Mesto — doruti sa verejnou vyhlaskou
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]v)alej sa dorucuje na vyvesenie:

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidine namestie 1, 814 99 Bratislava -- so Ziadost’ou o
vyvesenie rozhodnutia na tiradnej tabuli a na internetovej stranke po dobu 15 dni
a vratenie rozhodnutia s vyznafenim datumu vyvesenia a zvesenia na stavebny tirad

6. MsC Bratislava Staré Mesto, Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava - so Ziadost'ou o
vyvesenie rozhodnutia na dradnej tabuli 2 na internetovej stranke po dobu 15 dni
a vratenie rozhodnutia s vyznafenim datumu vyvesenia a zvesenia na stavebny irad

7. MsC Bratislava Devinska Nové Ves — stavebny tirad

Na vedomie (dotknuté organy):

8. MsC Bratislava Staré Mesto, Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava

9. HI. mesto SR Bratislava, OZP, Primacislne namestie 1, 814 99 Bratislava 1
-10.-Hl.-mesto SR-Bratislava, OSK, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava 1

11. OU Bratislava, 0SoZP, odpad. hospod., Tomasikova 46 832 05 Bratislava 3
12.0U Bratlslava odbor krizového riadenia, Tomégikova 46, 832 05 Bratlslava 3

13. HaZU hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1

14. ZSR Bratislava, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

15. BVS, a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29 : ‘ -
16. SPP-distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2

17 Zapadoslovenska distribuén; a. s., Culenova 6, P.0.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
18. Krajsky pamiatkovy drad Bratislava, Leskova 17, 811 04 Bratislava 1

_19. Technicka in3pekcia a.s., Trnavska testa 56, 821 01 Bratislava 2

20. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

21. Siemens s.r.0., Lamadéska cesta 3/A, 841 04 Bratislava

.22, SUPTel, s.1.0., Pri Sajbach 3, 831 06 Bratislava -

23.UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sevéenkova 36, 850 00 Bratlslava
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Autorom projektu 8 vhradnynrlastnlkom autorskych a majetkovych prav je spoloénost M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcik. Projektovd dokumentacia,

N 4040

ako aj samotné architeRtonické digionodiieha autorskej ochrane podfa zékona 185/2015 Z. z. - Autorsky zakon v znenl neskorSich predpisov. F(}STANCE ~
\/yhogovenie napodobenin, fosmnoZovanie a akékolfvek Upravy bez pisormného shlasu autora je trestné. _ 7049/2 NOV W KABELZ RA chodnTk — 2ho ulica
POZNAMCY: S~ . bezvikopovd (NO-DIG) Tobsinske 20000
2 uloZenia privodu pitnej vody : Uaz stavebne 0pra 3 uprashia podia TR Al " % 7,
reverenia hlbky uloZenia vujdovodnej prgmjky. lns‘talacm pre‘tlakom 4‘1620 \[EREJN\’{ \JODGVOD 4/ 1800 SO 04 01

uloFenia odvodu splafkove] kanalizdcie a pripadné potrebini~stavebné Upravy 53 Up

pocl'a preverenia hibky uloZenia verejnej kanalizdcie, -
sporiadaci podzestnych vedest je potrebné dodriiaval’ min vzdialenosir-herizaxntilnom 3
dfa STN 73 6005. Pred zahajenim zemnfch pric je nutné previest vytjtenie ¥SETRYT
3ce sa vykonajid v slade s STN 73 605,
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